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OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

1.Dane ogdlne

1.1.Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia boiska,placu zabaw przy ul.Cichej
w Czeczotkach. Zasilenie oswietlenia z istniejgcego oswietlenia ulicznego - SON stacja
transformatorowa 0662.Moc przytgczeniowa nowego oswietlenia miesci sie w mocy
przydzielonej dla Gminy Czosndw, nie jest wymagany dodatkowy przydziat mocy PGE.
Istniejgcy przydziat mocy zabezpiecza moc dla przytgczonych nowych opraw.

1.2.Podstawa opracowania projektu

Za podstawe opracowania projektu przyjeto:
1/.Uzgodnienia z Inwestorem .
2/.Inwentaryzacje w terenie.
3/.0pinie ZUD

2.0pis techniczny

2.1.Dane techniczne oswietlenia

Uzas = 230V
Po =950 W
llos¢ stupdw osdwietleniowych -4 szt
llos¢ opraw o$wietleniowych -6 szt
Dtugo$¢ linii oswietlenia -140 m

2.2.Wykonanie oswietlenia

Oswietlenie projektowane jest na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 9 m.
Grubos¢ $cianki stupa 4 mm.
Parametry techniczne oprawy drogowej

— Parametry techniczne oprawy

— Materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

— Budowa oprawy dwukomorowa /otwarcie komory osprzetu nie powoduje

rozszczelnienia komory optycznej/

— Materiat klosza — szkto hartowane pfaskie

— Stopieh odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

— Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

— Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

— Montaz na wysiegniku o srednicy @48-60mm

— Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na

wysiegniku jak i bezposrednio na stupie

— Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie

od 0° do +15° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°
— Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
— Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 30W,40W
— Ochrona przed przepieciami — 10kV
— Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
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zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego /zbedny
— Minimalny strumien Swietlny zrodet — 3600 /5400/Im
— Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K
— Wskaznik oddawania barw Ra=70
— Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie
z |[ES LM-80 - TM-21)
— Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub II
— Oprawa winna posiada¢ deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np.
ENEC
— Wartosci wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
— Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonacé obliczenia parametrow oswietleniowych
— W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe
— roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wigksza niz 5% w stosunku do podanych
— Budowa oprawy winna pozwala¢ na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz
modutu zasilajgcego
Stupy montowane bedg na prefabrykowanych fundamentach F150/200. Wneke stupow
nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowa z zabezpieczeniem 4A. Oprawy muszg
posiadaé¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy bedg montowane na wysiegnikach
1 m o kacie nachylenia10®podwadjny dla opraw L3 i L4,pojedynczy dla opraw L1 i L2.
Sterowanie oswietleniem odbywa sie w szafce SON za pomocg zegara sterujgcego lub
recznie. Pomiar energii elektrycznej zlokalizowany w szafce SON bezposredni energii
czynnej. Fundamenty betonowe stupa o$wietleniowego zabezpieczyé¢ przed dziataniem
agresywnych wéd poprzez dwukrotne pokrycie ich roztworem gruntujgcym typu abizol na
zimno. Stupy lokalizowa¢ zgodnie z mapg i uzgodnieniami ZUD. Na stupie przytgczeniowym
zamontowac ogranicznik przepi¢. Projektowang linie kablowg nalezy wykonac¢ kablem
YAKXS 4 x 25mm?.Na koncach kabla przy stupach nalezy zostawi¢ zapas po okoto1,5m.
Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 70 cm na podsypce piasku, linig falistg z zapasem
1-3% wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony kabel
nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci najmniej 15 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o
grubosci minimum 0,5 mm i szerokosci 40 cm. Na kablu w odstepach 10 m umiesci¢ trwate
oznaczniki zawierajace:
— rodzaj i przekroj kabla
— znak uzytkownika kabla
— rok utozenia kabla
— trase kabla
Kabel w stupach zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie palczatek
termokurczliwych. Zageszczenie gruntu wykonac co 20 cm. Wytyczenie i inwentaryzacje
wykonanej linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. SkrzyZzowanie kabla z innymi
urzgdzeniami podziemnymi wykonac¢ w przepustach kablowych z rur DVK 75/63 ,przy
przejsciu pod ulicg w rurze SRS 75/66 wykonanej metoda przecisku. Otwory przepustow
rurowych z utozonym kablem nalezy uszczelni¢ celem zabezpieczenia przed zamuleniem
za pomocg szczelnych uszczelniaczy fabrycznych lub rurami termokurczliwymi. Nie
dopuszcza sie do stosowania pianki poliuretanowej. Przed zasypaniem rowu z kablem
wykonawca winien zgtosi¢ kabel celem odbioru robét zanikowych. Poszczegdlne zyty kabla
nalezy obcigza¢ rownomiernie.
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2.3.0chrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen nalezy zastosowaé szybkie wytgczenie. Ochronie
w sieci rozdzielczej niskiego napiecia podlegajg stupy, oprawy oswietleniowe. Ochrone
stupow nalezy wykonaé przez potaczenie przewodem LY 16 mm? zacisku uziemiajgcego
z zaciskiem uziemiajgcym linii oSwietleniowej. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem
YDY2x3x2,5mm? Sieé pracuje w systemie TN-C. Wzdtuz trasy kablowej utozy¢ bednarke
FeZn 25x4 mm. Bednarke w wykopie tgczy¢ poprzez spawanie gazowe. Miejsce spawu
doktadnie oczysci¢ i pomalowac farbg rdzochronng.

2.4.0pinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r poz. 463).

Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej linii oswietleniowej
dokonuje sie w formie opinii geotechniczne;j.

Taka forma ustalenia wynika z nastepujgcych okolicznosci:

1.Warunki gruntowe na obszarze objetym niniejszym projektem okresla sie jako proste.
Wykop pod kabel oswietleniowy bedzie wykopem wasko przestrzennym.Grunt uzyskany
przy wykonywanym wykopie powinien by¢ przez Wykonawce wykorzystany w maksymalnym
stopniu do zasypki. Do zasypki grunt nie moze zawiera¢ gruzu, smieci itp. co mogtoby
uszkodzi¢ kabel lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki. Grubos¢ warstwy
zageszczanej nie powinna by¢ wieksza niz 0,3m przy zageszczaniu mechanicznym i 0,15m
przy zageszczaniu recznym. Sg to grunty tatwo i Srednio urabialne tj grunty niespoiste i mato
spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny z domieszkg czgstek
frakcji pytowej i itowej zawierajgcej mniej niz 30% kamieni ,czes¢ organiczna gruntu zawiera
matlg ilos¢ wody jest stabo skonsolidowana.

2.Projektowana linie o$wietleniowa nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
wystarczy wiec jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntu. Wykopy pod kabel sg

o gtebokoséci 80cm , potozone powyzej zwierciadta wody. Grunt spetnia wymogi
geotechniczne bezkolizyjnego posadowienia stupéw oswietleniowych i kabla
o$wietleniowego. Nie jest konieczne wykonanie projektu odwodnien budowlanych ani
podejmowanie innych czynnosci o ktérych jest mowa w Rozporzadzeniu. Analogicznie nie
ma podstaw ,by geotechniczne warunki posadowienia byty okreslone w formach innych ,niz
opinia geotechniczna, nie ma koniecznosci przeprowadzania badanh geotechnicznych gruntu
i specjalistycznych roboét geotechnicznych.

3.Uwagi

1.W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisy BHP.

2.Roboty prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy zagrozenie i utrudnienie ruchu drogowego.
3.W przypadku zblizeh lub skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi roboty
ziemne prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli lub uzytkownikéw
istniejgcych obiektéw podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego .Prace realizowac¢
w oparciu o projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robét na czas budowy.

4 W zasiegu drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez naruszenia ich korzeni.
Nie ma potrzeby usuniecia drzew kolidujgcych z projektowang siecig kablowa.
5.Wytyczenie i inwentaryzacje wykonanej linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Projekt realizowa¢ zgodnie z wytycznymi wysokosciowymi terenu uzyskanymi z zasobu
danych wysokosciowych. Wejscie w teren uzgodni¢ z wiascicielem terenu. Po zakonczeniu
prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonac¢ niezbedne badania i pomiary urzgdzen
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- rezystanciji izolacji kabli i przewodéw
- rezystanciji uziemienia
- ochrony od porazen
7.Roboty realizowa¢ w oparciu o:
- PN/E — 05125 linie kablowe
- SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
- Raport Techniczny PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1:Wybor
klasy oswietlenia
- PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Czes¢ 2:Wymagania oswietleniowe.
- PN-EN 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 3:0bliczenie parametréw
oswietlenia
8.Wszystkie uzyte nazwy firmowe materiatéw ,producentéw sg przyktadowe i stuzg do
okreslenia standardu jakosciowego przyjetych urzadzen ,systemow i elementow.
wykonawczych. Mozna zastosowaé materiaty rownorzedne technicznie o wiasciwosciach
réwnowaznych przy zachowaniu standardu jakosciowego nie gorszego jak okreslono
w dokumentacji

Obliczenia.
4.1.Zabezpieczenie obwodowe
Moc projektowana

P =4x180W + 2x107W = 934W
|0 = 934 = 4,5 A
230x0.9

4.2.Spadek napiecia stup przytaczeniowy- stup projektowany nr L1

Px*]
= %2%10°
T e

64,75

u= x2x10°=0,29%
34x25x230x230

4.3.0chrona od porazen przy oprawie projektowanej nr L1

Rz =0,0268 + 2x0,130x1,2 =0,312Q
Xz =0,051 + 2x0,130x0,1= 0,077Q

Zz=,/0,312> +0,077> =0,321Q

- 0,8x230
Z= 0321
Skutecznos¢ ochrony od porazeh zachowana

=573,21A

4.4.Natezenie oswietlenia

Obliczenie natezenia o$wietlenia wykonano w oparciu o symulacje komputerowag.
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5.Zestawienie materialéw

1.Stup stalowy ocynkowany S90 t = 4mm szt.4
2.Fundament do stupa F150/200 szt.4
3.Ztgcze stupowe TB 2 szt.2
4.Ztgcze stupowe TB 1 szt.2
5.0prawa TECEO2 80 LEDS 700mA 180W /lub réwnowazna szt.4
6.0Oprawa TECEO2 48 LEDS 700mA 107W /lub réwnowazna szt.2
7.Kabel YAKXS 4x25mm? m.170
8.Bednarka FeZn 25x4 mm m.146
9.Rura przepustowa AROT SRS 75/66 m.8
10.Wysiegnik dt.1,0 m z katem 5° pojedynczy szt.2
11.Wysiegnik d.1,0 m z katem 10° podwojny szt.2
12.0Ostona kohcowa przepustu szt.2
13.Palczatki termokurczliwe szt.8
14.0granicznik przepieé szt.1

15.Materiaty pomocnicze opaski kablowe,koncéwki kablowe itp w/g potrzeb
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BUDOWA:

Oswietlenie boiska,placu zabaw Czeczotki

INWESTOR:

Gmina Czosnow
05-152 Czosnéw ul.Gminna 6

INFORMACJE, SPORZADZIL:

mgr inz. Krystian Wieruszewski
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki Trzciany 22H
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1.ZAKRES robot

Zakres robot obejmuje wybudowanie oswietlenia boiska,placu zabaw. Linia o$wietleniowa
zostanie wykonana na metalowych stupach dt.9m oprawami ze zrédtem ledowym. Zasilanie
stupow linig kablowg YAKS 4x25mm? z istniejgcego oswietlenia ulicznego.

2.KOLEJNOSC wykonywania robét

Roboty zostang realizowane w nastepujgcej kolejnoSci:
— zagospodarowanie placu budowy
— ulozenie kabla oswietleniowego
— montaz stupow
— montaz przewoddw i osprzetu stupowego
— montaz opraw
— podtaczenie przewodéw
— uruchomienie o$wietlenia i przekazanie do eksploatac;ji

3.WSKAZANIE elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementami mogacymi stworzy¢ zagrozenie zycia sg urzgdzenia elektryczne ktére sg pod
napieciem lub wskutek uszkodzenia mogg sie pod nimi znalez¢. Do tych urzadzen nalezy
zaliczy¢ :oprawy elektryczne, linia NN oraz rozdzielnice zasilajgcg. Celem zabezpieczenia
sie od skutkdow porazenia pradem elektrycznym nalezy zastosowac¢ ochrone dodatkowg
poprzez ,Szybkie Wytgczenie” w uktadzie sieci TN-C.

4 WSKAZANIA dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét

Do elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
zaliczy¢:

- prace w poblizu czynnego obiektu

— prace na wysokos$ci na podnosniku przy montazu opraw

— prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych
Zagrozenia w/w wystepujg podczas catego cyklu pracy. Roboty realizowaé zgodnie
z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Teren pracy nalezy odpowiednio oznakowaé
i zabezpieczy¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do zagrozenia pracujgcych ludzi i sprzetu.
Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé w $cistym uzgodnieniu
z Uzytkownikiem.

5.WSKAZANIE sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Osobg odpowiedzialng za prawidtowg realizacje budowy jest Kierownik Budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wszyscy pracownicy muszg przejsé
podstawowe przeszkolenie na stanowisku pracy z szczegdélnym zwrdceniem uwagi na prace
w poblizu czynnych urzgdzen elektrycznych

6.WSKAZANIE srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie

Kierownik budowy dokona kontroli kart szkoleniowych BHP. Karty szkolenia bedg
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znajdowaly sie w biurze Kierownika celem wglgdu na kazde zgdanie odnosnych instytucji

w tym Panstwowej Inspekcji Pracy.

Za catos$¢ spraw zwigzanych z przepisami bhp po stronie Wykonawcy jest inspektor bhp.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni bezposrednio na budowie powinni posiada¢ kamizelki
ostrzegawcze, kaski, okulary, ubrania i rekawice ochronne oraz odpowiednie narzedzia.
Pracownicy zatrudnieni przy czynnych urzadzeniach elektrycznych powinni posiadac
zaswiadczenia kwalifikacyjne, pracujgcy na wysokosci dopuszczenie do tych prac. Na placu
budowy winna znajdowac sie tablica z numerami telefonéw pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej ,pogotowia energetycznego oraz policji. Przed rozpoczeciem robét nalezy stworzy¢
warunki socjalne dla pracownikéw: szatnie, ubikacje ,stotdwke wraz rozmieszczeniem
sprzetu ratunkowego. Dziennik budowy, tablica informacyjna oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia winny odpowiadaé
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia/Dz.U. nr 108 z 2002z poz. 953/
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Trzciany 16.08.2018r

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI
W TRYBIE ART.20 UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Oswiadczam, ze opracowany projekt o$wietlenia boiska i placu zabaw dz.nr 124/1396,25/5
obr.Czeczotki gm.Czosndéw opracowany zostat zgodnie z warunkami zawartymi

w umowie, obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami
wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
szczegolowymi. Projekt moze stuzy¢ celowi do jakiego zostat zamowiony.

Projektant

mgr inz. Krystian Wieruszewski
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Opis do projektu zagospodarowania dziatki
1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest oswietlenie boiska i placu zabaw dz.nr 124,396,25/5
obr.Czeczotki gm.Czosnow.

2.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Projekt obejmuje oswietlenie boiska i placu zabaw.
3.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Wykonanie robot objetych niniejszym projektem nie bedzie wymagato dokonania rozbiorek
i adaptacji w zakresie innym niz infrastruktura elektryczna.

3.1.Dane techniczne oswietlenia

Uzas = 230V
Po = 934W
llos¢ stupdw oswietleniowych - 4 szt.
llos¢ opraw o$wietleniowych - 4 szt o mocy 180W i 2 szt.o mocy
107W ledowe
Dtugos¢ linii oswietlenia - 140m

Realizacja inwestycji bedzie wymagata podigczenia oswietlenia do istniejgcego oswietlenia
ulicznego. Os$wietlenie projektowane jest na stupach stalowych o diugosci 9m

Sterowanie oswietleniem odbywa sie w szafce SON. Pomiar energii elektrycznej
Zlokalizowany w SON bezposredni energii czynnej. Oprawy montowane na wysiegnikach
o dt.1,0 m. Projektowang linie o$wietleniowg nalezy wykonac kablem

YAKXS 4x25 mm?. Pomiedzy stupami utozona zostanie bednarka FeZn 25x4 mm. Jako
dodatkowg ochrone od porazen nalezy zastosowac¢ Szybkie Wytgczenie, sie¢ pracuje

w ukfadzie TN-C.

3.2.Informacje dotyczace zagospodarowania dziatki

Dziatka po ktérej prowadzone jest oswietlenie nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Os$wietlana ulica nie przebiega oraz nie znajduje sie w sgsiedztwie
rezerwatéw obszaréw Natura 2000.

Oswietlenie nie stanowi zagrozenia ekologicznego dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego oswietlenia i jego otoczenia zaréwno na etapie wykonawstwa
jak i eksploatacji. Przedmiotowy teren nie jest terenem gorniczym.

Realizacja oswietlenia nie wymaga wycinania drzew.

3.3.Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie art.3 pkt 20 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r/Dz.u z 2010r nr 243 poz.1623.

Projektowana sie¢ oswietleniowa nie ma wptywu na zabudowe dziatek sgsiednich. Obszar
oddziatywania projektowanego o$wietlenia nie wykracza poza zakres dziatek objetych
opracowaniem ktérym dysponuje Inwestor .Obszar oddziatywania linii kablowej ograniczony
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jest do pasa szerokosci 1m, po 0,5 m w obie strony ulozonego kabla wg PN-EN-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Oswietlenie zostato zaprojektowane w odlegtosciach zgodnych z wymaganiami norm

i przepisami branzowymi ,nie powoduje ograniczenia dostepu do budynkow zlokalizowanych
w pasie robot ,do drég publicznych nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu.
Oddziatywanie stupow o$wietleniowych ograniczone jest do gruntu pod stupami

Obszar oddziatywania linii oswietleniowej nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych

z zaktdceniami elektrycznymi promieniowaniem,nie powoduje zanieczyszczenia wody,gleby,
powietrza i hatasu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko /Dz.u.nr 179 poz 1490 stupy oswietleniowe i linia
oswietleniowa nie sg zaliczane do obiektéw mogacych pogorszyé stan srodowiska.

W zwigzku z tym nie jest wymagane wykonanie oceny oddziatywania na srodowisko.
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