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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

INWESTOR:  GMINA CZOSNÓW

PROJEKTOWAŁ:    mgr. inż. arch. PIOTR KRAWIEC

UL.GMINNA 6

1

Nr. rys.

maj 2019 r.

SKALA 1:500

CZOSNÓW 

faza: branża:

P.B. ARCH.

upr. bud. Nr MA/062/13

Jed. ewid. 141402_2 Czosnów

 Łomna działki nr 623/1, 623/2, 625 obręb 23 Łomna 

PARKINGU  Z OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY 

 MICHAŁÓW 45A  05-079 OKUNIEW

NIP 822 186 10 35  REGON 016046076

TEL: 608 016 527; 

EMAIL : domretro@wp.pl

SZCZEGÓŁOWE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY

ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA
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UWAGA!
Wszelkie prawa zastreżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO  (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

ZIELEŃ DO USUNIĘCIA NA PODSTAWIE ODRĘBNEGO

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

WIATA ROWEROWA  - DO PRZENIESIENIA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ - ISTNIEJĄCA 

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - ISTNIEJĄCA

ISTNIEJĄCE MIEJSCA PARKINGOWE 6,0x2,5m 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ - PROJEKTOWANA

WIATA NR 1 - 15 x 2,1m

STÓŁ BETONOWY DO GIER Z 2 ŁAWKAMI

STOJAKI ROWEROWE - ISTNIEJĄCE

WIATA NR 2 - 15 x 1,7m

TEREN DZIAŁEK OBJĘTY OPRACOWANIEM

1

STOJAKI ROWEROWE - PROJEKTOWANE5

3

ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM - PROJEKTOWANA

2

4

ZAKRES OPRACOWANIA

A-B-C-...-A

KAPLICZKA

KRZEWY PROJEKTOWANE

Powierzchnia terenu do przebudowy-                      - 2342 m2 (100%)
w tym
działka 623/2                                                              -98,0m2
część działki 623/1                                                 - 1743,0m2
cześć działki 625                                                       -501,0m2
stan istniejący:
Powierzchnia utwardzona -asfaltem                         568,90m2
Powierzchnia utwardzona -kostka brukowa                 66,8m2
łącznie powierzchnia utwardzona                              635,7m2 (27,14%)
stan projektowany:
Powierzchnia utwardzona -asfaltem                         536,90m2
Powierzchnia utwardzona -kostka brukowa              498,80m2
łącznie powierzchnia utwardzona                              1035,7m2 (44,22%)
Powierzchnia biologicznie czynna                             1306,3m2 (55,78%)


