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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)
- tekst jednolity :
oSwiadczam

ze projekt budowlany przebudowy parkingu z obiektami matej architektury w Lomnie na
dziatkach 623/2, cze¢s¢ 623/1 1 625 , obreb 23 L.omna jed. Ewid. 141402_2 Czosnow.

inwestor: Gmina Czosnow ul. Gminna 6 Czosnow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg techniczna.

Projektowat:

MGR INZ. ARCH. PIOTR KRAWIEC
Upr. Bud. Nr. MA/062/13

maj 2019r



1. TEMAT OPRACOWANIA

Tre$cig niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy parkingu z obiektami malej
architektury w Lomnie na dziatkach 623/2, czgs¢ 623/1 1 625 , obrgb 23 Lomna jed. Ewid. 141402_2
Czosnow.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie :
- zlecenia i wytyczne Inwestora
- obowigzujacych norm i przepisOw
- wizji lokalnej i inwentaryzacji.
- Mapa dla celéw projektowych w skali 1:500 z 13 maja 2019 r.
- Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr 32/X/03z dnia 30.12.2003 r.

3.LOKALIZACJA
Parking bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢ na czesci dziatki 623/1, 625 oraz na dzialce
623/2w miejscowosci Lomna , gmina Czosnéw .

4 . ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy parkingu z obiektami malej
architektury w L.omnie na dziatkach 623/2, oraz cz¢s¢ dziatek nr 623/1 1 625 , obreb 23 Lomna jed.
Ewid. 141402_2 Czosnéw.

5 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI - OPIS

Teren bedacy przedmiotem opracowania oznaczony jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego jako U — tereny ustugowe w tym i ustugi sakralne.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodnie z zapisal035,7m?2 (44,22%)mi MPZP.

Stan istniejacy

Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje si¢ w czesci zachodniej i pomiedzy dziatkami 623/1 i1 625,
oraz wzdtuz ogrodzenia ko$ciota, droga wewngtrzna o nawierzchni asfaltowo — betonowe;j.

Wzdluz ogrodzenia zlokalizowane sg miejsca 3 parkingowe o wymiarach 6,0 x 2,50 m

Pozostaly teren czesci dziatki jest 623/1 jest pokryta trawg. Czg$¢ dziatki 625 jest nie zagospodarowana
, bez zieleni.

Na dzialce 623/2 zlokalizowana jest wiata ze stojakami na rowery.

Dzialki od strony potudniowej graniczg ze $ciezkg rowerowa o nawierzchni asfaltowej i droga — ul.
Kochanowskiego.

Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Gtéwnym zamierzeniem funkcjonalnym jest to, by przebudowac¢ parking i przylegly plac tak by
uporzadkowac teren, doda¢ dodatkowe miejsce na wiate ze stojakami na rowery i miejsce odpoczynku
dla rowerzystow.

Projektuje si¢ na terenie czgsci dziatki 625 wyznaczenie placu z wiatg na rowery oraz z dwoma stotami
do gier z fawkami. Projektuje si¢ 16 stojakow rowerowych z rur nierdzewnych , o wykonczeniu
satynowym (analogicznie jak istniejgce stojaki na dziatce 623/2). Wiata zostanie przeniesiona z dziatki
623/2 a w jej miejsce wykonana nowa o konstrukcji mniej dominujgcej w przestrzeni, i utatwiajace;j
przemieszczanie si¢ pieszym.

Ze wzgledow komunikacyjnych , projektuje si¢ wykonanie chodnika wzdtuz sciezki rowerowe;j ( ul.



Kochanowskiego).
Wykonany zostanie réwniez dodatkowy chodnik od ulicy w kierunku kosciota z matym okragltym
placem, na srodku ktérego postawiona zostanie kapliczka.
Projektuje si¢ réwniez dodatkowy chodnik o szerokosci 1,0 m wzdtuz ogrodzenia od strony zachodnie;j.
Istniejace miejsca parkingowe pozostajg bez mian.

Projektowane prace budowlane zagospodarowania terenu nie zostaty zaliczone do przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i z zgodnie z Rozporzadzeniem nie wymagaja
postepowania srodowiskowego.

Wartosci kulturowe
Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych.
Dla niepetnosprawnych dost¢pny bedzie caty teren.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu do przebudowy- - 2342 m2 (100%)

W tym

dziatka 623/2 -98,0m2

cze$¢ dziatki 623/1 - 1743,0m2

cze$¢ dziatki 625 -501,0m2

stan istniejacy:

Powierzchnia utwardzona -asfaltem 568,90m2
Powierzchnia utwardzona -kostka brukowa 66,8m2

facznie powierzchnia utwardzona 635,7m2 (27,14%)
stan projektowany:

Powierzchnia utwardzona -asfaltem 536,90m2
Powierzchnia utwardzona -kostka brukowa 498,80m?2

facznie powierzchnia utwardzona 1035,7m2 (44,22%)
Powierzchnia biologicznie czynna 1306,3m2 (55,78%)

6 OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Opis prac budowlanych .

W ramach projektowanych prac nalezy zdemontowac cz¢s¢ nawierzchni asfaltowej ,w miejscu gdzie
wykonywany bedzie okragty plac

Projektowane nawierzchnie wykonane zostang z kostki brukowej , betonowe;j o ksztalcie prostokgtnym
lub kwadratowym, w kolorach — jasno szarym i grafitowym. Nawierzchnia ograniczona zostanie
opornikiem betonowym, chodnikowym w kolorze szarym 8x30 cm. Nalezy nawierzchnie wykona¢ na
podbudowie wg. Rysunku .

W miejscach oznaczonych , wokoét placyku z kapliczka nalezy zamontowac 4 fawki parkowe i kosze
Smietnikowe.

Istniejacq wiatg (wiata nr 1) na dzialce 623/2 nalezy zdemontowac i przenies¢ na projektowany plac na
dziatce 625, a w jej miejsce nalezy zamontowa¢ nowg wiate (wiata nr 2) ze stupkami no$nymi w
srodku, 1 bez scianek bocznych . Takie zadaszenie nie bedzie dominowa¢ w otoczeni i pozwoli na



bezkolizyjne korzystanie pieszych z chodnika. Wiata bedzie o konstrukcji stalowej, malowane]
proszkowo, z daszkiem dwuspadowym , krytym przezroczystym poliwgglanem lub szkiem
akrylowym.

Przy wiacie na dzialce nr 625 nalezy zamontowa¢ dwa stoty betonowe do gier z tawami i $mietniki.

Nalezy zamontowac 16 stojakdw na rowery , identyczne jak juz zamontowane. Stojaki wykonane sg w
postaci prostokatu z rury okragtej, ze stali nierdzewnej, osadzonej oboma koncami w gruncie.

Wiaty, stojaki rowerowe, fawki 1 stoty montowa¢ (fundamentowac) zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen.

Roboty agrotechniczne.

W ramach prac konieczne bedzie przesadzenie kilkunastu krzewdw — w postaci zywoptotu biegnacego
wzdtuz chodnikéw w miejscach oznaczonych na rysunku.

Nalezy posadzi¢ szpalery krzewdw - ,,Ognikéw” lub Berberys ,,Thunberga‘Green carpet”.

Sadzenie

Wykonawca przygotowujac teren do nasadzen ros§linnych, obowigzkowo musi go zinwentaryzowa¢ pod
katem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Z uwagi na matg ilo$¢ sieci na terenach objetych projektem,
dopuszcza si¢ wykopy mechaniczne, z tym ze w miejscu przebiegu gazociagu prace ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Podczas nasadzen roslinnych Wykonawca w zaleznos$ci od rodzaju i gatunku rosliny, powinien zatozy¢
odpowiednig odlegto$¢ pomi¢dzy sadzonkami, majac na uwadze ich docelowg wielkos¢.
Przygotowanie ro$lin do sadzenia:

- Roslinom sadzonym z gotym korzeniem sprawdzamy stan korzeni — czy nie sg zanadto przycigte lub
uszkodzone oraz czy nie zostaly przesuszone.

- Ros$liny z gotym korzeniem wktadamy na jakis czas do wody, zeby si¢ ,,napity”.

- W przypadku roslin w pojemnikach przed posadzeniem nalezy je podlaé, tak by bryta korzeniowa
podczas wyjmowania z doniczki si¢ nie rozsypata.

- Ros$liny sadzone z gotym korzeniem nalezy bezposrednio przed lub zaraz po posadzeniu znacznie
przycia¢, zmniejszajac ich korone. Utatwi to roslinom przyjecie si¢ 1 je wzmocni.

- Wykopujemy dét o gtebokosci 1,5 razy glebszy i 2 razy szerszy niz pojemno$¢ donicy lub bryty
korzeniowe;j.

- W wypadku gleby gliniastej nalezy poszerzy¢ dét o dodatkowe 50% lub rozluzni¢ ziemi¢ piaskiem.

Pielegnacja roslin

Trawnik

- Trawnik przy temperaturze powyzej +150C nalezy podlewac codziennie przez minimum 15min.
- W okresie od wczesnej wiosny az do jesieni trawnik nalezy strzyc co najmniej raz w tygodniu.

Krzewy lisciaste

- Nalezy przycina¢ do 5 razy w sezonie wegetacyjnym, w zaleznosci od pokroju docelowego.

- Przycinamy tylko te gatunki, ktére posiadaja zdolnos¢ regeneracji - forsycja, tawuta, jaSminowiec,
pecherznica, deren, itp.

- Do ro$lin, ktére nie wymagaja czestego ciecia, ze wzgledu na matg zdolnos$¢ do regeneracji naleza
klony, kalina wonna, r6zanecznik, itp.

- Ros$liny kwitnace na pedach jednorocznych, co roku krétko przycinamy przed rozpoczegciem wegetacji.




- Ros$liny kwitnace wiosna, tniemy po kwitnieniu usuwajac 1/3 dtugosci pedéw tacznie z
przekwitnietymi kwiatami.

- Nalezy podlewac rosliny za pomocg zraszaczy, ktoére w zaleznosci od potrzeb 1 wydajnosci wigczamy
na okres od pét do godziny. Nalezy tak dtugo podlewa¢, aby podioze zostato nawodnione na gtebokos¢
ok.20 cm.

- Ros$liny zimozielone, z uwagi na fakt, iz takze zimg wyparowuja przez licie wode, nadal jej
potrzebuja.

Dlatego tez powinnis$my je obficie podlewa¢ az do pdznej jesieni, a pod koniec zimy rozpoczac
podlewanie wtedy, gdy gleba odtaje.

- Berberys

Ciecie zasadnicze: Zaraz po kwitnieniu lub wezesnym latem nalezy przyciac pedy z przekwitajacymi
kwiatami do silnej pary pakéw. Na dojrzatych krzewach nalezy kazdego roku usung¢ 1/4 starych pedow.

Zasady ogdlne

- Nalezy przynajmniej 3 razy w sezonie stosowa¢ nawozy odpowiednie dla projektowanej roslinnosci.
- Nawdz nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie w pewnej odlegtosci od rosliny.

- Wymagane jest stosowanie opryskdw owadobdjczych i grzybobdjczych.

- Ros$liny nalezy podlewa¢ w sezonie letnim minimum co drugi dzien, a w upalne dni codziennie.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla rob6t przy
wykonaniu przebudowy parkingu

Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

A. Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji:

. Przygotowanie terenu budowy , wraz z zabezpieczeniem terenu.

. roboty porzadkowe

. roboty ziemne

. roboty brukarskie

. montaz urzadzen i matej architektury

. uporzadkowanie terenu

AN B W

B. Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:
- obstuga sprzetu do zaggszczania gruntu.

Ze wzgledu na niewielkie zagrozenie zbgdne jest prowadzenie robdt pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy i wystarczajace jest jej wykonanie przez zespot pracownikéw z majstrem.

C. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot opisanych w pkt. B
nalezy do obowigzkéw majstra (brygadzisty) i powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r . w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Pracownicy do prac montazowych i instalacyjnych powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i
do$wiadczenie przy montazu na wczesniej prowadzonych budowach, jak réwniez potwierdzone



uprawnienia jezeli taki s3 wymagane.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

D. Wskazanie $srodkéw technicznych do zapobiegania wypadkom.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Plan BIOZ powinien zawierac :

- okreslenie sprzg¢tu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujacych przy pracach
niebezpiecznych

- informacje dotyczace rozmieszczenia srodkow p. pozarowych , oraz informacje dotyczace adresu
wlasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji , a takze zasad postgpowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych.

- W pomieszczeniu socjalnym

- ogrodzenie obszaru prac przed osobami postronnymi ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5m

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

- stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez,rgkawice, kaski, okulary ochronne, ostony
spawalnicze itd.)

- na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego

- na terenie budowy nalezy umie$ci¢ w miejscu fatwo dostepnym i oznakowanym miejscu apteczke z
podstawowymi $rodkami i lekami

- Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy

- wyznaczy¢ na placu budowy za pomocg tablic informacyjnych droge ewakuacyjng i zaznaczy¢ na
planie.

8. UWAGI KONCOWE

8.1 Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym , a wszelkie zmiany muszg uzyska¢ zgode
projektanta.

8.2 Z niniejszg dokumentacjg oraz z projektem wykonawczym musi si¢ zapozna¢ Wykonawca Robét i
Inspektor Nadzoru Budowlanego

8.3 Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg uprawnionych oséb.
8.4 Wszystkie materialy i montowane wyposazenie techniczne musi posiada¢ niezbgdne aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i wymagane atesty higieniczne.

8.5 Po zakonczeniu etapow prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary.

8.6 Prace podlegajace zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru.

8.7 Podczas prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ po wykonawczg i opracowac protokoty zdawczo -
odbiorcze

8.8 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
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