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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna jest opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan, ktére sg niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania, wtasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest zatgcznikiem do dokumentow przetargowych przy zlecaniu
i realizacji instalacji oswietlenia drogowego. W czasie wykonywania prac oraz przy odbiorze
powinien brac udziat projektant jako wspomagajgcy inspektora nadzoru.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres robot objetych specyfikacjg obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
odwietlenia ulicznego. O$wietlenie bedzie wykonane na projektowanych i istniejgcych stupach
betonowych . Pomiedzy stupami zostanie utozony kabel YAKXS 4x25 mmZ2 oraz bednarka

FeZn 25x4mm.Sterowanie o$wietlenia w projektowanej szafce SOK zasilanej ze ztacza
kablowego
Zastosowane zostang oprawy ze zrodtem LED 26W.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajgcych odpowiedni
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét,
powinien przedstawi¢ do aprobaty inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci/PZJ/
Wykonawca roboét na placu budowy odpowiedzialny jest za zgodnosé robét z dokumentacjg
i ich jakos¢, odpowiada za bhp i przepisy ppoz.

2.MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania

Wszelkie materiaty ,ktére zostang wbudowane dla ktérych normy i przepisy przewiduja
posiadanie zaswiadczenh o jakosci lub atestu ,powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Dokumenty te winne by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej budowy.

2.2.Materiaty podstawowe

Podstawowe materiaty przy budowie to:

Kabel YAKXS 4x25 mm?

oprawy ze zrodtem ledowym 26W

stupy stalowe 6m z wysiegnikiem 1m

szafka SOK

bednarka FeZn 25x4 mm

rury ostonowe

Przekroj przewodow wynika z projektu technicznego , dobrany zostat do dopuszczalnego
spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu, pradéw roboczych
i zwarciowych oraz wymaganh skutecznosci ochrony od porazen.

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe w miare postepu robét.



3.SPRZET
3.1. Ogdéilne wymagania

Na budowie nalezy uzywaé taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
robot, zarébwno w miejscu robét, jak rowniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. 1108¢ i
jakos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie

z zasadami okreslonymi dokumentacjg techniczng i przewidywanym terminem realizaciji.

3.2.Sprzet do wykonania oswietlenia ulicznego

Wykonawca przystepujgcy do robdt winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nizej
wymienionego sprzetu:

— samochdéd dostawczy

— samochdéd wiezowy z balkonem

— reczny sprzet mechaniczny

— spawarka elektryczna

— koparka

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania

Wykonawca przystepujgcy do robot zobowigzany jest do stosowania jedynie takich sSrodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Rodzaj i liczba
srodkéw transportu winna gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami
okreslonymi w dokumentacji technicznej i przewidywanym terminem realizacji zadania.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie
transportu

4.2.Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien posiadac /mie¢
mozliwo$¢ z korzystania / z nastepujgcych srodkéw transportu:

samochod dostawczy

przyczepy dtuzycowej

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6lne wymagania

Ochrona placu budowy, jego zabezpieczenie jest w obowigzkach Wykonawcy
Prace nalezy wykonaé zgodnie z lokalizacjg wg mapy geodezyjnej , przedmiarem robat,
obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru rob6t oraz normami.
Nalezy pamieta¢ ,ze wszelkie czynnosci nalezy wykonywaé po upewnieniu ,
ze wylgczone jest napiecie. O planowanych wytgczeniach prgdu nalezy z odpowiednim
wyprzedzeniem powiadomi¢ mieszkancéw. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni
bezwzglednie znac i przestrzega¢ zasady bezpieczenstwa. Przed przystgpieniem do pracy
powinien by¢ przeprowadzony instruktaz z zakresu bhp, w czasie ktérego nalezy szczegétowo
omowi¢ zagrozenia moggce wystgpic¢ przy wykonywanych pracach. Prac montazowych nie
wolno wykonywac¢ w warunkach zwigkszajgcych zagrozenie wypadkowe tj:

— 0 zmroku

— podczas burzy

— W niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Termin wykonania prac oraz ich harmonogram nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Drég wiasciciela
drogi.Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy pracy w poblizu innych czynnych linii
elektroenergetycznych albo przy skrzyzowaniu z nimi. Z uwagi na czynng ulice prace nalezy



wykonywac po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z uzytkownikiem drogi.

Wykonawca dostarczy i zamontuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz znaki
ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega osobnej zaptacie i winien by¢é
wigczony w cene umowna.

5.2.Montaz slupéw oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw pod stupy Wykonawca winien sprawdzi¢ warunki
gruntowe i uzbrojenie podziemne terenu. Zaleca sie wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych recznie bez naruszania struktury dna wykopu. Tyczenie stupow nalezy zlecié¢
uprawnionemu geodecie. Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem. Po ustawieniu fundamentu stupa
nalezy wykop zasypac ziemig ,co 20 cm ubija¢ jg warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien zgodny

z PN-72/8932-01 i wynosi¢ 0,95.

5.3.Montaz kabli

Projektowang linie nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4 x 25mm?.Kabel uktada¢ w wykopie o
gtebokosci 80 cm na podsypce piasku, linig falistg, z zapasem / 1 - 3 % / wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku
o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci najmniej 15 cm i
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5 mm i
szerokosci 40 cm. Na kablu umiescic trwate oznacznik zawierajgcy:

— rodzaj i przekréj kabla
— znak uzytkownika kabla
— rok utozenia kabla

- trase kabla

Kabel zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych. Otwory
przepustéw rurowych z utozonymi kablami nalezy uszczelni¢ celem zabezpieczenia przed
zamuleniem za pomoca szczelnych uszczelniaczy fabrycznych lub rurami termokurczliwymi. Nie
dopuszcza sie do stosowania pianki poliuretanowe.

Zageszczenie gruntu wykonac¢ co 20 cm.

5.4.Montaz opraw

Montaz konstrukcji i wysiegnikow moze sie odby¢ dopiero po upewnieniu sie o wytgczeniu
napiecia. Przed montazem opraw nalezy wciggng¢ w wysiegniki przewody zasilajgce oprawy Do
zamontowanych opraw wprowadzi¢ przewody i je podtgczyé.Przed zamontowaniem kazdg
oprawe nalezy poditgczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie. Oprawy nalezy mocowaé w sposob
trwaty uniemozliwiajgcy zmiane potozenia od wiatru.

5.5. Ochrona od porazen

Ochrona od porazenh obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznej powinna by¢ realizowana w
taki sposob ,aby w przypadku réznorodnych uszkodzeh i instalacji oraz btednych dziatah
i zachowan ludzi, prowadzacych do porazenia elektrycznego nastepowato:
- ograniczenie pradéw rdzeniowych przeptywajgcych przez ciato cztowieka
- ograniczenie czasow przeptywu prgdéw wrazeniowych przez szybkie wytgczenie
uszkodzonych urzgdzen
Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te wymagania realizowana jest przez:
- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajgcych w warunkach
normalnej pracy
- spowodowanie szybkiego wytgczenia uszkodzonych czesci/wytgczenie
zasilania/w przypadku uszkodzen wywotujgcych przekroczenie
niebezpiecznego napiecia dotyku dla zdrowia i zycia



- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w przypadku
uszkodzenia, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne

Ochronie podlegajg stupy, oprawy oswietleniowe i wysiegniki.

Sie¢ zasilajgca pracuje w ukfadzie TN-C.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca
winien wykonac petny zakres badan na budowie w celu wskazania zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych robét z dokumentacijag projektowa.

Wykonawca przed przystgpieniem do badan winien powiadomic Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania. W oparciu o przeprowadzone badania Wykonawca przedstawia na piSmie
wyniki badan. Wykonawca powinien powiadomi¢ na pismie Inspektora Nadzoru

0 zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu
zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatéw .

Na zgdanie Inspektora Nadzoru ,nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé
nastawienia mechanizmow regulujgcych i przedstawi¢ swiadectwa testowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

Badaniom w czasie wykonywania robét powinny podlegaé te fragmenty instalaciji, ktére bedag
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych. Przy
przewodach i kablach sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow,
protokotéw odbioru albo innych dokumentow.
Nalezy takze dokonac:
- sprawdzenia ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz
- sprawdzenia ciggtosci przewoddéw ochronnych
- pomiarow rezystancji izolacji miedzy kolejnymi parami przewoddw czynnych
- pomiarow izolacji miedzy kazdym przewodem czynnym a ziemig
- sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego

wytgczenia zasilania

6.4. Badania po wykonaniu robét
W przypadku pozytywnych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na nie

wykonywanie badan po wykonaniu robét.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostkg obmiarowg dla kabli i przewodow jest metr, dla opraw,stupéw sztuka.

8.0DBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu oswietlenia do eksploatacji Wykonawca Robét zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawczg



- protokoty z dokonanych pomiaréw

- protokoty odbioru robét zanikajgcych

- ewentualng ocene robo6t wydang przez Zaktad Energetyczny

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci uzytego materiatu

- inwentaryzacje powykonawczg

- oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami

- wypetniony dziennik budowy

- kosztorys powykonawczy - jezeli wymaga tego umowa

Odbidr robot odbywac sie powinien w oparciu o:

- terminowos¢ wykonania robot

- przepisy prawa budowlanego

- warunki techniczne odbioru robot

Koncowy odbidr roboét nastepuje poprzez spisanie protokotu odbiorczego podpisanego przez
Inwestora i Wykonawce

Za wykonang prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie okreslone w umowie. Cena moze byc¢
ustalona w formie wynagrodzenia ryczattowego lub kosztorysowego

9. MATERIALY ZRODLOWE

1.Przepisy budowy urzadzeh elektrycznych PBUE wyd. IV 1997 r

2.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz.U.Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

3.Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r /z p&Zniejszymi zmianami/w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej Dz.U. Nr 81 z dnia 26.11.1990r

4.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz.Ustaw nr 80 poz.912 z dnia 17.09.1999r
5.Ustawa z 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /tekst jednolity: Dz.U.z 2000r Nr 106,poz 1126

Z poézniejszymi zmianami

6.Ustawa Prawo Energetyczne tekst jednolity Dz.U. z 2003 r Nr 153 poz.1504
7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/Dz.U.z 2002r nr 75 poz,690/

8.Normy:

— PN-76/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

— PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

— PN-IEC 60364-4-41:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowy

— PN-CEN/TR-13201-1 Wybér klas oswietlenia

— PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania o$wietlenia

— PN-93/E-045000 — Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze, powiki ochronne.

— PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzenie odbiorcze

10.UWAGI

Przy realizacji prac nalezy:
- wszelkie prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
wykonac¢ w porozumieniu i pod nadzorem stuzb PGE Dystrybucja Rejon
Legionowo ul.Chopina 5 tel. 767-50-27
- W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac¢ przepisy BHP.



- roboty prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy zagrozenie i utrudnienie ruchu.

- wytyczenie i inwentaryzacje wykonanej linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
- wejscie w teren uzgodni¢ z wiascicielem terenu.

- po zakohczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- prace nalezy realizowaé zgodnie z zaleceniami protokotu ZUD



