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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, Sierpien 2019 r.

Projekt budowlany dla zadania pn.

»Rozbudowa DG 240124W (ul. Gruszkowa) w Czosnowie”

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy

technicznej.

Opracowana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Rafat Urban

LUB/0184/PWOD/06

Projektant sprawdzajacy branzy drogowe;j:
mgr inz. Marcin Zagojski

MAZ/0045/POOD/13



DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

A -w L UB E LSKA

+| OKREGOWA
SEl 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB,OKK.7131/37-7132/122/06 Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlanc / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm./, zgodnie z art. Sustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie niektdrych ustaw / Dz. U. 2 2005 r. Nr 163, poz. 1364/ oraz § 12 pkt 1
i § 18 ust. 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817 / w zwigzku z § 28 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83,poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Rafal URBAN

inZynier
urodzony dnia 27 lipca 1981 r. w Poniatowej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0184/PWOD/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdmemem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kp.a odslepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskmno na odwrocie decyzji. :

Pouczenie :

1, Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreflonym w nim
terminem wamosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budowniciwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej lzby InZzynierdw Budowniciwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
Czlohek

mgr inz. Jersy 'Kasperek

za zgodnos¢
z oryginatem

Otrzymuja:

@ Pan Rafal Urban
Lucka Kolonia 89
21-100 Lubartéw
2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. afa

mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania

w specjalnosci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06

i kierowania robotami bud. bez ograniczen



Szczegdlowy zakres uprawniefi
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Rafal URBAN

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do;

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrekeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

I, Na mocy § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz U. z 2005 r.
Nr 96 poz. 817/, oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczefi uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o dregach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzqdzania projektu zagospedarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

mgr inz. Kdward |Wilczopolski

za zgodnos¢
z oryginatem

mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-29D-IUV-3UC *

Pan RAFAt URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0240/07

adres zamieszkania al. NIEPODLEGLOSCI 13/73, 02-653 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

za zgodnos¢
z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownlstwa: mgr inz. Rafat Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 42 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozZn.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Lukasz Zagojski
magister inzynier
ur. dnia 30 lipca 1982 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0045 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

IIl. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektdow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

za zgodnos¢
z oryginatem

mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czfonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowef Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Lukasz Zagojski
ul. Renesansowa 17 m 153
01-905 Warszawa
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

za zgodnos¢

z oryginatem

mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7D7-W3J-LXU *

Pan MARCIN tUKASZ ZAGOIJSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0448/13

adres zamieszkania ul. RENESANSOWA 17/155, 01-905 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

za zgodnos¢
z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego_za$ iaﬁczen'a na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wias’civﬂ}gﬁr%e[{lgﬂ m an
Budownictwa. Uprawnienia bud. do projektowania

i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06



5.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

Inwestor

Wéjt Gminy Czosnow

ul. Gminna 6

05-152 Czosndéw

Autor opracowania

Urban Media

Al. Niepodlegtosci 13 lok. 73
02-653 Warszawa

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn.: ,,Rozbudowa DG 240124W (ul. Gruszkowa) w
Czosnowie”. Opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi poprzez korekte geometrii
uktadu drogowego, poszerzenie i wzmocnienie bitumicznej nawierzchni jezdni, renowacje poboczy gruntowych,

budowe chodnika i $ciezki rowerowej oraz zjazdéw na posesje przylegte do drogi.

Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty prawne:
° Umowa z Inwestorem,
. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
° Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;
. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43
poz. 430);
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego;
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM 1997r.;
. Opinie i uzgodnienia dotyczgce rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem;

. Materiaty uzyskane od Inwestora.

Lokalizacja inwestycji
Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie mazowieckim, powiecie nowodworskim, gminie Czosndw. Lokalizacja

inwestycji na mapie topograficznej zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na planie orientacyjnym.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

DG 240124W (ul. Gruszkowa) zlokalizowana jest pomiedzy DP 2433W (ul. Warszawska) a DP 2420W (W. Lercha /
S. Wyszynskiego). Jej dtugos$é wynosi 250 m. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 4.0 m z
obustronnymi poboczami gruntowymi, ktére w wyniku braku wykonywania zabiegédw utrzymaniowych s3
podniesione w stosunku do istniejgcej jezdni. Nawierzchnia bitumiczna jest w dobrym stanie technicznym. Wzdtuz
drogi rosng po stronie lewej drzewa, ktdére nie beda wycinane pod inwestycje. Istniejgce zagospodarowanie

przedstawiono na ponizszych fotografiach.
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Fot. nr 1 —ul. Gruszkowa (poczatek opracowania)

Fot. nr 3 — ul. Gruszkowa Fot. nr 4 — ul. Gruszkowa (koniec opracowania)
W granicach opracowania wystepuje sie¢ telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, oswietlenia ulicznego,

wodociggowa, gazowa oraz kanalizacyjna.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie poszerzenie istniejgcej jezdni do szerokosci 5.5 m oraz wzmocnienie jej poprzez utozenie 2 warstw
bitumicznych. Ponadto po stronie prawej przewiduje sie budowe bitumicznej sciezki rowerowej oraz chodnika z
kostki betonowej. Zaplanowane roboty budowlane wymagaé beda pozyskania czesci dziatek po stronie prawe;j.

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne drég:

. Klasa techniczna drogi: D

e  Predko$¢ projektowa: 30 km/h

. Kategoria ruchu: KR 1

e  Szerokosc jezdni: 5.5m

e  Szerokos¢ chodnika: 1.5-25m
e  Szerokos$c Sciezki rowerowe;j: 2.0m

e  Szerokosc ciggu pieszo-rowerowego: 2.5m

e  Szerokos$¢ pobocza: 0,75 m

Istniejgca infrastruktura techniczna nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Stup napowietrznej
linii energetycznej przy skrzyzowaniu ul. Gruszkowe;j z ul. Lercha / ul. Wyszyriskiego zostanie przestawiony w ramach

rozbudowy DP 2420W.
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Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego wzmocnienia jezdni przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

. warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 4cm
o warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 5cm

Dla projektowanego poszerzenia jezdni i zjazdu przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

. warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 4cm
o warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 5cm
. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. 20 cm
. piasek stabilizowany cementem CBGM C 3.0/4.0 15cm

Zniszczone krawedzie istniejgcej nawierzchni nalezy odcig¢ i w to miejsce wykonaé konstrukcje poszerzenia. Po
wykonaniu frezowania technologicznego istniejagcej nawierzchni oraz wykonaniu podbudowy pod poszerzenie na
potaczeniu konstrukcji nalezy utozy¢ siatke o parametrach zgodnych z rysunkiem Przekroje konstrukcyjne o
szerokosci 2.0 m uktadang od krawedzi projektowanej jezdni.

Dla projektowanego chodnika przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

. kostka betonowa szara 6 cm
° podsypka cementowo-piaskowa 3cm
. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. 10 cm
° piasek stabilizowany cementem CBGM C 3.0/4.0 15cm

Dla projektowanej Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego przyjeto nastepujgcy konstrukcje nawierzchni:

e  warstwa Scieralna AC5 S 50/70 3cm
° warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 4 cm
° podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. 10 cm
. piasek stabilizowany cementem CBGM C 3.0/4.0 15cm

Dla projektowanego pobocza przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

. kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech. 15cm

Odwodnienie
Integralng czescig projektu jest zapewnienie prawidiowego odwodnienia korpusu drogowego. Woda opadowa
bedzie odprowadzana z jezdni do wpustéw deszczowych zlokalizowanych przy krawezniku i dalej przykanalikami do

skrzynek rozsaczajacych zlokalizowanych pod konstrukcjg chodnika.
Zielen

Przeprowadzono inwentaryzacje istniejgcego drzewostanu i zakwalifikowano tgcznie do wycinki 58 drzew i 0.08 ha

krzewow. Ponizej zestawiono tabelarycznie zinwentaryzowane drzewa i krzewy.

L. Gatunek rouierscmikeensuhal | Qo | Prelka | obred
1 klon zwyczajny 119 pobocze
2 klon zwyczajny 135 pobocze
3 klon zwyczajny 133 jezdnia
4 klon zwyczajny 132 jezdnia
5 klon zwyczajny 141 jezdnia 220/2 0011
6 topola osika 320 jezdnia
7 klon zwyczajny 134 jezdnia
8 klon zwyczajny 115 jezdnia
9 Sliwa domowa 37 jezdnia
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10 czarny bez 0.004 jezdnia / pobocze
11 czarny bez 35 jezdnia 219
12 czarny bez 37 jezdnia
13 klon zwyczajny 45 skarpa
14 klon zwyczajny 36 skarpa
15 klon zwyczajny 26 skarpa
16 klon zwyczajny 32 skarpa
17 klon zwyczajny a4 skarpa
klon zwyczajn . . .
18 (odrosty pz wacir\:ce) 0.01 jezdnia / ciagg p-r
19 grusza pospolita 135 jezdnia
20 robinia akacjowa 37 jezdnia
21 klon jesionolistny 30 jezdnia / cigg p-r 24071 0005
22 klon jesionolistny 36 jezdnia / ciag p-r
23 klon jesionolistny 31 jezdnia / ciag p-r
24 klon jesionolistny 36 jezdnia / cigg p-r
25 klon zwyczajny 26 jezdnia / ciag p-r
26 klon zwyczajny 25 jezdnia / cigg p-r
27 klon zwyczajny 26 jezdnia / ciag p-r
28 klon zwyczajny 31 jezdnia / cigg p-r
29 modrzew polski 90 skarpa
30 klon zwyczajny 42 ciag p-r
31 klon zwyczajny 43 ciag p-r
32 klon zwyczajny 42 ciag p-r
33 klon jesionolistny 26 ciag p-r
34 klon zwyczajny 46 ciag p-r
35 klon jesionolistny 56 ciag p-r
36 klon jesionolistny 52 ciag p-r
37 klon jesionolistny 36 ciag p-r
38 klon jesionolistny 27 ciag p-r
- klon jesionoliany/ 0.06 jezdnia / ciag p-4 /
klon zwyczajny skarpa
40 klon jesionolistny 100 ciag p-r
41 klon jesionolistny 29 ciag p-r
42 klon jesionolistny 26 ciag p-r
43 klon jesionolistny 27 cigg p-r 248/2
44 klon jesionolistny 22 cigg p-r
45 klon jesionolistny 32 ciag p-r
46 klon jesionolistny 45 ciag p-r 000>
47 klon jesionolistny 32 ciag p-r
48 klon jesionolistny 35 ciag p-r
49 klon jesionolistny 32 cigg p-r
50 klon jesionolistny 25 ciag p-r
51 klon jesionolistny 22 ciag p-r
52 klon jesionolistny 27 ciag p-r
53 topola osika 59 skarpa
54 klon jesionolistny 41 cigg p-r
55 klon jesionolistny 38 ciag p-r
56 klon jesionolistny 37 ciag p-r
57 klon jesionolistny 35 ciag p-r
58 klon jesionolistny 45 cigg p-r
59 klon jesionolistny 46 cigg p-r
60 klon jesionolistny 46 ciag p-r 413
61 olcha szara 52 skarpa
o | ey i e
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11.

12.

13,

14,

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Jezdnia: 1500 m2, chodnik: 110 mz, sciezka rowerowa: 55 mz, cigg p-r: 600 mz, zjazdy: 45 mz, pobocze: 145 m’.

Ochrona przeciwpozarowa

Whprowadzone zmiany w zagospodarowaniu terenu nie zmieniajg warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Dane na temat wystepujacych form ochrony, wptywu eksploatacji gérniczej oraz zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

Teren, na ktédrym prowadzona bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego. Wptyw eksploatacji gérniczej nie wystepuje.
Zaréwno w stanie istniejgcym jak i po oddaniu inwestycji do uzytkowania nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska
oraz higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie narusza w zaden sposéb form ochrony higieny i zdrowia oraz nie ingeruje w wielkosci emisji

substancji szkodliwych dla srodowiska.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego
Przez obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu. Do przepiséw odrebnych nalezy zaliczy¢ nastepujgce akty prawne:
e Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
e Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Przytoczone powyzej akty odnoszg sie m.in. do wymagan dotyczgcych ponizszych kwestii:
e koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej z posesji przydroznych,
e  zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,
e bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaréw lub innych zagrozen,
e warunkow do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne,
e minimalnych wymiaréw (np. szerokosci zjazdéw, chodnikdéw, paséow ruchu) i odlegtosci pomiedzy
poszczegdlnymi elementami zagospodarowania terenu,
e usytuowania poszczegdlnych elementéw drogi w pasie drogowym.
Inwestycja objeta opracowaniem polega na rozbudowie istniejgcej drogi przy zatozeniu pozostawienia jej
dotychczasowego przebiegu i lokalizacji. Pas drogowy zostanie poszerzony o czes$¢ dziatek przylegtych do drogi.
Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji kotowej i pieszej (wraz z obstugg ruchu pieszego
zwigzanego z zagospodarowanie posesji przydroznych). Inwestycja nie wptynie rdwniez negatywnie na prawidtowe
zabezpieczenie posesji przydroznych przed zagrozeniem. Inwestycja nie wprowadza zadnych ogranicze w stosunku
do zagospodarowania posesji przydroznych, a jedynie poprawia warunki ich uzytkowania poprzez przebudowe
zjazdéw. Za obszar oddziatywania obiektu budowlanego przyjeto dziatki, na ktérych zlokalizowano inwestycje.
Opracowat:
mgr inz. Rafat Urban

LUB/0184/PWOD/06
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Ulica Gruszkowa zlokalizowana jest pomiedzy ulicami Warszawsky a Wtadystawa Lercha, ktéra przechodzi w ulice
Kardynata Stefana Wyszynskiego. Jej dtugos¢ wynosi ok. 250 m. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
ok. 4.0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi, ktére w wyniku braku wykonywania zabiegéw utrzymaniowych sg
podniesione w stosunku do istniejacej jezdni. Nawierzchnia bitumiczna jest w dobrym stanie technicznym.

Wzdtuz drogi rosng po stronie lewej drzewa, ktdére nie bedg wycinane pod inwestycje. Istniejagce zagospodarowanie
przedstawiono na ponizszych fotografiach.

W granicach opracowania wystepuje sie¢ telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, oswietlenia ulicznego,

wodociggowa, gazowa oraz kanalizacyjna.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie poszerzenie istniejgcej jezdni do szerokosci 5.5 m oraz wzmocnienie jej poprzez utozenie 2 warstw
bitumicznych. Ponadto po stronie prawej przewiduje sie budowe bitumicznej $ciezki rowerowej oraz chodnika z
kostki betonowej. Zaplanowane roboty budowlane wymaga¢ bedg pozyskania czesci dziatek po stronie prawe;j.

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne drég:

. Klasa techniczna drogi: D

e  Predko$¢ projektowa: 30 km/h

. Kategoria ruchu: KR 1

e  Szerokosc jezdni: 5.5m

e  Szerokos¢ chodnika: 1.5-25m
e  Szerokos¢ Sciezki rowerowe;: 2.0m

e  Szerokosc ciggu pieszo-rowerowego: 2.5m

e  Szerokos¢ pobocza: 0,75m

Istniejaca infrastruktura techniczna nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Stup napowietrznej
linii energetycznej przy skrzyzowaniu ul. Gruszkowe;j z ul. Lercha / ul. Wyszyriskiego zostanie przestawiony w ramach

rozbudowy DP 2420W.

3. Konstrukcja nawierzchni
Dla projektowanego wzmocnienia jezdni przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:
° warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 4cm
. warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 5cm

Dla projektowanego poszerzenia jezdni i zjazdu przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

° warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 4 cm
° warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 5cm
. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. 20 cm
. piasek stabilizowany cementem CBGM C 3.0/4.0 15cm

Zniszczone krawedzie istniejgcej nawierzchni nalezy odcig¢ i w to miejsce wykona¢ konstrukcje poszerzenia. Po
wykonaniu frezowania technologicznego istniejgcej nawierzchni oraz wykonaniu podbudowy pod poszerzenie na
potaczeniu konstrukcji nalezy utozy¢ siatke o parametrach zgodnych z rysunkiem Przekroje konstrukcyjne o
szerokosci 2.0 m uktadang od krawedzi projektowanej jezdni.

Dla projektowanego chodnika przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
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15.

. kostka betonowa szara

. podsypka cementowo-piaskowa

. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech.

. piasek stabilizowany cementem CBGM C 3.0/4.0

6cm
3cm
10 cm

15cm

Dla projektowanej Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego przyjeto nastepujgcy konstrukcje nawierzchni:

. warstwa $cieralna AC5 S 50/70

e  warstwa wigzaca AC 11 W 50/70

. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech.

. piasek stabilizowany cementem CBGM C 3.0/4.0

Dla projektowanego pobocza przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

. kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech.

Odwodnienie

3cm
4cm
10 cm

15cm

15cm

Integralng czescig projektu jest zapewnienie prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego. Woda opadowa

bedzie odprowadzana z jezdni do wpustoéw deszczowych zlokalizowanych przy krawezniku i dalej przykanalikami do

skrzynek rozsaczajacych zlokalizowanych pod konstrukcjg chodnika.

Zielen

Przeprowadzono inwentaryzacje istniejgcego drzewostanu i zakwalifikowano tacznie do wycinki 58 drzew i 0.08 ha

krzewdw. Ponizej zestawiono tabelarycznie zinwentaryzowane drzewa i krzewy.

Le. Gatunck voviermemistnenin el | o) | Dake | obred
1 klon zwyczajny 119 pobocze
2 klon zwyczajny 135 pobocze
3 klon zwyczajny 133 jezdnia
4 klon zwyczajny 132 jezdnia
5 klon zwyczajny 141 jezdnia 220/2
6 topola osika 320 jezdnia
7 klon zwyczajny 134 jezdnia 0011
8 klon zwyczajny 115 jezdnia
9 Sliwa domowa 37 jezdnia
10 czarny bez 0.004 jezdnia / pobocze
11 czarny bez 35 jezdnia 219
12 czarny bez 37 jezdnia
13 klon zwyczajny 45 skarpa
14 klon zwyczajny 36 skarpa
15 klon zwyczajny 26 skarpa
16 klon zwyczajny 32 skarpa
17 klon zwyczajny 44 skarpa
18 (odl:lc?s:;\;vgcv\zlijc?r\:ce) 0.01 jezdnia / ciag p-r
19 grusza pospolita 135 jezdnia
20 robinia akacjowa 37 jezdnia
21 klon jesionolistny 30 jezdnia / ciag p-r 240/1 0005
22 klon jesionolistny 36 jezdnia / ciag p-r
23 klon jesionolistny 31 jezdnia / ciag p-r
24 klon jesionolistny 36 jezdnia / cigg p-r
25 klon zwyczajny 26 jezdnia / ciag p-r
26 klon zwyczajny 25 jezdnia / ciag p-r
27 klon zwyczajny 26 jezdnia / ciag p-r
28 klon zwyczajny 31 jezdnia / cigg p-r
29 modrzew polski 90 skarpa
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30 klon zwyczajny 42 ciag p-r

31 klon zwyczajny 43 ciag p-r

32 klon zwyczajny 42 ciag p-r

33 klon jesionolistny 26 cigg p-r

34 klon zwyczajny 46 ciag p-r

35 klon jesionolistny 56 cigg p-r

36 klon jesionolistny 52 ciag p-r

37 klon jesionolistny 36 ciag p-r

38 klon jesionolistny 27 cigg p-r

I T

40 klon jesionolistny 100 ciag p-r

41 klon jesionolistny 29 ciag p-r

42 klon jesionolistny 26 ciag p-r

43 klon jesionolistny 27 ciag p-r 248/2

44 klon jesionolistny 22 ciag p-r

45 klon jesionolistny 32 ciag p-r

46 klon jesionolistny 45 ciag p-r 0005

47 klon jesionolistny 32 ciag p-r

48 klon jesionolistny 35 ciag p-r

49 klon jesionolistny 32 ciag p-r

50 klon jesionolistny 25 ciag p-r

51 klon jesionolistny 22 ciag p-r

52 klon jesionolistny 27 ciag p-r

53 topola osika 59 skarpa

54 klon jesionolistny 41 ciag p-r

55 klon jesionolistny 38 ciag p-r

56 klon jesionolistny 37 ciag p-r

57 klon jesionolistny 35 ciag p-r

58 klon jesionolistny 45 ciag p-r

59 klon jesionolistny 46 ciag p-r

60 klon jesionolistny 46 ciag p-r 413

61 olcha szara 52 skarpa

I s
Opracowat:

mgr inz. Rafat Urban

LUB/0184/PWOD/06
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V. UZGODNIENIA

QOrange Polska S.A.

Domena Hurt Urban Media Ewa Urban
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 00-676 Warszawa

i Obstugi Klienta
ul. Sw. Barbary 2, 00-686 Warszawa
tel.: 22 6652969
Warszawa, 26.07.2019

Numer pisma:  32151/TTISILU/P/2018
Temat: Przediuzenie waznosci uzgodnienia branzowego dotyczacego Rozbudowy DG 240124W ul. Gruszkowe] w Czosnowie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy ,,Projekt zagospodarowania terenu” w ramach projektowanej ,,Rozbudowy
DG 240124W (ul. Gruszkowa) w Czosnowie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkéw, ktore sa integralna

czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér  wiascicielski  mozna przestac ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

QOrange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Piekna 19b

(wybrac wiasciwe — reszte usunac)

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sie¢ optotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia
prac nalezy dodatkowo dokonac¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie
whiosku na adres:

za zgodnos¢
Orange Polska S.A. .
z oryginatem

Zarzadzanie Zasobami Siecii IT
Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;
Nr LUB/0184/PWOD/06

Orange Polska Spafka Akcyina z sisdziba i adresem w Warszawie [02-326) pray Al Jsrozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XNl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numerem 0G0D010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-935; z pokrytym w calodci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 dlotych
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Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Warszawie;

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zalgczonym podkiadzie

geodezyjnym kolorem pomararficzowym;

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje teletechniczna zabezpieczy€ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwiazaniem technicznym. Dodatkowe szczegodly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejgcy.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu

odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami,

a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosc roszczenn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac

nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat
do celdw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Bogdan Sadowski

géyé?/l)m g(cﬂﬁ; 1% 52V
Gtowny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;
Nr LUB/0184/PWOD/06
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spaotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 867 39 00, faks 22 667 37 43

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Urban Media
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien al. Niepodlegtosci 13/73
tel. 22 667 33 57 02-653 Warszawa

faks 22 667 3578
bogumila.stryjek@psgaz.pl

Wasz znak: UM/MZ/211/06/2019 Warszawa, 01.07.2019
Nasz znak: PSGWA.ZMSM.763.585.19

Dot.: sieci gazowej zlokalizowanej w rejonie ul. Gruszkowe] w miejscowosci Czosndw,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo nr UM/MZ/211/06/2019 z dnia 07.06.2019 r Polska Spotka
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majgtku i
Uzgodnien przekazuje mapy z naniesiong siecig gazowa wystepujacg w obszarze Panstwa
inwestyciji.

Informujemy, iz pozytywnie opiniujemy rozbudowe ul. Gruszkowej w Czosnowie, na
nastepujgcych warunkach:

1. Zachowac dotychczasowe przykrycie sieci gazowej pod projektowang nawierzchnig. W
przypadku obnizenia niwelety nad siecig gazows, projekt wraz z przekrojem, nalezy
uzgodnic w Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Réwnolegta 4A, 02- 235
Warszawa,

2. Zachowac odlegto$¢ krawedzi jezdni od sieci gazowej min.0,5 m;

3. Prace w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem Polskie]
Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.. W sprawie nadzoru nalezy skontaktowac sie z Gazownig

Warszawa Zoliborz ul. Andersena 4, 01-911 Warszawa, tel. 22 667 31 00.
Z powazaniem

za zgodnos¢
z oryginatem

mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06

Zatgczniki:
- mapa z naniesiona istniejgca siecig gazowag — 1 szt.
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KOMUNALNY ZAKLAD BUDZETOWY W CZOSNOWIE

Czosnow 22.07.2019 .

GMINA CZOSNOW
UL. GMINNA €
05-152 CZOSNOW
NIP: 531-16-84-650
KOMUNALNY ZAKLAD BUDZETOWY
W CZOSNOWIE Urban Media Ewa Urban

D FB0 LED S50 _IofG
K70 7 = Al Niepodleglosci 13 / 73

02-653 Warszawa

Komunalny Zaktad Budzetowy w Czosnowie w odpowiedzi na pismo nr
UM/MZ/213/06/2019 informuje, ze rozbudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie nie koliduje
w zaden sposob z istniejacymi ani projektowanymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Trasa projektowanej przebudowy drogi krzyzuje si¢ z istniejacymi sieciami wodociagowymi jak i
kanalizacyjnymi, prace w ich rejonie nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci,

W czasie uktadania nawierzchni z kostki betonowej jak réwniez ukitadania nawierzchni bitumicznej
nalezy wyregulowa¢ wszystkie wlazy kanalizacyjne i skrzynki zasuw wodociggowych.

Fakt przystapienia do robét ziemnych w poblizu istniejacych sieci wod-kan nalezy zglosi¢ do
Komunalnego Zaktadu Budzetowego w Czosnowie i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywac roboty ziemne,

W przypadku odkrycia nieujawnionych na planach geodezyjnych elementéw uzbrojenia podziemnego
tj. sieci wod-kan, nalezy podczas prowadzonych prac przy budowie odpowiednio je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem nastgpnie zglosi¢ do Komunalnego Zakfadu Budzetowego w Czosnowie.

ing. Marek Kostrzewa

za zgodnos¢
z oryginatem

Komunalny Zakiad Budzetowy w Czosnowie, ul. Gminna 6, 05-152 CzosnéW mgy inz. Rafal Urban
tel./fax. 022 785-01-83 tel. 022 785-66-30, E~mail:kzb@czosn0w.pl Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;
Nr LUB/0184/PWOD/06
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PGE Dystrybucia S.4.

/;-G —E\ Oeldlzial Warszawa

Rejon Enargetyceny Legionoso

05-120 Legionawa, ul. Chopina §
- bal.: (22) TET 60 27, faxc (22) TET 80 40
PGE Dystrybucia 5.8, e-mail: reld owiipgedysirybucia.pl

Legionowo, 11.05.2016 r.
RM/D/A4083/2549/2016

Urban Media
Al Niepodlegtosci 13/73
02-653 Warszawa

W odpowiedzi na pismo UM/MZSS5/05/2016 PGE Dystrybucja 5.4, Oddzial Warszawa RE Legicnowo
informuje, ke istniejaca linia napowietrzna w ulicy Gruszkowej nie jest wlasnoscig naszej spatki.
Prawdopodebnie jest to linia odwietleniowa bedaca wlasnodeig Gminy, W ulicy Gruszkowej pod
projektowanym ciggiem pieszo - rowerowym znajduje sie kabel energetyceny niskiego napiecia. Kabel
naleiy zabezpieczyt prred uszkodzeniem dwudzielng rurg ostonows.

Projekt w zakresie zabezpieczenia kabla energetycznego naleiy uzgodnic w Rejonie Energetycznym
Legionowo.

& powaianiem :)
e 2 o
e

Do wiadomosci:
1. RM/D—a/a

za zgodnos¢
z oryginatem

mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;
Nr LUB/0184/PWOD/06
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mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;
Nr LUB/0184/PWOD/06
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GDDKIiA
Leszek Sekulski

Zastepca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

Warszawa, // /07/2019

O/WA.Z-3.4241....5..5.....2019.DW

7< Urban Media
Ul. Marszatkowska 55/73 lok.22
00-676 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego rozbudowy ul. Gruszkowej w Czosnowie.

Odpowiadajgc na Panstwa pismo z dnia 11.06.2019r. (data wptywu wniosku do tutejszego
Oddziatu) Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje, ze
uzgadnia przedtozony projekt budowlany dla zadania pn. , Rozbudowa ulicy Gruszkowej w
Czosnowie” w zakresie wigczenia ulicy Gruszkowej ( droga gminna) w ul. Warszawska ( droga
powiatowa).

Jednoczes$nie informuje. ze udostepniam teren dziatki o nr ewid. 469 obreb 0011 Czosndw
i dziatki o nr ewid. 413, 307/11 obreb 0005 Czastkdw Mazowiecki, ktdre stanowg wiasnosé
Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie GDDKIA, dla potrzeb o$wiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane ( art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane), w zwigzku z rozbudowag ulicy Gruszkowej w Czosnowie.

W sprawie uzyskania warunkoéw organizacyjno - technicznych zwigzanych z

prowadzeniem robdt na w/w dziatkach nalezy zwrdcic sie do Rejbnu w Bozej Woli ( Boza Wola

18 A, 05-101 Nowy Dwodr Mazowiecki, tel. 22 775 27 64 ).

Zataczniki: mapa do celéw projektowych - 1 egz.

Vg
Do wiadomiosci:
1. Rejon Boza Wola
2. a/a

za zgodnos¢
z oryginatem

sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Drég_ KrajOIwVCh i.Autostrad jdkia.gov.pl mgr inz. Rafal Urban
N Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
' w specjalnosci drogowej

Nr LUB/0184/PWOD/06
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z oryginatem
mgr inz. Rafal Urban
Uprawnienia bud. do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06
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VI.

1.

3.1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét
Inwestycja obejmuje nastepujacy zakres robét, w kolejnosci technologicznej ich wykonania:

Roboty przygotowawcze

. regulacja elementdéw infrastruktury technicznej,
. zdjecie warstwy humusu,

. rozbidrka istniejacych kraweznikow,

. rozbidrka istniejgcych nawierzchni.

Roboty budowlane

. roboty ziemne,

. ustawienie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy,

. wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw, sciezki rowerowej i poboczy,

. wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robdt znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

. ulica Gruszkowa

. ul. Lercha / ul. Wyszynskiego (DP 2420W)

° ul. Warszawska (DP 2433W)

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Projekt organizacji robdét powinien uwzgledniaé nastepujgce rodzaje robdt budowlanych, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi.

. uderzenie, najechanie maszyng budowlang,

. porazenie pragdem elektrycznym,

° ruch i praca maszyn budowlanych,

. praca sprzetu specjalnego i transportu materiatéw ciezkich,

. praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

Realizacja wymienionych robdt wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji robdt w rejonie
ich wystepowania, przez inspektora nadzoru budowlanego. W zwigzku z ww. kategoriami robdt niezbedne jest
podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu
ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkow i niebezpieczenstw. Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna
posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos$¢
prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach robot.

Obiekty drogowe i zwigzane z Inwestycjg

Miejsca wykonania nawierzchni powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb uniemozliwiajacy przedostanie sie na teren
prac oséb trzecich. W sasiedztwie ruchu drogowego zawsze istnieje zagrozenie zwigzane z potraceniem przez

pojazdy samochodowe.
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3.2. Obiekty infrastruktury podziemnej
Nie zagrazajg one bezposrednio zdrowiu lub bezpieczenstwu ludzi, jednak w przypadku uszkodzonych lub
niedomknietych wtazéw do studni, moze wystgpic ryzyko wpadniecia.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Ze wzgledu na stosunkowo maty zakres robdt drogowych i budowlano-montazowych nalezy sie spodziewac

koncentracji robét o réznym charakterze. Rodzaje zagrozen miejsce i czas wystepowania podano w tabeli ponizej.

. T Miejsce . T
Rodzaj zagrozenia . Czas wystepowania Skala zagrozenia
wystepowania
ROBOTY DROGOWE
p -
Potracenia przez pojazd Jezdnia W czasie trwania robdt . racownicy
i osoby postronne
Uderzenie czescia Korpus drogowy W czasie trwania robdt Pracownicy
maszyny
Poparzenie Jezdnia W czasie trwania roboét Pracownicy
ROBOTY PRZY SIECIACH INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
Przysypanie ziemia Trasa kanatu 0d rozpoc.zeua robc’)t do Pracownicy
zasypania wykopow
Upadek do wykopu Trasa kanatu / j.wW Pracownic
p ykop wykopu J-w. y
Uderzenie spédajacym Trasa kanatu / m Pracownicy
narzedziem wykopu
Potracenie przez pojazd Roboty na jezdni Roboty w obrebie jezdni Pracownicy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych
Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny byé prowadzone przez
osobe posiadajgcy stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.
Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana
w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzgcej szkolenia
wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposob szczegdlny eksponowane zagrozenia
zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 3. Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja
obowigzek sprawdzenia, czy pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na
szczegdlne rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikow do obowigzujgcych zasad
bezpieczennstwa, a w razie razgcych przypadkdéw - zgtaszania takich zdarzen kierownikom. Kierownik budowy i
nadzoér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeristwa i higieny pracy i
sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen
Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczernstwa robdt nastepujgce srodki
techniczne i sposoby organizacji robét:

. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
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. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt niebezpiecznych oraz
sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty mozliwie jak
najmniejszej liczby pracownikdw i miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na
budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

. zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych srodkéw ochrony,

. zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen
technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

° zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. gtebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem,

. zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.,

. zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

° zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Za nadzér nad realizacja i bezpieczeristwem Robdt odpowiedzialni sa:

. Kierownik budowy lub Kierownik Robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy,

. Inzynier budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r., Nr 106, poz. 1126

z pOzniejszymi zmianami ) w oparciu o niniejszg ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem budowy planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,Planem BIOZ”. Miejscem

przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika Budowy.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z osobami sprawujgcymi nadzér

techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o nie znanym

przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Urban

LUB/0184/PWOD/06
VII. CZESC RYSUNKOWA
L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Plan orientacyjny 1 1:20000
2 Projekt zagospodarowania terenu 2 1:500
3 Profil podtuzny 3 1:100:1000
4 Przekroje konstrukcyjne 4 1:10, 1:50
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