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podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

obrzeże chodnikowe betonowe 8 x 30 cm

skala 1:10

OBRZEŻE CHODNIKOWE
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nawierzchni ist.poszerzenie

podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm

skala 1:10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

skala 1:10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

kostka betonowa szara - 6 cm

skala 1:10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA GRUNTOWEGO

stabilizowane mechanicznie - 15 cm

kruszywo łamane 0/31.5

AC 11 S 50/70 - 4 cm

AC 16 W 50/70 - 5 cm

stabilizowane mechanicznie - 20 cm

kruszywo łamane 0/31.5

istniejąca nawierzchnia

skala 1:10

I POSZERZENIA JEZDNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WZMOCNIENIA

i wytrzymałości 100 kN/m

siatka z geokompozytu o szerokości 2.0 m

AC 5 S 50/70 - 3 cm

poszerzenieistniejąca nawierzchniaposzerzenie

km 0+020 - 0+250

PN-1, skala 1:50
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skarpaskarpa jezdniapobocze ścieżka rowerowa
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podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

2

krawężnik betonowy 15 x 30 cm

ława betonowa C8/10   f = 0.043 m
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podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

2

krawężnik betonowy 15 x 30 cm

ława betonowa C8/10   f = 0.043 m
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skala 1:10

KRAWEŻNIK WYSTAJĄCY

skala 1:10

KRAWEŻNIK OBNIŻONY

z wybrzuszeniami o wymiarach 40x40x5 cm

2 rzędy żółtych płyt chodnikowych

na chodniku ułożyć przy krawężniku

Na długości przejścia dla pieszych

jezdnia wpust

chodnik

skala 1:20

SKRZYNEK ROZSĄCZAJĄCYCH

SCHEMAT WYKONANIA
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7. Zasypka żwirem lub piaskiem grubym

6. Zasypka gruntem rodzimym

5. Otulina z geowłókniny separacyjnej - zakład 50 cm

4. Zestaw skrzynek rozsączających 

3. Przykanalik o 200

2. Korpus wpustu 500x500

1. Wpust deszczowy 

2 %

AC 11 W 50/70 - 4 cm

skala 1:10

ŚCIEŻKI ROWEROWEJ / CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

stabilizowane mechanicznie - 20 cm

kruszywo łamane 0/31.5

AC 16 W 50/70 - 5 cm

AC 11 S 50/70 - 4 cm
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CBGM C 3.0/4.0 - 15 cm

piasek stabilizowany cementem

CBGM C 3.0/4.0 - 15 cm

piasek stabilizowany cementem

CBGM C 3.0/4.0 - 15 cm

piasek stabilizowany cementem

CBGM C 3.0/4.0 - 15 cm

piasek stabilizowany cementem

stabilizowane mechanicznie - 10 cm

kruszywo łamane 0/31.5

stabilizowane mechanicznie - 10 cm

kruszywo łamane 0/31.5
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Branża
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Wójt Gminy Czosnów

Rozbudowa DG 240124W (ul. Gruszkowa) w Czosnowie

Drogi

Drogi
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