KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WZMOCNIENIA
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

siatka z geokompozytu o szerokosci 2.0 m

i wytrzymatosci 100 kN/m

AC11S50/70 -4 cm
AC 16 W 50/70 -5 cm

istniejagca nawierzchnia
kruszywo tamane 0/31.5
stabilizowane mechanicznie - 20 cm

piasek stabilizowany cementem
CBGM C3.0/4.0-15cm

AC11S50/70-4cm
AC 16 W 50/70 -5 cm

kruszywo tamane 0/31.5
stabilizowane mechanicznie - 20 cm

piasek stabilizowany cementem
CBGM C3.0/4.0- 15 cm

SCIEZKI ROWEROWEJ / CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

AC5S550/70-3cm
AC 11 W 50/70-4 cm

kruszywo tamane 0/31.5
stabilizowane mechanicznie - 10 cm

piasek stabilizowany cementem
CBGM C3.0/4.0-15cm

KRAWEZNIK WYSTAJACY
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kraweznik betonowy 15 x 30 cm
podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm
fawa betonowa C8/10 f=0.043 m2
KRAWEZNIK OBNIZONY
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SCHEMAT WYKONANIA
SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH
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1. Wpust deszczowy
2. Korpus wpustu 500x500
3. Przykanalik ¢ 200
4. Zestaw skrzynek rozsaczajacych
5. Otulina z geowtdkniny separacyjnej - zaktad 50 cm
6. Zasypka gruntem rodzimym
7. Zasypka zwirem lub piaskiem grubym

2 rzedy z6ttych ptyt chodnikowych
z wybrzuszeniami o wymiarach 40x40x5 cm
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NS Na dtugosci przejscia dla pieszych

15 10 na chodniku utozyé przy krawezniku

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm
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OBRZEZE CHODNIKOWE
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obrzeze chodnikowe betonowe 8 x 30 cm

podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm
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Rozbudowa DG 240124W (ul. Gruszkowa) w Czosnowie
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