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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 22 czerwca 2018r - (Dz. U. z 2018 1. poz.
1202, 1276, 1496, 1669 1 2245 oraz z 2019 r. Poz. 51, 630, 695 , 730, 1186) :

oSwiadczam

ze projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku Zespotu Szkolno —
Przedszkolnego w Kaliszkach na dzialce nr ew. 150, obreb Kaliszki, jedn. ew. 141402_2
Czosnow.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg techniczng.

Projektowat: Sprawdzajacy:

MGR INZ. ARCH. PIOTR KRAWIEC MGR INZ. ARCH. TOMASZ DUSZCZYK
Upr. Bud. Nr. MA/062/13 upr. bud. MA/056/13

spec. Architektoniczna spec. Architektoniczna

27 listopada 2019r.



1. TEMAT OPRACOWANIA

Tresécig niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku Zespotu
Szkolno — Przedszkolnego w Kaliszkach na dzialce nr ew. 150, obreb Kaliszki, jedn. ew. 141402_2
Czosnow.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia i wytyczne Inwestora - umowa z inwestorem : Gming Czosnéw ul. Gminna 6 05-152
Czosnow

- obowigzujacych norm i przepisOw

—wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czosnoéw z dnia 9 lipca 2015r

- Opinia geotechniczna dla projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku Zespotu Szkolno —
Przedszkolnego w Kaliszkach z grudnia 2019r. autorstwa f-my Geotechnika Budowli AMD BIS
Andrzej Dmowski

- Projekt budowlany sali gimnastycznej z zapleczem w ZSP w Kaliszkach gm. Czosnéw z 2004r

— Projekt budowlany adaptacji czgSci pomieszczen na przedszkole w ZSP w Kaliszkach gm. Czosnéw z
2004r

— wypis z rejestru gruntéw z dnia 11.06.2015r.

3.LOKALIZACJA

Budynek Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Kaliszkach ktérego rozbudowa i nadbudowa jest
przedmiotem tego opracowania znajduje si¢ w Kaliszkach gm. Czosnéw, na dziatce nr ew. 150, obregb
Kaliszki, jedn. ew. 141402_2 Czosnéw.

4.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany nadbudowy
czesSci budynku oraz jego rozbudowg¢ wraz z niezb¢ednymi pracami budowlanymi w zakresie
architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacji wodno- kanalizacyjnych.

5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - OPIS
5.1 Opis projektowanej zabudowy dzialki.

Zagospodarowanie jest zgodne z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002r z p6zniejszymi zmianami) i zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czosnéw.

Maksymalna wysokos¢ budynku wynosi od poziomu gruntu 8,20 m (do poziomu murku attykowego)
Dachy ptaski o nachyleniu 5 % .

Projektowana kolorystyka bedzie utrzymana w jasnych kolorach neutralnych — nawigzuje do
kolorystyki sali gimnastyczne;.

Powierzchnia biologicznie czynna dziatki wynosi 3 285,6 m2 tj. - 50,55%

Projektowana rozbudowa i nadbudowa ma na celu poprawe funkcjonalnosci budynku i poprawe
warunkéw nauki dla dzieci, i nie spowoduje zwigkszenia ich ilo$ci ani zwiekszenia zatrudnienia
personelu szkoty.

Projektowane zamiany w zagospodarowaniu dziatki obejmujg jedynie czg$¢ dziatki przeznaczong
bezposrednio pod rozbudowywang cz¢sc.

5.2 Istniejaca zabudowa i zagospodarowanie.
Na terenie dziatek znajduje si¢ budynek Zespotu Szkolno — Przedszkolnego bedacy przedmiotem



rozbudowy 1 nadbudowy, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw 1 ogrodzony zbiornik retencyjny.

Teren jest ogrodzony. Przed budynkiem jest zagospodarowany znajduje si¢ placu z parkingiem i
boisko wielofunkcyjne wydzielone pitkochwytem . Plac stanowi tez miejsce do zawracania — plac
manewrowy dla strazy pozarnej.

5.3 istniejgce uzbrojenie techniczne terenu
Teren dzialek jest uzbrojony w nastepujace media:
— wodociag
— kanalizacje
— energi¢ elektryczng.
- gaz
— siec teleinformatyczng

5.4 komunikacja

Do dziatki jest zapewniony dojazd drogg gminng o szerokosci 4m i nawierzchni asfaltowej. Przed
szkotlg na placu droga zakonczona jest petla do zawracania.

Poniewaz projektowana rozbudowa nie spowoduje zwigkszenia zatrudnienia personelu , a istniejace
miejsca parkingowe w pelni pokrywaja potrzeby nie projektuje si¢ zwigkszenia ich ilosci.

5.5 Wskazniki powierzchniowe
WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE — stan istniejacy- .

- powierzchnia dziatki - 6500,0m2 tj.- 100%
- powierzchnia zabudowy istniejagcych budynkéw -1088,81m2 tj. - 16,74%
- powierzchnie utwardzone:
— powierzchnia zabudowy boiska - 420,00 m2
— powierzchnia zabudowy skoczni w dal - 60,60 m2
— powierzchnia zabudowy opaski wokoét boiska - 137,60 m2
— powierzchnia zabudowy placu z ptyt EKO -480,7 m2
— pozostate pow. utwardzone istniejace (chodniki, drogi ) - 996.8 m2
— powierzchnie utwardzone istniejace -2095,70 m2 tj. - 32,24 %
- L.acznie powierzchnie utwardzone i zabudowane : -3184,51 m2 tj. - 48,99%
- powierzchnia dziatki biologicznie czynna -331549m2¢t. -51,01%
WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE - projektowane.
— powierzchnia dziatki - 6500,0m2 tj.- 100%
— powierzchnia zabudowy istniejagcych budynkow - 1088,81m2
— projektowana rozbudowa szkoty -21,64m2
powierzchnia zabudowy budynkami -1110,45 m2 - tj. - 17,08%
- powierzchnie utwardzone istniejgce -2095,70 m2 tj. - 32,24 %
— powierzchnie utwardzone projektowane -825m2tj.-32.24 %
suma powierzchni utwardzonych -2103,95 m2 tj. - 32,37 %
L.acznie powierzchnie utwardzone i zabudowane : -3214.4m2 tj. - 49.45%
powierzchnia dziatki biologicznie czynna -3285,6 m2 ). -50,55%
—kubatura budynku — cz¢$¢ nadbudowywana -2130 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - nowo projektowane- zgodnie z norma PN-ISO 9836




Parter :

1,9 klatka schodowa + przedsionek 16,86 m2

Pigtro:

2.1 klasa nr 4 39,75 m2

2.2 klasa nr 5 40,31 m2

2.3 klasa nr 6 45,60 m2

2.4 komunikacja 35,71 m2

2.5 szatnia damska 9,29 m2

2.6 zaplecze klasy przyrodniczej 5,65 m2

2.7 pok6j nauczycielski 33,83 m2

2.8 archiwum 4,31 m2

2.9 wc nauczyciela 1,94 m2

2.10 klatka schodowa 15,96 m2

suma 249,21 m2

Powierzchnie przebudowywane :

Parter:

19 Logopeda 11,57 m2

22 biblioteka 29,03 m2

Pietro:

2.11. Komunikacja 17,42 m2

suma 58,02 m2
Catkowita powierzchnia nadbudowywanej i rozbudowywanej cz¢sci budynku 249,21 m2
powierzchnia uzytkowa 180,68 m2
powierzchnia komunikacji 68,53 m2
Powierzchnia przebudowywanych pomieszczen 58,02 m2

5.6 Sktadowanie odpadow
—istniejace miejsce gromadzenia odpadow

5.7 Wartosci kulturowe
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.8 Kategoria geotechniczna gruntu

Posadowienie istniejacych faw fundamentowych ponizej poziomu gruntu — 1,10m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998
roku w sprawie ustalenia geotchnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowany budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostej budowie geologicznej
1 optymalnych parametrach geotechnicznych. Wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci 1,80-2,00m
p.p-t.

5.9 Charakterystyka ekologiczna budynku - zielen
— powierzchnia zagospodarowywanej czesci dziatki biologicznie czynna wynosi — 3285,6 m2 tj.
- 50,55% powierzchni dziatki
Projektowana rozbudowa budynku wykonane zostanie na terenie zielonym, poro$ni¢tym trawg.
Ziemia uzyskana z wykopow zostanie rozplantowana na terenie dziatki.
Wody opadowe z dachu odprowadzane beda na tereny zielone dziatki, w sposéb identyczny jak dla



pozostatej czesci budynku..

5.10 Racjonalne wykorzystanie zaopatrzenia w energie.

Budynek po rozbudowie ma powierzchni¢ uzytkowa powyzej 1000m?2 1 zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2013.762) §11 ust2 pkt 12 wymaga
szczegdtowej analizy racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systeméw alternatywnego
zaopatrzenia w energi¢ i ciepto. (w zalaczeniu). Z ekonomicznego i ekologicznego punktu
najkorzystniejszym wariantem ogrzewania budynku jest kociol gazowy i taki wariant zostal wybrany dla
projektowanej inwestycji.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku i analiza zrédet energii znajdujg siew 3 tomie
dokumentacji — projekt instalacji co.

5.11 Ochrona przeciw pozarowa budynku.

Droga gminna , ktéra stanowi dojazd do budynku spetnia warunki dojazdu pozarowego.

Woda do gaszenia pozaru z hydrantéw ulicznych o minimalnej wydajnosci 201/s zlokalizowanych na
terenie dziatki.

5.12 Dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych.
Dla niepetnosprawnych dostgpny jest istniejaca cz¢S¢ budynku szkoty poprzez podjazd zlokalizowany
od strony wejscia gtbwnego.. Wc dla niepetnosprawnych znajduje si¢ w czesci parterowej budynku.

5.13 Obszar oddzialywania inwestycji
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). projektowana inwestycja
nie jest zaliczana jest do przedsiewzig¢ znaczaco ani mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko .
Zgodnie z wykonang analizg oddziatywania budynku, ze szczegélnym uwzglednieniem nastepujacych
przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002r
z pOzniejszymi zmianami) :

— § 13.1 - naturalne o$wietlenie — przestanianie

— § 18,19 — miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych

— § 23.1 — usytuowanie konteneréw na odpady

— § 36.2 — zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle

— § 60 — oswietlenie i1 nastonecznienie

— § 271,272 1273 — bezpieczenstwo pozarowe
stwierdzono ze obszar oddzialywania inwestycji NIE wykracza poza obszar dzialki.

5.14 Wplyw eksploatacji gérniczej nadziatke.
Brak jest wptywu eksploatacji gérniczych na dziatke.

6. PROJAKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

6.1 OPIS OGOLNY
Przedmiotowy budynek Zespotu Szkolno — Przedszkolnego sktada si¢ z 3 czesci — gtdwnej bryty
budynku, dobudowanej na poczatku XXI wieku sali gimnastycznej z zapleczem oraz parterowe;j
dobudowy z 3 klasami z 2016r.
Cze¢s¢ gléwna to dwukondygnacyjny budynek z poddaszem nieuzytkowym wykonany w technologi
tradycyjnej , murowanej ze stropami typu Kleina. Dach o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej kryty
blachg trapezowa.
Cze¢s¢ sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wykonana jest w konstrukcji tradycyjnej , murowane;j




ze $cianami fundamentowymi murowanymi i stropami typu Teriva 2 . W $cianach sali gimnastycznej
wykonano stupy zelbetowe przenoszace dzwigary wykonane z drewna klejonego. W $cianach
szczytowych rowniez wykonane sg stupy zelbetowe — usztywniajace. Stropodach nad cz¢scig
zapleczowg kryty papg termozgrzewalng a dach nad cze¢scig sali sportowej o konstrukcji drewniane;j ,
klejonej z blachg trapezowg izolacja 1 pokryciem z papy termozgrzewalne;j.

Parterowa niepodpiwniczona dobudowa wykonana jest w technologi tradycyjnej , murowane;.
Posadowiona jest na tawach zelbetowych a §ciany fundamentowe betonowe wylewane.

Strop typu Teriva 4,0/1 . Stropodach niewentylowany wielospadkowy, czgsciowo pograzony, ocieplony
styropianem grubos$ci minimalnej 20cm z betonowg warstwa dociskowa i pokryciem z papy
termozgrzewalnej.

6.2 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA.

Projektuje si¢ nadbudowe parterowej czesci szkoty, oraz dobudowanie klatki schodowej , ewakuacyjne;.
W projektowanej nadbudowie znajda si¢ 3 klasy lekcyjne, zaplecze dla klasy przyrodniczej, pokdj
nauczycielski z aneksem socjalnym 1 wc dla nauczycieli, pomieszczenie archiwum oraz szatnia dla
dziewczat z prysznicem.

Nadbudowg i dobudowywang klatk¢ schodowg zaprojektowano w technologi tradycyjnej , murowane;j.
Posadowiony zostanie na fawach zelbetowych a §ciany fundamentowe betonowe wylewane lub
murowane.

Strop typu Teriva 4,0/1 . Stropodach niewentylowany wielospadkowy, czgsciowo pograzony, ocieplony
styropianem grubos$ci minimalnej 20cm z betonowa warstwg dociskowg i pokryciem z papy
termozgrzewalnej. Warstwy spadkowe uzyskana bgda poprzez zmiang grubosci izolacji termiczne;j.
Wykonane bedg nowe instalacje: elektryczna, wodno — kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania.
Instalacje zasilane bedg z istniejacych instalacji budynku. Ogrzewanie nadbudowywanej czesci
budynku zasilane bedzie z dodatkowego kotla c.o. zasilanego gazem , typu nasciennego ,
umieszczonego w pomieszczeniu kottowni na parterze budynku.

6.3 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA .

W istniejacej czesci budynku nastepujace pomieszczenia zostang przebudowane w nastgpujacym
zakresie:

— Pokoj nauczycielski na pietrze przebudowany bedzie na korytarz taczacy budynek szkoty z
projektowang nadbudowa.. W tym celu wykonane bedzie poszerzenie istniejagcego otworu
drzwiowego i wykonanie przejscia w §cianie no$nej wewnetrznej i zewnetrzne;j.

W pomieszczeniu po wykonaniu przejscia wymieniona bedzie wyktadzina oraz pomalowane $ciany i
sufit.

— W czesci gléwnej szkoty na parterze zlikwidowane zostang dwa , nieuzytkowane we-ty. We
dziewczat zostanie przebudowane na pokdj dla logopedy a dzigki zlikwidowaniu wc dla
chtopcow powiekszona zostanie biblioteka. Zlikwidowane zostang podejscia do kanalizacji i
instalacji wodociaggowej. Konieczna bedzie rozbidrka scianki dzialowej, wymiana posadzki oraz
pomalowanie $cian i sufitu.

Projektowana inwestycja spetnia §60 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 w_sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
tuowanie (Dz. U. Z 2000r. Nr. 75 poz. 690 ze zmianami) odno$nie zapewnienia minimum 3
godzinnego naslonecznienia pomieszczen w ktorym przebywaja dzieci w szkole w dniach réwnonocy.

Okna pomieszczen dydaktycznych wychodza na potudniowg i zachodnig strong $wiata.



7. OPIS BUDOWLANY BUDYNKU

7.1 elementy budynku
- lawy fundamentowe — Zelbetowe, wylewane wg. projektu konstrukcji, posadowienie 1,10m od
poziomu gruntu. Beton B-25. Lawe wykona¢ na warstwie z chudego betonu gr. 10 cm stanowiacej
podktad pod warstwe papy termozgrzewalnej jako izolacje przeciwwilgociowa. Zabezpieczenie
przeciwwilgociowe powierzchni elementéw stykajacych si¢ z gruntem wykona¢ z masy dyspersyjnej —
2 warstwy np. zagruntowac Bityzolem R i dwukrotnie posmarowane Bityzolem P lub Dysperbitem
W miejscu przechodzenia instalacji wodociggowych nalezy wykonywa¢ roboty ziemne recznie i przed
wykonaniem taw zabezpieczy¢ rurociagi rurami ostonowymi , stalowymi.

— S$ciany fundamentowe grubosci 25cm — z bloczkéw betonowych i zaprawy betonowej marki
3Mpa - wykona¢ zgodnie z rysunkiem fundamentéw i zaizolowa¢ od strony zewngtrznej
hydroizolacja np. Resitrex SKW lub Dysperbitem, dociepli¢ styropianem ekstradowanym o
szerokosci 10cm, i obtozy¢ membrang wyttaczang. W miejscu wykonywania stupéw nalezy
wykonac startery dla nich zgodnie z rysunkiem.

— Sciany zewnetrzne — — dwuwarstwowe, sktadajace sie z pustakéw Porotherm P+W gr. 24 cm i
styropianu  EPS 70 grubosci 15cm 1 otynkowane tynkiem systemowym , akrylowym
cienkowarstwowym na siatce typu baranek gr. 1,5mm.

Styropian fazowany, klejony do muru, z wspétczynnikiem przewodzenia ciepta wigkszym niz 0,040W/
(m*K). Plyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowa¢ za pomocg tacznikéw o dlugosci min.
2lecm w ilosci co najmniej Sszt/m2. Przy krawedziach budynku nalezy na szerokosci 1,5m zwigkszy¢
ilos¢ tacznikéw do 10szt. Nalezy zastosowa¢ podwdjng warstwe siatki zbrojonej z tworzywa
sztucznego.

- Sciany dzialowe - z pustakéw Porotherm P+W gr. 11,5 cm lub z bloczkéw gazobetonowych o
grubosci 12 i 6 cm, na zaprawie cementowo- wapiennej. Scianki dzialowe o grubosci 6 cm o dtugosci
wiekszej niz 1,5m nalezy dodatkowo przezbroi¢ pretem stalowym o $rednicy 4,5mm.

Czes¢ Scianek dziatowych nalezy wykonac¢ z ptyt g-k na ruszcie systemowym z wypetnieniem welng
mineralng.

- Jednostronne zabudowy do montazu urzadzen sanitarnych:

- Stelaz 7,5 cm : Konstrukcja z profili systemowych , ocynkowanych, mocowanych do podioza

(podwaliny) stropu konstrukcyjnego: Stelaz pojedynczy , stupki C75 w rozstawie max 60 cm ,

dostosowane do miejsca montazu: stelaz izolowany od podltoza przektadkami akustycznymi, wraz z

facznikami - uchwytami stabilizujgcymi !aczacymi S$cianke wykonane sciSle wg. Rozwigzan

systemowych, z zastosowaniem przektadek akustycznych.

Uwaga profile pionowe nalezy usztywni¢ mocowaniem do S$ciany lub spigciem pomigedzy

zabudowaniami co 120 cm w pionie .

—okladziny — 1,2 cm : od strony zewngtrznej podwdjna ptyta gipsowo — kartonowa, mocowana
fizycznie do stelaza na pelnej wysokosci Sciany (od poziomu posadzki do stropu konstrukcyjnego).
Zkacza ptyt wzmocnione i wykonczone zgodnie z technologig.

—Tynki - Sciany murowane nalezy wytynkowaé tynkiem gipsowym na wysoko$é do sufitu . Scianki
dziatowe i obudowy z ptyt g-k wykonczy¢ gtadzig gipsowa.

- Zewnetrzne —cienkowarstwowy, systemowy tynk silikatowy , wzmacniany siatkg z widkna szklanego
w kolorach wg. rysunku.

—strop — strop gesto-zebrowy typu TERIVA 4,0/1. Stropy wykona¢ z zebrami rozdzielczymi i
dodatkowg siatkg zbrojong wzdtuz podpdr zgodnie z wytycznymi producenta stropu wg. Rys.
konstrukcyjnych.

—nadproza — z prefabrykowanych belek .19 o podparciu 15¢cm na murze. W miejscu podpar¢ nadproza
na murze wykona¢ poduszki z betonu gr. 10cm lub wykona¢ poduszki z dwéch warstw cegly
ceramicznej petnej kl. 150.

—podciagi —



— zelbetowe wg. rys. projektu konstrukcyjnego . Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac ze stali kasy
AIIl , pomocnicze Al. Beton C25/30 (B25 ). minimalna otulina 2cm. Odstepy pomigdzy
warstwami zbrojenia dolnego min. d preta. W przypadku konieczno$ci wykonania taczenia preta
to zaktad musi wynie$¢ min. 60 $rednic preta i powinien dla poszczegdlnych pretéw
wykonywany naprzemiennie .

— stalowe z podwdjnych ceownikéw o rozmiarach podanych na rysunkach. Belki nalezy osadzi¢
w bruzdach wykonanych w istniejgcych $cianach. Przed wykonaniem bruzd strop nalezy na
szerokos¢ wykonywanego podciggu podstemplowac z obu stron podciagu. Belki wbetonowac w
bruzdy i nastgpnie polaczy¢ za pomocg srub M16 w rozstawie max co 60cm . Otwory pod belki
wykona¢ w osi belek. Nastepnie nadproze osiatkowac i obetonowac. Usunigcie muru pod
podciaggiem wykona¢ za pomocg nacigcia Sciany za pomocg pity tarczowej. Usunigcie muru i
stempli po uzyskaniu zgody kierownika budowy.

—Wience — zelbetowe 25x25 zbrojone 4x12mm ze strzemionami z drutu o srednicy 6mm co 20cm

- kominy- Przewody wentylacyjne wykona¢ z pustakow ceramicznych wentylacyjnych obudowanych

cegla ceramiczng . Nad stropem w przestrzeni dachowej obudowac ceglta o grubosci 12cm. Nad dachem

kominy wykonac z cegty klinkierowej w kolorze szarym . Kominy zwienczy¢ czapkami betonowymi gr.

5 cm i wystajace 3 cm poza obrys komina. Wyloty wentylacyjne , boczne, zabezpieczy¢ przed ptakami

kratkami z PCV w kolorze szarym lub czarnym.

- piony wentylacyjne prowadzone po $cianie sali gimnastycznej wykona¢ z rur typu Spiro montowanych

w bruzdzie po usuni¢tej izolacji termicznej $ciany. Rury zaizolowa¢ welng mineralng gr. 10 cm i

obudowac¢ ptyta OSB mocowang za pomocg ksztattownikéw stalowych do §ciany. Obudowe nalezy

otynkowac tynkiem akrylowym typu baranek , wzmacnianym siatkg z wtékna sztucznego.

— Kominy spalinowe wykona¢ z wkiadéw stalowych nierdzewnych , kwasoodpornych.
Stropodach — warstwy stropodachu wykona¢ zgodnie z rysunkiem . Warstwe spadkowa wykonac
poprzez zamian¢ grubosci izolacji termicznej . Minimalna grubo$¢ warstwy styropianu — 20cm. Spadki
dachu i koryta odwadniajace dach wykona¢ zgodnie z rysunkiem . Pokrycie dachu — 2 warstwy papy
termozgrzewalnej. Nalezy umiesci¢ kominki wentylujace pokrycie dachu zgodnie z wytycznymi
producenta papy.

- Oblachowanie - dachu, parapety zewngtrzne, rynny i rury spustowe wykonac z blachy ocynkowane;j

powlekanej gr. 0,55mm w kolorze ciemno bragzowego.

- izolacje:

—paroizolacja — 1x folia paroszczelna PE

- przeciwwilgociowa pozioma 2xpapa asfaltowa na lepiku lub folia PCV

- przeciwwilgociowa pionowa — gruntowanie 2- krotne Dysperbitem

—termiczna stropu — min. 20 cm styropianu EPS 100

- termiczna posadzki —10 cm styropianu EPS 100

- termiczna $cian — 15cm styropianu EPS 70

- Sciany 1 posadzki w tazienkach — zabezpieczy¢ do wysokosci ptynng folig . Styk Sciany 1 posadzki
dodatkowo zabezpieczy¢ tasma uszczelniajacy.

—stolarka okienna — PCV dwuszybowe, jednoramowe, otwierane i uchylne wg. zestawienia stolarki, z
zamontowanymi nawietrznikami higrosterowanymi w bialym kolorze i okuciami obwiedniowymi,
klamki biale . Okna musza mie¢ wspétczynnik przenikania ciepta U mniejszy niz 1,0 W/m2K.

—Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu w kolorze bezowym gr. 3 cm o drobnej strukturze .

—stolarka drzwiowa- wg. zestawienia stolarki.

- Drzwi wewnatrz lokalowe petne ptycinowe, fornir naturalny, debowy. Drzwi wyposazy¢ w zamki
typy Yale. Klamka ECO SCHULE U-Form na rozetach , stal nierdzewna. Oscieznice metalowe
katowe duza , regulowana, w kolorze dgbowym , laminowana PCV . Drzwi f-my Porta lub
rOwnowazne.

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe z profili cieptych, antywlamaniowe , wewng¢trzne z profili zimnych.




Drzwi nalezy szkli¢ szklem bezpiecznym — wewngetrzne a zewnetrzne szklem w klasie P4 . Drzwi
muszg mie¢ wspoélczynnik przenikania ciepta U mniejszy niz 1.5 W/m2K

Zamontowa¢ odboje przy wszystkich drzwiach.

—Podlogi -

— w sanitariatach - Posadzka wykonczona bedzie ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi, do
pomieszczen uzyteczno$ci publicznej klasy R10, o wymiarach 30,0x30,0 cm 1 utozonymi wg.
rysunku o szeroko$ci 2mm .

— W komunikacji - Posadzka wykonczona bedzie ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi, do
pomieszczen uzytecznosci publicznej klasy R9, o wymiarach 30,0x30,0 cm i utozonymi wg.
rysunku. Fuga o szerokosci 2mm .

— Schody zewnetrzne - Posadzka wykonczona bedzie ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi,
do pomieszczen uzyteczno$ci publicznej , zewnetrzne , o wymiarach 30,0x30,0 cm i utozonymi
wg. rysunku. Fuga o szeroko$ci 2mm .

— W szatniach, komunikacji, salach klasowych itd nalezy potozy¢ podtogi z wyktadziny PCV
zgrzewanej typu Tarkett , antystatyczng w kolorze wybranym w nadzorze autorskim do
akceptacji Inwestora np. np. Gamrat "Rondo 42" 2,0mm lub réwnowazng. Wykona¢ cokoty
wys. 10 cm poprzez wywinigcie wyktadziny na Sciang 1 wyoblenie styku sciany z posadzka.

— Uwaga : Kolorystyka plytek gresowych i glazury :

— Wykonawca przed zamdéwieniem ptytek musi przedstawi¢ Inwestorowi probki i uzyskac jego

akceptacje.

—Na styku aczenia posadzek z réznych materialéw nalezy zastosowac listwy mosi¢zne (naroznik
budowlany L).

— Wysokos¢ cokotdéw z gresu 10cm.

—. Fuga grubosci 2,5mm w kolorze ptytek.

—malowanie —

—sufity - farbami emulsyjnymi akrylowymi , odpornymi na zmywanie- na kolor bialy — RAL 9016

— Sciany - farbami lateksowymi , zmywalnymi. — wg kolorystyki umieszczonej na rysunkach.

—W miejscach oznaczonych na rysunku — klatka schodowa-, wykona¢ lamperie na $cianach do

wysokosci 1,6 m z farby olejnej lub ftalowe;.

- Glazura - Na $cianach WC nalezy utozy¢ glazurg 30x60 - poziomo cm z potyskiem na wysokos$¢

-2,05m . Fuga o szerokosci 2,5 mm f-my Sopro kolor 15 (szary).

Pionowe fugi glazury nalezy zgra¢ z fugami ptytek gresowych uktadanych na posadce.

W pomieszczeniu szatni, pok. Nauczycielskim w aneksie kuchennym i przy zlewie w klasie nalezy

utozy¢ glazure na wysoko$¢ 1,60m- ptytki identyczne jak w WC.

- wycieraczka - systemow3a szczotkowo- rypsowa 2x ryps, 1x szczotka - POLENTEX typ Standart 17

kolor rypsu antracyt lub réwnowazna

-sufit podwieszony - modutowy f-my Rockfon w kolorze biatym, typ Tropic E 60x60, konstrukcja T15,

katownik przys$cienny RackLink 15 lub réwnowazny.

-balustrady — wykonac z rur ze stali nierdzewnej , wykonczenie satyna . Stupki i pochwyty o §rednicy

50mm. Wysoko$¢ balustrady 1,10m rozstaw szczebelek pionowych nie wigcej niz 12cm..

7.2 Wyposazenie sanitarne i socjalne -

- miska ustgpowa — typu kompakt KOLO STYLE z deskg sedesowa twardg z duraplastu (kod
L200111). - wc przy szatni

- muszla zawieszana na stelazu podtynkowym, z deska sedesowq z duraplastu, a przycisk spustowy
chromowany — wc nauczycieli

- umywalka KOLO Nowa Top z otworem 56x44cm , p6t postument bateria — umywalkowa , stojaca,
f-my ORAS, seria SAGA lub réwnowazna z dlugg wylewka



- zlewozmywak , nierdzewny, jednokomorowy z ociekaczem naszatkowy 60x80 cm.

- Wyposazenie dodatkowe - pojemniki na mydto, pojemnik na rgczniki papierowe , na papier
toaletowy ze stali nierdzewnej, przeznaczone do stosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej o
duzej intensywnosci uzytkowania. zawieszane na Scianach oraz lustro 90x120 klejone na glazura (wc
dla nauczycieli) o wymiarach wg. rysunkéw.

Nad lustrem nalezy umiesci¢ kinkiet.

8. OPIS INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Istniejaca instalacja wody zimnej zasilana jest z wodociggu gminnego. Instalacja wodno-kanalizacyjna
jest doprowadzona do czesci nadbudowywanej. Ciepta woda bedzie pobierana z zasobnika c.w.u. w
kottowni na parterze. Scieki odprowadzane sa do sieci kanalizacyjne;.

Podstawa prawna :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr.75 poz. 690 2002r. wraz z
pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r., w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.

U. nr.217 poz. 1833 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 16.06.2003r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr.121/2003).

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az:2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

- PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

- Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem

8.1 Instalacja wody zimnej

Projektowang instalacje wody zimnej wykona¢ z rur BOR Plus PN 16 z polipropylenu typ 3 firmy
Wavin. Przewody prowadzone bedg w bruzdach Sciennych i pod posadzka, a piony po $cianach.

Przewody zimnej , aby zapobiec wykraplaniu si¢ wody, nalezy zaizolowa¢ otuling ze spienionego
polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubosci min. 9 mm.

8.2 Instalacja cieptej wody
Projektowang instalacja wody cieptej wykona¢ z rur BOR Plus STABI PN 16 z polipropylenu typ 3 z
wktadka z foli aluminiowej firmy Wavin.
Przewody cieptej i cyrkulacyjnej wody zalezy zaizolowa¢ otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z
zamkiem zatrzaskowym grubosci :
dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm — izolacja gr. 20 mm
od 22 do 35 mm - izolacja gr. 30 mm
od 35 mm do 100 mm - izolacja gr. rowna Srednicy rury



od 100 mm —izolacja gr. 100 mm
Przewody prowadzone beda w bruzdach $ciennych i pod posadzka, a piony po $cianach.
Przygotowanie cieptej wody odbywac si¢ bedzie w istniejgcym zasobniku c.w.u. Znajdujagcym si¢ w
pomieszczeniu kottowni.

8.3 Instalacja cyrkulacji

Projektowana instalacja cyrkulacji wykona¢ z rur BOR Plus STABI PN 16 z polipropylenu typ 3 z
wktadka z foli aluminiowej firmy Wavin. nalezy zaizolowa¢ otuling ze spienionego polietylenu typ
FRM 7z zamkiem zatrzaskowym grubosci min. 9 mm. Instalacje podtaczy¢ do istniejacej instalacji
cyrkulacji. Przewody prowadzone bgda w bruzdach $ciennych i pod posadzka, a piony po $cianach.

8.4 Instalacja wody hydrantowej.

Ochrong ppoz. Dla cz¢sci rozbudowywanej zapewni projektowany hydranty wewngetrzne HP 25, z

wezem potsztywnym di 25m . Zawor hydrantu zamontowac¢ na wysokos$ci 1,35m.

Dla zabezpieczenia instalacji przed zagniwaniem wody projektuje si¢ wymuszenie przeptywu poprzez

podiaczenie odcinka przewodu do sptuczki ustgpowej w toalecie. Instalacj¢ projektuje si¢ z rur

stalowych ocynkowanych gwintowanych typu sredniego wg PN-H-74200/1998. Prowadzonych w

bruzdach. Polaczenia za pomocg tacznikéw stalowych ocynkowanych gwintowanych.

Aby zapobiec wykraplaniu si¢ wody na przewodach instalacji hydrantowej, nalezy zaizolowac otuling

ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubos$ci min. 20mm lub réwnowazna.

Minimalne ci$nienie na hydrancie Dn25 — 0,2MPa, Pmax — 1,2MPa. Armatura — zasuwy i zawory na
ci$nienie max. robocze 1,6MPa. Cisnienie probne 2,0MPa.

8.5 Kanalizacja sanitarna

Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzenie §ciekéw sanitarnych z weztow
sanitarnych .

Odprowadzenie $ciekow bedzie si¢ odbywac przez istniejacy przykanalik 1 istniejacymi pionami
kanalizacyjnymi.

Projektowang instalacje 1 piony wykona¢ z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych z uszczelka.

Rurociagi pod posadzka wykona¢ z rur typu PCV-S.

Podejscia do przyboréw beda wykonane z rur HT/PP w kolorze biatym.

Wentylacja pionu odbywac¢ si¢ bedzie poprzez wywiewke kanalizacyjng wyprowadzong 0,5m ponad
gérne zwienczenie komina. Wentylacje zakonczen pozioméw znacznie oddalonych od pionéw
odbywac si¢ bedzie za pomocg napowietrznikéw typu Durgo.

8.6 wody opadowe

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg z potaci do wykonanych w dachu rynien , by nast¢pnie
poprzez wpusty odprowadzane beda do koszy do rur spustowych. Wody nastepnie odprowadzane beda
bezposrednio na teren zielony wokét budynku.

8.6 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

- Instalacja wody bytowej

Przewody rozdzielcze prowadzone po scianach oraz w bruzdach §ciennych wykonane zostang z rur z
polipropylenu typ 3 PN16 typ Bor-plus, taczonych przez zgrzewanie w systemie Wavin. Przewody
cieptej wody oraz cyrkulacji wykonane zostang z polipropylenu typ 3 PN16 typ Bor-plus, taczonych
przez zgrzewanie w systemie Wavin.

Minimalne przykrycie rur warstwa betonu przy prowadzeniu w posadzce 1 bruzdach Sciennych wynosi
min 4 cm. Jedynie dla rur o $rednicach 16-25 prowadzonych w bruzdach $ciennych dopuszcza si¢
przykrycie warstwa zaprawy min 3 cm. Przy prowadzeniu rur w bruzdach sciennych, rury uktada¢ w



izolacji, owija¢ folig lub tekturg, z uwagi na trudno$¢ catkowitego wypelnienia bruzdy zaprawg i
mozliwos$¢ uszkodzenia Scianki rury podczas jej przemieszczania spowodowanego rozszerzalnoscig
cieplng materiatu.

Wszystkie rurociggi przed zalaniem betonem zamocowa¢ do podioza lub $ciany tak, aby nie ulegly
przesuni¢ciu lub wyptynigciu podczas przykrywania wylewka lub tynkiem.

Przej$cia rurociggéw przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych.

Montaz instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

Instalacje zabezpieczy¢ termicznie izolacjg o grubosciach podanych na schemacie:
— Przewody stalowe ze spienionego polietylenu typ Thermaflex pianki
— Przewody PP-3 izolacja ze spienionego polietylenu typ Thermaflex.

Jako armature¢ odcinajacg instalacji stosowa¢ zawory kulowe (min PN10, tma=110°C z gwintem
wewnetrznym), po zastosowaniu ksztattek przejSciowych. Rozprowadzenie instalacji wody kryte w
posadzce i $cianach, bezposrednio do odbiornikdw.

Nalezy przeprowadzi¢ proby ci$nienia wykonanych instalacji, wstepng, zasadniczg i koncowag na
ci$nienie w instalacji (ok. 1.0 MPa).

e Dla préby wstepnej czynno$¢ podnoszenia cisnienia wykonac 2 razy w okresie 30 min. odpowiednio
co 10 min. Po czasie 30 min. ciSnienie nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz 0.06 MPa i nie moze
wystapi¢ zaden przeciek.

e Probe gtéwna przeprowadza si¢ po probie wstepnej i1 trwa ona 2 godziny, a spadek cisnienia nie moze
by¢ wigkszy niz 0.02 MPa.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gldwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa polegajaca na
wytwarzaniu naprzemiennie co 5 min ci$nienia 1.0 i 0.1 MPa. W Zzadnym miejscu instalacji nie moze
wystapi¢ nieszczelnose.

Przej$cia przez $ciany wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ przeciw ogniowo do klasy pozarowej
przegrody.

- Instalacja kanalizacji

Instalacj¢ wykonac zgodnie z instrukcjg producentéw rur.

Piony i podigczenia do urzadzen wykonac z rur z PVC Igczonych za pomoca uszczelki wargowej, mate

srednice z rur HT/PP w kolorze biatym. W dolnych cz¢$ciach pionéw, przed odejsciem w poziom nalezy

wykonac rewizje.

Przewody PVC nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm,
mocowanych pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosi:

Srednica zewn. [mm] 50+110 >110

Odlegtosci [m] 1,0 1,25

W miejscach gdzie przewdd przechodzi przez strop lub $ciang pomiedzy powierzchnig rur, a otworem w
przegrodzie budowlanej powinna by¢ wolna przestrzen wypelniona materiatem utrzymujacym stale
stan plastyczny.

Wyjscia przewoddw przez sciany i stropy zewnetrzne uszczelni¢ przeciwwilgociowo, przy wyjsciach
przewodow z budynku do gruntu zastosowac przejscia gazoszczelne.

Przeprowadzi¢ probe szczelnosci:

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w trakcie swobodnego przeptywu przez nie wody

— przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po
napelnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Przewody kanalizacyjne z rur PVC-U klasy S, polaczenia kielichowe na gumowa uszczelke wargowa



firmy Wavin montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 7 ,,Warunki Techniczne Wykonania i1 Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanie: lipiec 2003
r; Polskich Norm oraz z zachowaniem wszelkich przepisow BHP i instrukcji montazu producentéw
poszczegdlnych urzadzen 1 materiatéw.

9. OPIS WENTYLACJI

Budynek posiada wentylacje grawitacyjng. Kazde pomieszczenie posiada wlasny , wydzielony pion. Dla
zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza zaprojektowano zamontowanie w kazdym oknie po 2
napowietrzniki higrosterowane o wydajnosci 30m3/h w klasach i po 1 w pozostaltych
pomieszczeniach.

Pomieszczenia sanitarne bedg posiada¢ wentylacje mechaniczng wywiewng sktadajaca si¢ z
wentylatorow kanatowych z wylacznikiem czasowym o wydajnosci 100m3/h . Wentylatory
zalaczane beda wraz z o§wietleniem.

Dla czeSci pomieszczen wykonane zostang dodatkowe piony z rur Spiro o $rednicy 160mm na $cianie
zachodniej zaplecza sali gimnastycznej, a istniejagce piony wydluzone . Projektowane i wydluzane
piony zamontowa¢ do $ciany w bruzdzie po usuni¢tym wczesniej styropianie i obudowac je zgodnie z
rysunkiem tj. styropianem gr.10cm, ptyta OSB gr.32mm mocowang do $ciany za pomoca katownikow
ocynkowanych i otynkowanej tynkiem akrylowej na siatce.

Wyloty $cienne pionéw nalezy w pomieszczeniach zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi, $ciennymi ,
aluminiowymi , malowanymi proszkowo na kolor biaty o wymiarach podanych na rysunku. W sufitach
podwieszonych, jezeli nie s3 montowane bezposrednio wentylatory , to nalezy montowac¢ anemostaty
wywiewne do sufitow podwieszonych.

Na zakonczeniu grawitacyjnych pionéw wentylacyjnych (z wyjatkiem pionéw obstugujacych
sanitariaty ), nalezy zamontowac¢ nasady wspomagajace cigg np. TURBOWENT typu TULIPAN lub
rOwnowazne.

Wszystkie zaprojektowane instalacje wentylacji wywiewnej z sanitariatdw o wydajnosci 100m3/h

10. OPIS INSTALACJI CO i GAZ

W budynku instalacja centralnego ogrzewania jest typu wodnego, z grzejnikami ptytowymi, stalowymi.
Instalacja jest zasilana z kotla opalanego gazem zlokalizowanego w wc dla personelu.

Zmiany w instalacji c.o i instalacji gazu, ich rozprowadzenie przedstawione jest w projekcie instalacji
c.0. - 3 tom niniejszego projektu.

11. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Dla projektowanej czesci zaprojektowano wydzielong rozdzielnie pigtrowg zasilang z rozdzielni
gtéwnej budynku. Szczegély przedstawia projekt budowlany instalacji elektrycznej — 4 tom
niniejszej dokumentacji.

18. ZAGADNIENIA P-POZ
Budynek szkoty podzielony jest na dwie odrebne strefy pozarowe.:
—Szkota z mieszkaniami i1 przedszkolem -strefa A - kategoria zagrozenia ludzi ZL 11
—sala gimnastyczna z zapleczem i projektowang rozbudowg — strefa B- kategoria zagrozenia ludzi ZL 1

~WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ :
— dla strefy szkolnej — C
— dla strefy sali gimnastycznej i projektowanej rozbudowy — D

Odpornos$¢ ogniowa $ciany wydzielenia przeciwpozarowego miedzy istniejacg szkotg a budynkiem



sali gimnastycznej 1 rozbudowy — 60 min. (REI 60)
—odpornos¢ ogniowa drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego — 30 min. (EI 30)
—elementy budynku nie bedg rozprzestrzenia¢ ognia — NRO

Strefa sali gimnastycznej i projektowanej rozbudowy — strefa B:
Przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim 2 kondygnacyjny w czesci sali gimnastycznej i 2
kondygnacyjny w projektowanej rozbudowie.

Kategoria zagrozenia ludzi w strefie B - ZL I - w strefie przebywac¢ bedzie 1acznie maksymalnie
120 dzieci i 15 os6b . W salach przebywac bedzie po 20 dzieci i 1 nauczyciel.

Pomieszczenia w ktérym bedzie przebywac wigcej niz 500s6b — sala gimnastyczna

z dwoma wydzielonymi wejSciami

Pomieszczenia zagrozone wybuch — brak.

Kottownia wydzielona pozarowo — kottownia gazowa ponizej 30kW

Klatka schodowa — odporno$¢ ogniowa elementéw schodéw ewakuacyjnych — 30min. (R30)

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku— klasa D:
Konstrukcja gtéwna — R30

Konstrukcja dachu — -

Strop — REI 30

sciana zewng¢trzna -EI 30

Sciany wewnetrzne — -

Pokrycie dachu — RE -

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych — NRO

Odlegtosci budynku od obiektéw sgsiadujacych:

Najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi 12,0m . Granica dziatki jest tez granicg lasu.
Brak jest zabudowy w sgsiedztwie z wyjatkiem budynku gospodarczego znajdujacego si¢ przy
dziedzincu szkoty do ktérego odlegtos¢ wynosi 9,50m. Odlegtos$¢ projektowanego skrzydta od strefy
przedszkola - 8m

Warunki ewakuacji — Budynek w strefie B — posiada nie obudowang klatke schodow3g. Szerokosci
drég ewakuacyjnych w budynku 164, 1195 1 220 cm. Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — 120 cm.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych ponizej 40m — dla dwoch wyjs¢. W pomieszczeniach dtugosci dojs¢ nie
przekracza 40m. W czg¢sci projektowanej zaprojektowano 2 wyjs$cia ewakuacyjne na zewnatrz.

Oswietlenie awaryjne - wystepuje w ciggach komunikacyjnych. Oswietlenie ewakuacyjne —
zaprojektowano oprawy kierunkowe i oznaczajgce wyjscia ewakuacyjne. Oprawy zalaczane sg przy
zaniku napiecia. W oprawach stosowac inwertery o czasie Swiecenia min.lh.

Oznakowanie ewakuacyjne — w projektowany obiekt wyposazony zostanie w podswietlane znaki
ewakuacyjne zgodnie z Polska Norma.

Instalacje przeciwpozarowe — W projektowanym budynku zaprojektowano w zwigzku z projektowang
rozbudowa hydrant wewnetrzny 25 . Zawor hydrantowy umieszczony bedzie w wbudowanej szafce i
wyposazony w waz potsztywny dlugosci 20m na zwijadle i pradownice. Nominalna wydajnos¢ z
jednego hydrantu wynosi 11/s. Zaktada si¢ jednoczesne dziatanie 2 hydrantéw. Instalacja hydrantowa
zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w bruzdach.

Wyposazenie w gasnice- na kazde 100m2 jedno jednostka gasnicza o masie 2 kg, proszkowa do
gaszenia pozaréw grupy ABC. Miejsce umieszczenia gasnicy nalezy oznakowac zgonie z PN i zapewni¢
dostep o szerokosci 1m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - Woda do gaszenia pozaru z hydrantu




ulicznego o minimalnej wydajnosci 201/s znajdujacego si¢ na terenie dziatki .
Drogi pozarowe- droga gminna stanowigca dojazd do szkoty oraz plac manewrowy spetnia
wymagania dojazdu pozarowego.

Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych. :

Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna w projektowanej czesci budynku zasilana bedzie z istniejacej rozdzielni gtoéwne;j
budynku szkoty.

System ochrony od porazen:

Wyltaczniki réznicowopradowe o pradzie wytaczenia 30 mA 380V .

Potaczenia wyré6wnawcze doprowadzone do umywalek, oraz innych metalowych, kanaty
wentylacyjne, metalowe obudowy urzadzen. Potaczenie wyréwnawcze potaczone bedzie z uziomem
otokowym.

System ochrony od przepi¢¢:

W rozdzielni gtéwnej ochronniki przepieciowe klasy B+C oraz klasy C w pozostatych rozdzielniach.
W celu pozarowego wyltaczenia budynku zastosowany jest w budynku wylacznik pozarowy
zamontowany przy gléwnym wejsciu do budynku.

Instalacje wentylacyjne

Instalacja wentylacji mechanicznej jedynie sanitariaty. Kanaly wykonane z blachy stalowe;j
ocynkowane;j.

Izolacja termiczna wykonana z materiatéw niepalnych. Przewody elastyczne niepalne.

Potaczenia elastyczne urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonane z materiatéw niepalnych.
Instalacje podiaczy¢ do instalacji wyréwnawczej budynku.

Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowa a projektowana cz¢$¢ budynku zostanie w nig wyposazona.
Wokét budynku zostanie utozony uziom otokowy z ptaskownika Fe/Zn 30 x 4 ktory polaczony bedzie z
istniejgcym uziomem otokowym.

Zaprojektowane zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym D/Fe fi 8 montowane na typowych uchwytach dystansowych np. firmy GROMET.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla rob6t przy
wykonaniu rozbudowy i nadbudowy budynku Zespotu szkolno - przedszkolnego Informacja
opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
A. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji:

. Przygotowanie terenu budowy , wraz z zabezpieczeniem terenu.

. roboty ziemne

. wykonanie $cian

. wykonanie stropu

. wykonanie dachu

. wykonanie instalacji

. wykonanie elewacji

. uporzadkowanie terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ nastepujace etapy jej realizacji:

- przygotowanie frontu robét 1 zabezpieczenie terenu prac

- wykonanie stanu surowego

- wykonanie instalacji

- wykonanie prac wykonczeniowych.

- wykonanie prac porzadkowych

0NN DN kW~



B. OKkreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- prace w wykopach

- prace na wysokosci

- prace prowadzone na rusztowaniach

- prace prowadzone przy instalacjach (prad, itd.)

- prace zwigzane z wykorzystaniem dzwigu

Dlatego tez niezbedne jest prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
koniecznoscig przestrzegania przepisow BHP

C. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t opisanych w pkt. B
nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r . w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Pracownicy do prac montazowych i instalacinych powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i
doswiadczenie przy montazu na wczesniej prowadzonych budowach, jak réwniez potwierdzone
uprawnienia jezeli taki s3 wymagane.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

D. Wskazanie Srodkéw technicznych do zapobiegania wypadkom.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Plan BIOZ powinien zawierac :

- okreslenie sprzgtu i1 zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujacych przy pracach
niebezpiecznych

- informacje dotyczace rozmieszczenia srodkéw p. pozarowych , oraz informacje dotyczace adresu
wlasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji , a takze zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

- W pomieszczeniu socjalnym

- ogrodzenie obszaru prac przed osobami postronnymi ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5m

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

- rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajgce atest, montowane zgodnie z instrukcjg producenta
1 sprawdzone przed rozpoczgciem na nich prac.

- stosowa¢ robocze wyposazenie ochronne (odziez,r¢kawice, kaski, okulary ochronne, ostony
spawalnicze itd.)

- na tablicy budowy nalezy umies$ci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego

- na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym i oznakowanym miejscu apteczke z
podstawowymi §rodkami i lekami

- Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy

- wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

- Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi

—wyznaczy¢ na placu budowy za pomocg tablic informacyjnych droge ewakuacyjng i zaznaczy¢ na



planie.

15. UWAGI KONCOWE

15.1 Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym , a wszelkie zmiany muszg uzyskaé
zgodg projektanta.

15.2 Z niniejsza dokumentacjg oraz z projektem wykonawczym musi si¢ zapozna¢ Wykonawca Rob6t
1 Inspektor Nadzoru Budowlanego

15.3 Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg uprawnionych oséb.

15.4 Wszystkie materialy 1 montowane wyposazenie techniczne musi posiada¢ niezbedne aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i wymagane atesty higieniczne.

15.5 Po zakonczeniu etapéw prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary.

15.6 Prace podlegajace zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru.

15.7 Podczas prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza i opracowac protokoty zdawczo -
odbiorcze

15.8 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
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