CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Kaliszki, gm. Czosnéw, dz.nr ew. 150 obreb Kaliszki, jedn. ew. 141402_2

NAZWA PROJEKTU

Projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku
zespotu szkolno-przedszkolnego w Kaliszkach

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 230,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 177,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 177,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 230,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 177,3
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 230,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 177,3
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 177,3
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 630,3
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 630,3
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,053
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA T

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [2€] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa

Okecie

PROJEKTOWE STRATY CIEPtA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE (o3 [W] 5118,1

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPLA [0 [w] 11 208,1

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [W] 16 326,2

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA gy w] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [w] 16 326,2
WSKAZNIKI | WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®. ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dha [W/m?] 71,0
WSKAZNIK ®. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 25,9

OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC YWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

“ ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY U ERERE EN;\I‘?SF: :3 II_IUB (m?rok)

OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$é opatowa z RMS 12.09.2008. 8,007 | m?

Energia elektryczna. 1,424 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Gaz ziemny - warto$é opatowa z RMS 12.09.2008. 1,529 | m?
WODY UZYTKOWEJ

Energia elektryczna. 0,613 | kWh
CHLODZENIA
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2 1ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGI1 JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEE’\F‘%EF:IGII-IUB (m2-roK)
WBUDOWANEJ INSTALACII Energia elektryczna. 30,000 | kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

||

PRZEGRODY

LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/m2K] [v;";;K] STAN | WT 2018 mw”fﬁff””“
1 | DACH Stropodach niewentylowany Stropodach 0,146 0,180 P U 272,30

niewentylowany

2 | STR Stropodach niewentylowany Strop ciepto do géry 0,338 P 257,42
3 | Swi2 Sciana wewnetrzna 14,0 cm Sciana wewnetrzna 2,326 P 87,65
4 | SW25 Sciana wewnetrzna 26,0 cm Sciana wewnetrzna 1,724 P 136,53
5 | Sz Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,200 0,230 P U 206,14
OKNA | DRZWI

LP. SYMBOL oPIS g i /‘;ZK] [v;"n:;K] STAN | WT 2018 POWI‘[Eg]CHNIA
1 | DzZW Drzwi wewnetrzne 2,000 P 14,40
2 | OKz Okno zewnetrzne 0,75 1,000 1,100 P U 43,20

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEME’;‘J;TSETALSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOt NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,87
z zamknieta komora spalania i palnikiem modulowanym - do 50 kW
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA I WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacjg 0,89
G centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE e ROCZNA
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SR
WYTWARZANIE CIEPLA Kotly gazowe kondensacyjne - o0 mocy do 50 kW - opalane gazem 0,85
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych
AKUMULACJA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACJA

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 12 219,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 17 534,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 327,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 17 862,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 288,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 982,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 20271,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 230,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 177,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 177,3

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qtiynd [kWh/rok] 12 219,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 17534,9
ggl;ACEJTCR’\‘ZIIZBZC\){\(I:\I:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapam [KWh/roK] 327.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 17 862,6
ggiﬂcgcrz’\‘zlecszt\)(\é/:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 19 288.4
LZJQZ%ZEEB%IXAAS Cl EI Ilé/;Yl\(l:l HEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/roK] 982,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 20 271,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 230,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 177,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 177,3
PARAMETRY PRACY [%€]
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGI PIERWOTNEJ NA ‘ 1,10

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

RODZAJ ZRODLA CIEPLA
KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknietg komora spalania i palnikiem
modulowanym - do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 087
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.90
BUDYNKU NH,d ,
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII | WYKORZYSTANIA CIEPEA W 0.89
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE AKUMULACJI CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NHtot,i 0,70
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 4748
NAPED POMOCNICZY | REGULACJA KOTtA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI
KOTEA el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTEA tel [h/rok] 4748

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.7 Pro strona 3z 10



WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Arv [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Mo [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACJI Nrec 0,00

TYP WENTYLACJI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 1934,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 3347,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 141,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3488,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3682,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 423,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 4105,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 230,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 177,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 177,3

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.7 Pro

strona 4 z 10



SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 1934,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 3347,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 141,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3 488,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3682,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 423,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 4105,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 230,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 177,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 177,3
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA : 110
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 085
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA | RODZAJ INSTALACJI
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktow poboru - bez obiegéw
cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw,d ,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot, i 0,58
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYJNYCH tel [h/rok] 7 300
POMPA £ ADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK el [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK to [h/rok] 580
NAPED POMOCNICZY | REGULACJA KOTLA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACIil
KOTEA el [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIAANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTLA te [h/rok] 410
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : T
(RODZAJ: SZKOLY) Vwi [dm®/m?-dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 6 900,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 20702,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 230,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 177,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 177,3
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 6 900,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 20 702,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 230,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 177,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 177,3
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA >
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA i [h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY
( ) ty [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA RECZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA RECZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 100
C 1

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
O

i 3 UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 327,6 982,9 4,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 141,0 423,0 1,9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 6 900,7 20 702,1 93,6
SUMA 7 369,4 22108,1 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 369,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 22 108,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 230,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 177,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 177,3
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA Wi 3,00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
CElRA2YANIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 219,6 17 534,9 19 288,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 12 219,6 17 534,9 19 288,4
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kih/ rok] [Kh /"r & [kh /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [k rok] [kh /'(mk] [ /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1934,8 3347,4 3682,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1934,8 3347,4 3682,2
Q Q Q
ClrlalzENE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
4 Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 14 154,4 20 882,4 22 970,6
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
CRZE AN [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 327,6 982,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 327,6 982,9
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/ rok] [Kh /"r ok] [kKvh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /PI‘Ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 141,0 423,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 141,0 423,0
Q Q Q
(ClrlaipZ=NE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWwhj rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 900,7 20702,1
RAZEM 0,0 7 369,4 22108,1

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[ED%?TURA POWI'[Eﬁf]‘:HNM KU?’:;;JRA
1 | Pokéj v 2 20,0 50,5 138,4
2 | Pom. pomocnicze bez okna v 3 20,0 20,1 55,0
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC EREER LA ROWIER/ CHILA IS
[°c] [m?] [m3]
Pom. pomocnicze z oknem v 1 20,0 32,7 89,5
4 | Sala lekcyjna v 3 20,0 123,8 339,3
wc v 1 20,0 2,9 8,0

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC Ny T[2'3]m [GJclzlr]ok] [G](;irwok] [G]?rgok] [G](;:'eok] Mgn [G%r%k] [G%irn:)k] [G???ngk] s
Styczen 31| -1,2 7,27 0,00 0,00 11,11 0,941 1,79 7,39 9,73 1,000
Luty 28| -0,9 6,47 0,00 0,00 10,95 0,940 2,13 6,68 9,14 1,000
Marzec 31| 44 5,35 0,00 0,00 8,17 0,819 4,06 7,39 4,14 1,000
Kwiecien 30| 63 4,54 0,00 0,00 7,18 0,729 5,55 7,15 2,46 0,704
Maj 31| 12,2 2,67 0,00 0,00 4,09 0,430 7,62 7,39 0,31 0,000
Wrzesien 30 | 12,8 2,39 0,00 0,00 3,77 0,482 4,82 7,15 0,39 0,000
Pazdziernik 31| 8.2 4,04 0,00 0,00 6,18 0,758 2,90 7,39 2,43 0,829
Listopad 30| 29 5,67 0,00 0,00 8,96 0,915 1,41 7,15 6,79 1,000
Grudzien 31| 08 6,58 0,00 0,00 10,06 0,937 1,19 7,39 8,60 1,000
W sezonie 273 | 8,3 44,98 0,00 0,00 70,47 0,740 31,47 65,11 43,99

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OoPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Okno zewnetrzne 15,19 4219 13,3
Strop ciepto do géry 0,00 0 0,0
Stropodach niewentylowany 14,02 3894 12,3
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 14,51 4030 12,7
Ciepto na wentylacje 70,47 19 576 61,7
RAZEM 114,19 31719 100,0
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 31,47 8 742 32,6
Zyski wewnetrzne 65,11 18 085 67,4
RAZEM 96,58 26 827 100,0

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH
OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qtiynd [kWh/rok] 12 219,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 17 534,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 327,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 17 862,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 288,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 982,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kKWh/rok] 20271,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m?2rok] 53,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 76,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?2rok] 77,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 83,9
;%D’\AN(?CS’;‘I'IIEC;\\I(\/(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 43
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m?rok] 88.1

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;%DMNC?CSJIECQ\\/(\EHZAPOTRZEBOWAN|E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
.;%DMNC())CS’:‘I'IIE(;\%I:_”ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?2rok] 0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 1934,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 3347,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 141,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3 488,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3682,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 423,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 4105,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 14,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 15,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 16,0
.;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 18
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy, [kWh/m?rok] 178

POMOCNICZYMI
CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 6 900,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 20702,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 30,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 90,0

tACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [KWh/rok] 14 154,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 27 783,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 468,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 28 251,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 43 672,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1405,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 45 078,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/erok] 120,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 189,9
;%DMN(?CS’;‘I'IIE(;\\I(V(!EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 6.1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE,

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 61,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 122.8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI )

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 196,0
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

2018 A 6 A EPwr 2018 [KWh/m?rok] 110,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2018 w powyzszym zakresie!

i)

N

w

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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