nasady wspomagajgce cig

g typu TULIPAN

- sufit podwieszany - ROCKFON, kolor biaty
Tropic E 60x60, konstrukcja T15 katownik
przyscienny RackLink 15 lub rownowazny
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ptytka gresowa na kleju

B

szlichta cementowa zbrojona 5cm
folia PCV

styropian 10cm

2 papa termozgrzewalna

- wyktadzina Tarkett

wyktadzina PCV
wylewka samopoziomujgca 0,5cm

szlichta cementowa zbrojona 5cm
folia PCV

styropian 10cm

2 papa termozgrzewalna

2x Papa termozgrzewalna
wylewk betonowa 4cm
folia PCV

weftna mineralna dachowa - 20-38cm

PRZEKROJ A - A

OZNACZENIA:

MICHALOW 45A 05-079 OKUNIEW
NIP 822 186 10 35 REGON 016046076
EL: 608 016 527,

AIL : domretro@wp.pl

PROJEKT BU DOWLAILY ROZBUDOWY

| NADBUDOWY BUDYNKU ZESPOLY SZKOLNO -
PRZEDSZKOLEGO W KALISZKACH
Kaliszki gm. Czosnéw

dz.nr ew. 150 obreb Kaliszki nr ew. 141402_2 Czosnéw

chudy beton 15cm
zageszczony piasek 30cm

- wylewka samopoziomujgca 0,5-1,0cm

- szlichta cementowa zbrojona wtéknem polipropylenowym 5cm

- folia PCV
- styropian 13cm

- strop TERIVA 4.0/1 - 24cm
- tynk gipsowy, maszynowy

chudy beton 15cm
zageszczony piasek 30cm

E

- plytki gresowe na kleju

- folia PCV

- styropian 13cm

- strop TERIVA 4.0/1 - 24cm
- tynk gipsowy, maszynowy

stropi TERIVA 4.0/1 - 24cm
tynk gipsowy, maszynowy

- szlichta cementowa zbrojona wiéknem polipropylenowym 5cm

IS IIIII IS,

przy szerokosci 8cm - profil C50

przy szerokosci 10cm - profil C75

przy szerokosci 12cm - profil C100

Przy oscieznicach stosowac profile oscieznicow
Scianki wypetnié wetng mineralng

AN

sciany istniejgce
Sciany do wyburzenia
nowe $ciany murowane
nowe sciany z piyt g-k

[

projektowane docieplenie

drzwi do demontazu

PRZEKROJ A - A - PROJEKT

INWESTOR: Gmina Czosnow
ul. Gminna 6
05-152 Czosnéw

projektowat : inz. arch. IWONA KRAWIEC
projektowat : mgr inz. arch. PIOTR KRAWIEC
upr. bud. Nr  MA/062/13
sprawdzit : mgr inz. arch. TOMASZ DUSZCZYK
upr. bud. Nr  MA/056/13
Nr. rys. faza: | branza: 27 listopada
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