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Wieniec W-K-1
Długość: 3,20mb/ szt.2
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Belka B-K-1
Ilość: 1szt.
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Nadproże N-K-1 (150)
Ilość: 1szt.
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Nadproże N-K-2 (140/128)
Ilość: 2szt.
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Ława fundamentowa ŁF-K-1
Długość: 12,30mb
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Ława fundamentowa ŁF-K-1.1
Długość: 6,75mb

1:25

40

ława ŁF-K-1
sss-1.69/wss-1.29

ła
wa

 Ł
F-

K-
1

ss
s-

1.6
9/

ws
s-

1.2
9

ła
wa

 Ł
F-

K-
1

ss
s-

1.6
9/

ws
s-

1.2
9

ława ŁF-K-1.1
sss-1.69/wss-1.29

23

25

Nadproże N-K-3 (140)
Ilość: 1szt.
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Klatka schodowa K-1
Ilość: 1szt.
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1. Wymiary podano w centymetrach.
2. Rzędne podano w metrach względem ±0,000- poziom wykończonej posadzki

parteru.
3. Jeżeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiązują

zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002
4. Kształy figur pretów zbrojenia podano w sposób uproszczony. Średnice

zagięć ustalić na podstawie pkt. 8.1.1.3 z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
5. Izolacje, przejścia i przebicia wg części architektonicznej oraz opracowań

innych branż.
6. Elementy wzajemnie przenikające się należy betonować jednocześnie.
7. Rysunek należy rozpatrywać ze schematami montażowymi oraz opracowaniami

innych branż.
8. Dokładną lokazliację elementów ustalić na planie obiektów na podstawie

projektu architektury.

UWAGA:
Nadproże  z 2xC200 ze stali klasy S235 skręconych śrubami, należy osadzić w
wykonanej bruździe na poduszce betonowej (ok.10cm). W pierwszej kolejności wykonać
bruzdę z jednej strony ściany i w niej osadzić belkę na zaprawie, następnie z drugiej.
Belki należy skręcić ze sobą przy użyciu łączników śrubowych M16 kl. 5.8. Maksymalny
rozstaw śrub to 30cm.

UWAGA:
Nie wolno dopuścić do przegłębienia fundamentów lub ich zalania. Prace przy
istniejącym fundamencie należy prowadzić odcinakami 1,5-2m, tak by nie nastąpiło
odprężenie gruntu.
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KLATKA SCHODOWA K-1

2019r
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Nadproże N-K-4 (169)
Ilość: 1szt.
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