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2.1 Oswiadczenie

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pdzniejszymi zmianami ), oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

TEMAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W KALISZKACH

ADRES: Kaliszki gm. Czosnow

dz. nr ew. 150 obreb Kaliszki nr ew. 141402_2 Czosnow

INWESTOR:  Gmina Czosnow
ul. Gminna 6

05-152 Czosnow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: mgr inz. MARCIN PALENCEUSZ

upr. PDL/0005/PWOK/11

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej Podbielski

upr. PDL/0069/POOK/08
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2.3 Kserokopia potwierdzenia cztonkostwa projektanta w Izbie Inzynierow Budownictwa

@ POLSKA
| I B A

INZYNIERGW

:re\\g ///‘/

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wendfiksogmym:

POL-RIL-BPA-GVI *

Pan Marcin Palenceusz o numerze ewidencyjnym PDL/B0/0096,/11

adres zamieszkania ul. Legionowa @ m 8, 15-281 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2020-06-30.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-19 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczgoy Rady Podlaskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczym podpisem elektronicrym weryfikosanym przy pomocy wadnego osalifikowanego certyfilate o
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numery wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piiboorg.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiasciwe] Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwz.
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2.4 Kserokopia decyzji nadania uprawnien projektowych sprawdzajacego
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2.5 Kserokopia potwierdzenia cztonkostwa sprawdzajagcego w Izbie Inzynieréw

Budownictwa

@ POLGSEKDRSA
%hﬁl i B A
= INZYNIEROW

=\

N
—|

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenffikaogmym:

POL-B4H-BUF-FRM *

Fan Maciej Podbielski o numerze ewidencyjnym FDL/BO/0005/02

adres zamieszkania ul. Jodtowa 6 B/14, 16-001 Ignatki Osiedle

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiv 2015-01-03 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgoego Rady Podlaskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D . 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniconej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym wengfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikate 5
rownowazne pod wzgledem shutkew prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi. ]

* Weryfikacje poprawnosc danych w ninisjszym zaswisdozeniu modna sprawdzic 13 pomocy numeny weryfikacyjnego zaswiadezeniz na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujsc sig 2 biurem whasciwe] Okrggowej leby Indynierow
Budownictwz.
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3.1 Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy rozbudowy i przebudowy
budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego w Kaliszkach.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami i uzgodnieniami pozostatych branz.

Wszystkie projektowane elementy nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektami wykonawczymi,
obowigzujgcymi normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz sztukg
budowlang, tak, aby po wykonaniu i wbudowaniu byty spetnione projektowane parametry

techniczne.

3.2 Podstawa opracowania

Inwestor: Gmina Czosnow
ul. Gminna 6
05-152 Czosnéw

Wykonawca: MP Engineering Sp. z 0.0.
ul. Jerzego Waszyngtona 24/427,
15-281 Biatystok.

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Zamawiajgcego w oparciu o:

= projekt budowlano — wykonawczy w zakresie architektury;

= gpecyfikacje techniczne;

= uzgodnienia i koordynacje pomiedzy Zamawiajgcym a Inwestorem;
= aktualne normy i przepisy;

strona 11



MP Engineering Sp. z o.0.
P siedziba: ul. J. Waszyngtona 24 lok.427, 15-281 Biatystok
ENGINEERING tel. 503 341 905, 501 663 827, e-mail: pracowniakonstrukcji@mpe.com.pl

3.3 0golna charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy rozbudowy i przebudowy
budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego w Kaliszkach.

Konstrukcja pietra budynku zostata zaprojektowana w technologii tradycyjnej ze $cianami
murowanymi z pustaka typu Porotherm z odpowiednim ociepleniem z warstw styropianu, warstwg
licowa (w przypadku $cian zewnetrznych) oraz tynku gipsowego od wewnatrz. Strop budynku (nad
pietrem) zaprojektowano, jako wykonywany na budowie, jako strop gestozebrowy— strop Teriva
4.0/1 grubosci 24cm. Strop nad parterem pozostawiono jak pierwotnie, ze zmiang warstw

posadzkowych z uwagi na zmiane charakteru przeznaczenia stropu.

Nowoprojektowang klatke schodowg zaprojektowang, jako monolityczng opartg na scianach

murowanych. Posadowienie klatki zaprojektowano na tawach fundamentowych.
Stal na obiekt: - stal konstrukcyjna: St3S, S235, S350GD.
Beton na obiekt: - beton B25 (C20/25), B30 W6 (C25/30 W6)
- stal zbrojeniowa AllIN

Konstrukcja stalowa jest klasyfikowana, jako klasa 2 wg PN-B-06200:1997

3.4 Normy, normatywy i wykorzystane materiaty

o PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukciji.

o PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogoélne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

o PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogélne - obcigzenie
$niegiem.

o PN-EN 1991-1-3:2005/AC poprawka do POLSKIEJ NORMY. Oddziatywania na
konstrukcje. Oddziatywania ogélne- obcigzenie Sniegiem.

o PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne- oddziatywania
wiatru.

o PN-EN 1991-1-5 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne- oddziatywania
termiczne.

o PN-EN 1991-1-6 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne- oddziatywania w
czasie wykonywania konstrukciji.

o PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne i reguty dla budynkow.

o PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty og6lne. Projektowanie z uwagi

na warunki pozarowe.
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o PN-EN 1992-1-2:2008/AC Poprawka do POLSKIEJ NORMY. Projektowanie konstrukcji z
betonu. Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

o PN-EN 1996-1-1:2005 Projektowanie konstrukcji murowych.

o PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

o Opinia geotechniczna dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku zespotu szkolno
— przedszkolnego na dz. nr 150 w Kaliszkach, gmina Czosnéw - powiat nowy dwor
mazowiecki opracowana przez Geotechnika Budowli AMD BIS mgr inz. Andrzej Dmowski,
Warszawa grudzien 2019r.

o Wytyczne inwestora.

3.1  Warunki gruntowo — wodne

3.1.1  Warunki gruntowe

Warunki wodno-gruntowe wg dokumentaciji.

Przypowierzchniowg warstwe podioza gruntowego tworzg, nasypy ziemne i gruzowo— ziemne
wystepujgce do gtebokosci 0,30 m + 1,20 m. Warstwy tej nie rozpatruje sie pod wzgledem

geotechnicznym — warstwa geotechniczna 0.

Mineralne grunty rodzime, wystepujgce w podtozu na przedmiotowej dziatce, zakwalifikowano do
nastepujacych trzech warstw geotechnicznych:

WARSTWA GEOTECHNICZNA |.

Ponizej poziomu posadowienia $cian parterowego budynku w otworach nr 2 i nr 3 oraz w otworze
nr 1 na gtebokosci 1,30m nawiercono warstwe piaskow drobnoziarnistych i piaskow
Srednioziarnistych w stanie sredniozageszczonym, o wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,45.
Gtebiej - we wszystkich trzech otworach nawiercono warstwe piaskéw réznoziarnistych na
gtebokosciach 2,50m =+ 2,80m w stanie $redniozageszczonym, o wartosciach stopnia
zageszczenia ID = 0,50 + 0,55.

WARSTWA GEOTECHNICZNA la.

W otworze nr 1 na gtebokosci 1,00m nawiercono soczewke nieskonsolidowanej mady o
migzszosci 30 cm w stanie na granicy twardoplastycznego i plastycznego, o wartosci stopnia
plastycznosci IL = 0,25.

WARSTWA GEOTECHNICZNA T.

W otworze nr 1 ponizej nasypdw na gtebokosci 0,60m nawiercono soczewke namutéw
piaszczystych w stanie Sredniozageszczonym, o wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,35. Wode

gruntowg o swobodnym zwierciadle nawiercono we wszystkich trzech otworach badawczych
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gruntu na gtebokosciach 1,80m + 2,00, t.j. na rzednej okoto 74,20 m n. p. m. Nalezy przyjac, ze

maksymalne poziomy wody gruntowej w podtozu mogg wystepowac¢ do okoto 0,70m wyzej od
poziomu stwierdzonego przy badaniach w grudniu 2019 r.
Zestawienie uogolnionych, charakterystvcznych wartosci parametrow
geotechnicznych dla gruntow w strefie przypowierzchniowej

Nr rodzaj gruntu In o, = p ™ Cu = Mo
warstwy o | [Tim® | [Pa] | [kPa]
0 N - - 160 - -
1 Pd,Ps,P | 0452055 | 30 175 = | ez000
Ia IIp 0,25 14 200 15 27000
T Nmp 0,35 30 1,65 S0000

Parametry ckreslono metoda B (korelacyjna) wg PN-81/B-03020 wg badan wlasnych

3.1.2 Uwagi

Na podstawie trzech otworéw badawczych gruntu, odwierconych przy zewnetrznych sScianach
przedmiotowego budynku stwierdza sie, ze istniejacy niepodpiwniczony, parterowy budynek
Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Kaliszkach na dzialce o nr ewidencyjnym 150, gmina
Czosnéw, posadowiono na mineralnych gruntach rodzimych, ktérymi sg piaski drobnoziarniste i

piaski srednioziarniste w stanie sredniozageszczonym. Sg to piaski nosne akumulacji rzecznej.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. poz. 463 projektowang rozbudowe i przebudowe parterowego budynku Zespotu
Szkolno - Przedszkolnego na dz. nr ew. 150 w Kaliszkach, w gminie Czosnoéw, zalicza sie do I-gj
kategorii geotechnicznej, o prostej budowie geologicznej i optymalnych parametrach
geotechnicznych.

Wode gruntowg stwierdzono na gtebokosciach 1,80 m + 2,00 m, t. j. na rzednej okoto 74,20 m,
czyli ponizej spodu posadowienia istniejacego budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego. llos¢
wykonanych badan geotechnicznych jest wystarczajgca do zaprojektowania oraz do wykonania
rozbudowy i przebudowy przedmiotowego budynku. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie ma
potrzeby wykonywania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, poniewaz budowa geologiczna
podtoza gruntowego jest korzystna i wystarczajgco udokumentowana.

Na dnie oczyszczonych dotéw fundamentowych nalezy ostatecznie sprawdzi¢ rodzaje i stany
gruntow dokumentujgc to w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia w wykopie
fundamentowym plastycznych gruntéw spoistych (nieskonsolidowanej mady - pytéw piaszczystych
lub t. p.) lub gruntdw organicznych (namutdéw) nalezy je usuwaé, zamieniajgc na piasek
zageszczany mechanicznie lub na chudy beton, z zapisem na biezgco do dziennika budowy. Na
dnie dogtebionego i oczyszczonego wykopu nalezy uktada¢ ochronng warstwe betonu, a pod
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posadzke parteru na zageszczonym nasypie i na betonowej wylewce uktadaé izolacje

przeciwwilgociowa z papy lub z folii. Powierzchnie fundamentéw dobudowy klatki schodowej na
styku z gruntem nalezy zaizolowac przeciw wilgoci, np. powlekajac je 2 x dysperbitem.

Powierzchnie terenu przy rozbudowie budynku uksztattowaé ze spadkami na zewnatrz Scian,

jednoczesnie wykonujac utwardzone opaski.

Zasypki piaskowe fundamentoéw oraz inne formowane budowlane nasypy gruntowe nalezy uktadac
warstwami o grubosciach przystosowanych do charakterystyki maszyny zageszczajgcej (na
przyktad - ptytowej zageszczarki wibracyjnej o masie ~200 kg). Zageszczenie nasypow
piaskowych o wilgotnosci optymalnej 10 % + 12 % nalezy wykonywac¢ warstwami wg PN-B-06050
do wskaznika zageszczenia IS o wartosci okreslonej w projekcie, przy czym najmniejsza warto$¢
wskaznika zageszczenia nie powinna by¢ nizsza niz IS = 0,96 (ID = 0,60). Roboty przy budowie

nasypow nalezy dokumentowac w dzienniku budowy.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, pod

nadzorem uprawnionych os6b i z wpisami do dziennika budowy.

3.2 Rozwiagzania konstrukcyjno — materiatowe konstrukcji istniejacego budynku.

3.2.1 Fundamenty i Sciany fundamentowe

Fundament klatki schodowej zaprojektowano w postaci monolitycznej tawy fundamentowej
wysokosci 40cm. Lawy zaprojektowano z betonu C25/30 (W6), zbrojone pretami fi12mmm, fi8mm
ze stali klasy A-IlIN.

Fundamenty wykona¢ na betonie podktadowym klasy C12/15 gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczka fundamentowego gr.25cm, zwienczono
wiencem o przekroju 25x25cm.

Nowoprojektowane fundamenty i $ciany fundamentowe nalezy zabezpieczyc¢ izolacjami wg
wytyczny architektonicznych.

Zagtebienie fundamentu klatki nalezy zrealizowa¢ tak, aby nie naruszy¢ gruntu pod
istniejgcymi fundamentami. Z uwagi na prowadzenie prac przy istniejgcym budynku konieczne jest
opracowanie przez wykonawce technologii prowadzenia prac i sposéb ich zabezpieczenia. Nie
wolno dopusci¢ do przegtebienia fundamentéw lub ich zalania. Prace przy istniejgcym
fundamencie nalezy prowadzi¢ odcinakami 1,0-1,5m, tak by nie nastgpito odprezenie gruntu.

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy istniejacych
instalacjach z nalezytym ich zabezpieczeniem.

Na powierzchni chudego betonu nalezy pod projektowanymi fundamentami utozy¢é warstwe
poslizgowg. Wszystkie szczegdty wykonawcze wykonac zgodnie z projektem architektonicznym.
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Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050, PN-B-03020.

3.2.2 Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne murowane pietra zaprojektowano gr.25cm z pustakéw ceramicznych
typu Porotherm na zwykte spoiny. Sciany dziatowe murowane gr.12cm zaprojektowano z pustaka
typu Porotherm, natomiast obudowe szachtéw instalacyjnych zaprojektowano z bloczkéw
gazobetonowych gr. 6cm.

Na $cianach wewnetrznych nalezy wykonac¢ tynk gipsowy obustronnie. Na $cianach
zewnetrznych- od wewnatrz tynk gipsowy, od zewnatrz warstwa izolacyjna ze styropianu gr.15cm
(gr.10cm na $cianach fundamentowych) oraz warstwa licowa (cegfa klinkierowa/ tynk
cienkowarstwowy).

Wszystkie warstwy wykonczeniowe nalezy poréwna¢ z projektem architektonicznym. W
przypadku rozbieznos$ci nalezy skontaktowac sie projektantem.

W miejscach przejs¢ przez sciany istniejgce (osie 2/B oraz D-E) nalezy usunac istniejgce
okna oraz przygotowac¢ miejsce pod nowoprojektowane przejscia. W tym celu nalezy wykonac
nadproza stalowe (doktadny opis wg pkt. 3.2.5 oraz rysunkéw wykonawczych).

3.2.3 Stropy gestozebrowy

Strop nad pietrem zaprojektowano, jako wykonywany na budowie strop gestozebrowy typu
Teriva 4.0/1 grubosci 24cm.

W polach stropu o rozpietosci wiekszej niz 4,50m zaprojektowano zebra rozdzielcze. Zebra
nalezy wykona¢ szerokosci 10-12cm. Zbrojenie zaprojektowano w postaci dwoch pretéw - jeden
gorg, a jeden dotem o s$rednicy 12mm potgczone strzemionami o $rednicy 8mm w rozstawie co
60cm ze stali klasy A-IlIN. Belki zelbetowe stropu nalezy oprze¢ na $cianach murowanych.
Najmniejsza gtebokos¢ oparcia belki na murze powinna wynosi¢ minimum 8cm, ale nie wiecej niz
15cm. Na obrzezach stropu zaprojektowano wience zelbetowe zbrojone pretami gtownymi o
$rednicy 12mm oraz strzemionami o srednicy 8mm w rozstawie co 25cm, ze stali klasy A-IIIN.

Strop wymaga dozbrojenia gérg wzdtuz podpér. Nalezy wykonac zbrojenie podporowe w
postaci siatek ptaskich dla stropéw ponizej 6m rozpietosci a dla stropéw powyzej 6,0m rozpietosci
zbrojenie podporowe z siatek zaginanych zgodnie z wytycznymi producenta stropu.

Nie dopuszcza sie otworowania belek nosnych stropu. Wszelkie otwory instalacyjne

nalezy wykonaé¢ w miejscu pustaka.

Przed przystgpieniem do betonowania pustaki nalezy zala¢ obficie wodg. Betonowanie
belek, zeber, ptyty nadbetonu oraz wiencéw nalezy wykonywac jednoczesnie tzw. betonowaniem
ciggtym posuwajgc sie réwnolegle wzdtuz belek. Prace przy wykonywaniu stropu nalezy
wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang zachowujgc prawidtowg kolejnos¢ wykonania prac.
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Ze stropu nad parterem, z uwagi na zmiane charakteru przeznaczenia, nalezy zdjgé

wszystkie warstwy wykonczeniowe az do konstrukcji stropu bez naruszenia warstwy nadbetonu na
pustakach. Po odkryciu nienaruszonej warstwy stropu nalezy utozy¢ na nowo warstwy
posadzkowe (ij. warstwa izolacji termicznej-13cm styropianu, warstwa folii PCV, warstwa 5cm
wylewki betonowej zbrojonej polipropylenowym witéknem rozproszonym, warstwa 0,5cm wylewki
samopoziomujgcej oraz wyktadzina Tarkett). W przypadku lokalnych matych uszkodzeh warstwy
nadbetonu nalezy zastosowaé specjalistyczne systemy naprawcze dedykowane do tego typu
napraw, zgtaszajgc ten fakt projektantowi.

W przypadku uszkodzen nalezy kazdorazowo skontaktowacé sie z projektantem celem
oceny ich wagi. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego istniejagcej konstrukciji.

3.2.4 Schody

Klatke schodowg zaprojektowano, jako schody ptytowe oparte na $cianach murowanych i
belce zelbetowej w gornej czesci biegu. Biegi zaprojektowano grubosci 12cm oraz piyty
spocznikowe zaprojektowano grubosci 15cm. Zbrojenie klatki zaprojektowano z pretéw o srednicy
12mm i 8mm ze stali klasy A-llIN. W miejscach oparcia schoddéw zaprojektowano wience
zelbetowe z pretéw o Srednicy 12mm i 8mm ze stali klasy A-IIIN.

3.2.5 Nadproza, wience i belki

Nadproza tam gdzie pozwalajg wzgledy wykonawcze zaprojektowano, jako prefabrykowane
typu L19 w pozostatych przypadkach monolityczne Zelbetowe o wymiarach dostosowanych do
dziatajgcych obcigzen.

Wience monolityczne zelbetowe zbrojone stalg klasy A-IIIN.

Belki monolityczne zelbetowe zbrojone stalg klasy A-IIIN.

W miejscu przejscia przez istniejgcg sciane budynku (osie 2/B oraz D-E) zaprojektowano
nadproze stalowe. Nadproze z 2xC200 ze stali klasy S235 skreconych srubami, nalezy osadzi¢ w
wykonanej bruzdzie na poduszce betonowej (ok.10cm). W pierwszej kolejnosci wykonac¢ bruzde z
jednej strony $ciany i w niej osadzic¢ belke na zaprawie, nastepnie z drugiej. Belki nalezy skreci¢ ze
sobg przy uzyciu tgcznikow srubowych M16 kl. 5.8. Maksymalny rozstaw $rub to 30cm.

3.2.6 Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne zaprojektowano, jako monolityczne oparte na gruncie. Schody
zaprojektowano grubosci 15cm. Zbrojenie zaprojektowano z pretéw o srednicy 10mm i 8mm ze
stali klasy A-IIIN.
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3.3 Zestawienie materiatow konstrukcyjnych.

3.3.1 Konstrukcje stalowe

Konstrukcja stalowa zaprojektowana ze stali S235. Sruby klasy 5.8.

3.3.2 Konstrukcje zelbetowe

Beton podktadowy klasy C8/10.

Beton konstrukcyjny:

- fundamenty: beton klasy C25/30 W6 XC2 zgodny z PN-EN 206-1.

- pozostate elementy: beton klasy C20/25 XC1 zgodny z PN-EN 206-1
Stal zbrojeniowa: klasa A-IlIN gatunku B500SP.

3.3.3 Konstrukcje murowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych klasy 15 na zaprawie cementowej M10.
Sciany no$ne nadziemia murowane z pustaka typu Porotherm lub bloczkéw gazobetonowych
odmiany 600 klasy 4,0MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Wymagania dla robét murarskich wg PN-EN 1996-2:

- Kategoria produkcji elementéw murowych wg PN-EN 771-1 do 6: kategoria |

- Kategoria wykonania robot: A (roboty wykonuje nalezycie przeszkolony zesp6t pod nadzorem
mistrza murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy wytwarzane
sg na budowie, kontroluje sie dozowanie sktadnikbéw, a takze wytrzymatos¢ zaprawy, a jakosc
robot kontroluje inspektor nadzoru inwestorskiego)

- Grupa elementéw murowych: 1

3.4 Ochrona przed korozja i degradacja srodowiska

3.4.1 Konstrukcje stalowe

Klasyfikacja agresywnosci Srodowiska gazowego wg PN-EN ISO 12944:

Srodowisko wewnetrzne:
klasa agresywnosci srodowiska C3 ($rednia)
Zabezpieczenie konstrukcji przed agresjg srodowiska:

Srodowisko wewnetrzne:

wykonanie odpowiednich powtok malarskich lub stosowanie elementéw ocynkowanych

Dobér powtok zabezpieczajgcych pozostawia sie do decyzji wykonawcy, przy czym wymaga sie,
aby trwatos¢ zabezpieczenia wg PN-EN ISO 12944 (12) byta dtuga (H).
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Wykonane zabezpieczenie powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 12944 (12).

3.4.2 Konstrukcje zelbetowe

Klasyfikacja agresywnosci srodowiska wg PN-B-03264 i PN-EN 206-1:
Fundamenty: klasa agresywnosci srodowiska XC2

Fundamenty zabezpieczone bitumiczng izolacjg powtokowa.
Zabezpieczenie konstrukciji przed agresjg srodowiska:

Konstrukcja zelbetowa posiada wystarczajgcg odpornosc¢ korozyjng dla danego $rodowiska, gdy
zostanie zapewniona:

- minimalna klasa betonu

klasa XC2: minimalna klasa betonu C25/30; przyjeto C25/30

- minimalna grubosc¢ otulenia stali zbrojeniowej

klasa XC1/XC2: minimalna grubosc¢ otuliny cmin = 20mm

Przyjeto: 50mm.

Przyjeta odchytka otuliny Acdev=5mm (w czasie wytwarzania stosuje sie system zapewnienia
jakosci, w ktérym pomiarami objeto otuline zbrojenia)

Nominalne wartosci otuliny zostaty zawarte na rysunkach wykonawczych konstrukcji i mogg miec
wieksze wartosci z uwagi na wymagania pozarowe.

- maksymalny stosunek w/c

klasa XC1/XC2: 0,60

- minimalna zawarto$¢ cementu

klasa XC1/XC2: 280 [kg/m3]

W celu zapewnienia odpowiedniej trwatosci betonu pracujacego w okreslonym srodowisku, nalezy
spetni¢ wymagania:

- prawidtowego utozenia, zageszczenia i pielegnacji betonu zgodnie z odpowiednimi normami,

- stosowania przewidzianej konserwacji konstrukciji.

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy dokona¢ pomiaru otuliny.

3.4.3 Konstrukcje murowe

Trwatosci konstrukcji murowy rozpatrywano w oparciu o norme PN-EN 1996-2.

Klasyfikacja srodowiska:

Klasa 1: srodowisko suche

Whnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, przy zatozeniu, iz mur nie jest narazony w trakcie
budowy przez dtuzszy czas na niekorzystne warunki srodowiskowe.

Klasa 2: srodowisko wilgotne

Sciany fundamentowe.
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Dobér materiatéw murowych z uwagi na klase $rodowiska:

W 1 klasie srodowiska mozna stosowaé¢ dowolne elementy murowe.

W 2 klasie srodowiska nalezy stosowaé elementy betonowe grupy 1 i dopuszcza sie warunkowo
elementy grupy 2 pod warunkiem zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

W 2 klasie srodowiska mozna stosowacé elementy ceramiczne grupy 1,2,3.

Dobér zaprawy z uwagi na klase srodowiska:

Klasa 1: Minimalna klasa zaprawy M2. Przyjeto minimalng klase zaprawy: M5.
Klasa 2: Minimalna klasa zaprawy M2. Przyjeto minimalng klase zaprawy: M10.
Zabezpieczenie konstrukcji przed agresjg srodowiska:

Konstrukcja murowa cechuje sie wystarczajgca trwatoscig przez przewidywany okres uzytkowania
w okreslonych warunkach srodowiskowych, gdy zostang spetnione nastepujace wymagania:

- Zastosowano elementy murowe adekwatnie do wystepujgcego srodowiska,

- Zastosowano zaprawe murarskg adekwatnie do wystepujacego srodowiska,

- Stosuje sie wtasciwa konserwacje adekwatnie do wystepujgcego srodowiska.

3.5 Specyfikacja betonu projektowanego
- Zgodnos¢ z PN-EN 206-1
- Klasa wytrzymatosci na $ciskanie: C20/25, C25/30
- Przeznaczenie: beton zbrojony
- Klasa ekspozyciji:
Fundamenty: klasa XC2
Elementy wewnetrzne konstrukcji: XC1
- Maksymalny nominalny (gérny) wymiar kruszywa: 8mm/16mm(
- Kilasa konsystencji: S1+S3@
) dopuszcza sie maksymalne uziarnienie 16mm przy grubosci otuliny 25mm i wieksze;j.
@ proponowana klasa konsystencji. Dobér klasy konsystencji pozostawia sie do decyzji
wykonawcy (kierownika budowy), przy czym nalezy uwzgledni¢ przeznaczenie elementu

konstrukcyjnego, sposéb betonowania i zageszczenia.

3.6 Uziemienie

Uziemienie nalezy wykonac¢ w oparciu o projekt instalacji elektrycznych.

3.7 Sprawdzenie wymiarow

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczeg6towymi rysunkami oraz opisem

technicznym.
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Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych,

sygnalizujac wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie
potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.
Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w ich zestawie rob6t lub

innych wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

3.8 Uwagi koncowe

1) Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu
do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autoréw.

2) Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszag
odpowiedzialnosci.

3) Wszystkie materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atesty, ktdérymi powinni legitymowacé sie producenci i
dystrybutorzy. Nalezy stosowaé materiaty, ktére dopuszczono do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z pdzniejszymi zmianami/.

4) Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowaé, jako produkty wzorcowe, ktore
mogg zosta¢ zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych, po wczesniejszym zaakceptowaniu ich przez Projektanta i Inwestora.

5) Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami

BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ wqg projektu wykonawczeqo oraz wqg projektow
branzowych.

Biatystok, grudzien 2019r.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Palenceusz
PDL/0005/PWOK/11
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4.1 Zestawienie obcigzen

4.1.1 Obciazenie state wg PN-EN 1991-1-1..2004

Obciazenia state stropu nad projektowanym pietrem

Charakter obcigzenia ([kCI\T]j‘r;Z) Vi ([kﬁ]t;lrﬁz)
1. Pokrycie (2x papa termozgrzewalna) 0,10 1,35 0,14
2. Wylewka betonowa gr. 4cm: 0,04x24,0 0,96 1,35 1,296
3. lzolacja termiczna gr. 28cm: 0,28x1,60 0,49 1,35 0,61
4. Tynk gipsowy od dotu 0,30 1,35 0,41
Razem 1,85 1,35 2,46
Do obliczen przyjeto cigzar warstw architektonicznych(*) 1,85 1,35 2,46

*warstwy moga ulec zmianie, max obcigzenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢ 1,85kN/m2

Obciazenia state stropu nad istniejacym parterem

Charakter obcigzenia ([ISI\H?r;Z) Vi ([kﬁ]tilrﬁZ)
1. Pokrycie (wyktadzina) 0,017 1,35 0,023
2. Wylewka samopoziomujaca gr. 0,5-1,0cm: 0,01x24,0 0,24 1,35 0,32
3. Wylewka betonowa gr. 5cm: 0,05x24,0 1,20 1,35 1,62
4. Folia PCV 0,01 1,35 0,014
5. Izolacja termiczna (styropian) gr. 13cm: 0,13x0,45 0,06 1,35 0,081
6. Tynk gipsowy od dotu 0,30 1,35 0,41
Razem 1,83 1,35 247
Do obliczen przyjeto cigzar warstw architektonicznych(*) 1,83 1,35 247

*warstwy moga ulec zmianie, max obcigzenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢ 1,83kN/m2

Obciazenia state- ciezar $cian wewnetrznych

Charakter obcigzenia ([kCI\T]j‘r;Z) Ve ([kﬁ]t;lrﬁz)
1. Tynk obustronny: 0,03x19,0 0,57 1,35 0,74
2. Sciana konstrukcyjna gr. 25cm: 0,25x22,1 531 1,35 717
Razem 5,88 1,35 791
Do obliczen przyjeto cigzar warstw architektonicznych(*) 5,88 1,35 791

*warstwy moga, ulec zmianie, max obcigzenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢ 5,88kN/m2
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Obciazenia state ciezar §cian zewnetrznych

Charakter obcigzenia ([E,\T]?,;z) Vi ([kf\l)]tjlr.rﬂ)
1. Okfadzina zewnetrzna 0,30 1,35 0,39
2. Styropian gr.15cm: 0,15x0,45 0,068 1,35 0,091
3. Sciana konstrukcyjna gr. 25cm: 0,25x22,1 5,31 1,35 717
4. Tynk wewnetrzny gr.1,5cm: 0,015x19,0 0,29 1,35 0,38
Razem 5,97 1,35 8,03
Do obliczen przyjeto ciezar warstw architektonicznych(*) 5,97 1,35 8,03

*warstwy moga ulec zmianie, max obciazenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢ 5,97kN/m2

4.1.2 Obcigzenia zmienne wg PN-EN 1991-1-1..2004

Obciazenia zmienne stropu nad projektowanym pietrem

Charakter obcigzenia (['SV\T]?T;z) Vi ([kﬁ]tjlr'ﬂ)
1. Obcigzenie uzytkowe 0,50 1,50 0,75
Razem 0,50 1,50 0,75
0,50 1,50 0,75
Obciazenia state stropu nad istniejacym parterem
Charakter obcigzenia (['SV\T]?T;z) Vi ([kﬁ]tjlr'ﬂ)
1. Obcigzenie uzytkowe powierzchni szkolnych 2,00 1,50 3,00
Razem 2,00 1,50 3,00
2,00 1,50 3,00

4.1.3 Obciazenia zmienne- snieg wg PN-EN 1991-1-3..2005

Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu dla Il strefy Sniegowej wynosi
Q«=0,90kPa.

Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego sniegiem:
Sk=Q«xC, gdzie:

C-=0,8 -wspotczynnik ksztattu dachu dla dachu dwupotaciowego o kacie pochylenia a=5,70°

Stad:
Sk=0,90x0,8=0,72kPa
Wspotczynnik obcigzenia yo=1,50.
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4.1.4 Obciazenia zmienne— wiatr wg PN-77-B-02011+PN-77-B-02011Az1

Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia wiatrem: Px=qxCexCxp3,
ak=0,30kPa- cisnienie predkosci wiatru dla strefy I,
H=8,20m- wysokosc¢ catkowita budowli,

Rodzaj terenu- A- otwarty z nielicznymi przeszkodami
Ce=1,0 — wspotczynnik ekspozycji terenu,
B=1,8- wspotczynnik dziatania porywow wiatru.

C- wspétczynnik cisnienia zewnetrznego wg Z1-1i Z1-3
Wspotczynnik obcigzenia yo=1,50.

4.2 Wymiarowanie konstrukcji.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono za pomoca

licencjonowanych programéw Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

4.2.1 Sprawdzenie tawy istniejgcego budynku

Obcigzenie przypadajgce na 1m biezgcy tawy fundamentowe;j:

- obcigzenie ze stropow:
[(2,68x1,35+1,85x1,35+(0,55x0,5+1,20)x1,50)+(2,68x1,35+1,83x1,35+0,55x2,00x1,50)]x6,35=94,20kN/m

- ciezar Sciany:

[6,97x7,97]=47,60kN/m

Zalozenia
¢ Obliczenia geotechniczne wg normy : EN 1997-1:2008
¢ Obliczenia zelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
e Dobor ksztattu : bez ograniczen
Geometria:
J L hg
by
—_ = T a ST BT T T T T T T T T T T oy ? h4
n
A =0,80 (m) a=0,25(m)
L=1,00 (m
h1 = 0,40 (m) ex = 0,00 (m)
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h2 = 1,00 (m)
h4 = 0,05 (m)

a' =25,0 (cm)

chomi =6,0 (cm)

cnom2 = 6,0 (cm)

Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)

Materiaty

e Beton: B25; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 16,00 MPa ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]

e Zbrojenie podtuzne: typ

Klasa ciggliwosci:
e Zbrojenie poprzeczne: typ
e Dodatkowe zbrojenie:: typ

Obcigzenia:

Obcigzenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx
(kN)  (kN)
G1 state (Obcigzenie naziomu) 141,81 0,00
Obcigzenia naziomu:
Przypadek Natura Q1
(kN/m2)
Q1 zmienne 3,00

Lista kombinacji

1/ SGN A1 :1.35G1
2/ SGN A1 :1.00G1
3/ SGN A2 : 1.00G1
4/ SGU : 1.00G1
5/* SGN : 1.35G1
6/ SGN : 1.00G1
7 SGN : 1.15G1
8/ SGN : 1.00G1
o SGU : 1.00G1

Wymiarowanie geotechniczne

Zatozenia

e Wspdtczynnik redukujacy kohezje:
e Fundament gtadki prefabrykowany 6.5.3(10)
e Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu:
[ ]

0,00

dla kierunkow X i Y

Podejscie obliczeniowe: 1
A1 + M1 + R1

v' =1,00

v =1,00

veu =1,00

yqu = 1,00

vw =1,00

YR,v=1,00

vR,h=1,00

A-IlIN (B500SP) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa

C gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie

A-IlIN (B500SP) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
A-Ill (RB400W) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 400,00 MPa

My
(kN*m)
0,00
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A2 + M2 + R1
v =125
v =125
ycu = 1,40
yqu = 1,40
v =1,00
YR,v=1,00
YR,h=1,00

Grunt:

Poziom gruntu:
Poziom trzonu stupa:

Minimalny poziom posadowienia:
Poziom wody:

Piasek drobny

* Poziom gruntu:

« Cigzar objetosciowy:
« Cigzar wiasciwy szkieletu:

* Kat tarcia wewnetrznego:

» Kohezja:

0.00 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprezen
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN A2 : 1.00G1

Wspoitczynniki obcigzeniowe:

Obcigzenie wymiarujgce:

0.00 (m)
1750.00 (kG/m3)

N1= 0,00 (m)
Ng =-0,30 (m)
Nf =-1,70 (m)

N maks= -2,40 (m) N min=-3,00 (m)

2650.00 (kG/m3)

29.9 (Deg)

1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
1.00 * wyp6r wody

1.00 * naziom (state)
1.30 * naziom (zmienne)
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 28,40 (kN)

Nr = 170,20 (kN)

Mimosréd dziatania obcigzenia:
eB = 0,00 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu:
B'=B-2|eB|=0,80 (m)
L'=L-2JeL] =1,00 (m)
Giebokosc¢ posadowienia: Dmin = 1,70 (m)

Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)

el = 0,00 (m)

Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Analityczna

Wspétczynniki nosnosci:

Wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:

Wspétczynniki ksztattu:

Wspétczynniki nachylenia podstawy fundamentu:

Ny = 8.59
Nc = 20.29
Ng = 10.34
iy = 1.00
ic = 1.00
iq = 1.00
sy = 0.76
sC = 1.37
sq = 1.38
by = 1.00
bc = 1.00
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bq = 1.00
Parametry geotechniczne:
C = 0.00 (MPa)
() = 0,52
= 1750.00 (kG/m3)
qu = 0,45 (MPa)
Obliczeniowy opdr podtoza gruntowego: glim = qu / yf = 0.45 (MPa) vf=1,00

Naprezenie w gruncie: gref = 0.21 (MPa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: glim / gref = 2.092 > 1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujagca SGN A1 : 1.00G1

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu

1.35 * wypér wody

1.00 * naziom (state)

0.00 * naziom (zmienne)
Powierzchnia kontaktu: s= 0,00 s|jm= 0,17

Przesuniecie
Kombinacja wymiarujagca SGN A2 : 1.00G1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
1.00 * wypér wody
1.00 * naziom (state)
0.00 * naziom (zmienne)
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 26,25 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr = 168,05 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_ = 0,80 (m) B_=1,00(m)
Powierzchnia poslizgu:0,80 (m2)
Wspétczynnik tarcia fundament - grunt: tan(dd) = 0,23

Kohezja: cu = 0.00 (MPa)

Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = 0,00 (kN) Hy = 0,00 (kN)
Ppx = 0,00 (kN) Ppy = 0,00 (kN)
Pax = 0,00 (kN) Pay = 0,00 (kN)

Wartos¢ sity poslizgu Hd = 0,00 (kN)
Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia: Rd = 38,72 (kN)
Statecznosé¢ na przesunigcie: oo

Osiadanie srednie
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
1.00 * wyp6r wody
1.00 * naziom (state)
1.00 * naziom (zmienne)
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 27,90 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: q = 0,21 (MPa)
Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego:  z =2,80 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy= 0,07 (MPa)
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Osiadanie:

- pierwotne s'=0,3 (cm)

- wtérne s" = 0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,3(cm) < Sadm =5,0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 19.72 > 1

Réznica osiadan

Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
1.00 * wyp6r wody
1.00 * naziom (state)
1.00 * naziom (zmienne)

Roznica osiadan: S =0,0 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)
Wspétczynnik bezpieczenstwa:eo

Obrot

Wokét osi OY

Kombinacja wymiarujgca: SGN A1 : 1.00G1

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu

1.35 * wyp6r wody

1.00 * naziom (state)

0.00 * naziom (zmienne)
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 26,25 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:  Nr = 168,05 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Moment stabilizujacy: Mstap = 72,82 (kN*m)

Moment obracajgcy: Mrenv = 0,00 (kN*m)

Statecznos¢ na obro6t: oo

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze obliczeniowy opdr podfoza gruntowego glim

= 0.45(MPa), dla gruntu (piasek drobny o Ip=0,40) przyjetego na podstawie badarn gruntowych _jest wiekszy

niz_naprezenie qref=0.21(MPa) wywofane dodatkowym obcigzeniem taw fundamentowych pochodzgce z

nadbudowy budynku.

4.2.2 Strop gestozebrowy Teriva 4.0/1

Strop nad pietrem:

Obcigzenie charakterystyczne stropu: Q=1,83+1,22=3,05kN/m?

Dopuszczalne obcigzenie stropu Teriva 4.0/1 ponad ciezar wtasny wynosi Qdop=4,00kN/m?
Strop nad parterem:

Obcigzenie charakterystyczne stropu: Q=1,83+2,00=3,83kN/m?

Dopuszczalne obcigzenie stropu Teriva 4.0/1 ponad ciezar wtasny wynosi Qdop=4,00kN/m2

W obu przypadkach zaprojektowany strop spetnia warunki w zakresie dopuszczalnych

obciazen.
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4.2.3 Belka zelbetowa

Charakterystyki materiatow:

(]
kruszywa : 20,0 (mm)
Zbrojenie podtuzne:
odksztatcenie
Zbrojenie poprzeczne: :
odksztatcenie
Dodatkowe zbrojenie: :
odksztatcenie

Geometria:
e Przesto Pozycja
P1 Przestowe

A-1lIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa) gatgz pozioma wykresu naprezenie-
Klasa ciagliwosci : C
A-IlIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa) gataz pozioma wykresu naprezenie-
Klasa ciagliwosci : C
A-IlIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa) gataz pozioma wykresu naprezenie-

Pl

(m)
0,40

L

(m)
1,65

Pp

(m)
0,40

Rozpietos¢ obliczeniowa: Lo = 2,05 (m)

Opcje obliczeniowe:

Regulamin kombinaciji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Odchytki otuliny
Wspotezynnik b2 =0.50
Metoda obliczania $cinania

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008
: brak wymagan
> nie
:dolna ¢ = 4,0 (cm): boczna c1= 4,0 (cm): gérna c2= 4,
: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
: obcigzenie dtugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcow ukosnych

Obciazenia:

Ciagte:
Typ Natura  Poz. Przesto gof X0 Pz0 X1 Pz1 X2 Pz2 X3

(m)  (kN/m) (m) (kN/m)(m) (kN/m) (m)

ciezar witasny state 1 1,10 - - - - - - -
jednorodne state goéra 1 1,10 - 27,50 - - - - -

gf - wspotczynnik obcigzenia

Wyniki obliczeniowe:

Reakcje

Podpora V1

Przypadek Fx Fz Mx My

(kN) (kN) (kN*m)  (KN*m)

G1 - 2,51 - 0,00

G2 - 28,19 - 0,00

Podpora V2

Przypadek Fx Fz Mx My

(kN) (kN) (kN*m)  (KN*m)

G1 - 2,51 - 0,00

G2 - 28,19 - 0,00

Oddziatywania w SGN

Przestowe Mt maks Mtmin Ml Mp Ql Qp

(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*'m)  (kN) (kN)
P1 17,31 -0,00 9,94 9,94 27,18 -27,18

Beton : C20/25 fck = 20,00 (MPa) prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)] Gestoéé: 2501,36 (kG/m3) Srednica

0 (cm)
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[kN*m] P Y
-40
-30
20
-10
0 ——— ——1
: T T,
e L] e
20
30
40 - —— )
50 | t t |
0 05 1 15 2
Momentzginajgcy SGN: — M~ Mr — Mt T Mc
60
[kN]
40
. ARRnec oL
0 T ]
Impmansseta: L
2 T
-40
| | | | m
e} 05 1 15 2
SitapoprzecznaSGN: — V. 7 Vr —_ Vc(strzemion) — Vc(catkowita)
Oddziatywania w SGU
Przestowe Mt maks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 15,73 0,00 5,53 5,53 24,71 -24,71
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Moment zginajacy SGU: — M_r

kN]
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Naprezenia:

05 1
Bs

— As ~ Acs
Ugiecie i zarysowanie
wt(QP) catkowite od kombinacji quasi-permanentnej

wt(QP)dop

dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej

Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukc;ji

Dwt(QP)dop
wk - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe wi(QP) wi(QP)dop  Dwt(QP)
(cm) (cm) (cm)

dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji

Dwt(QP)dop wk

(cm)

(mm)
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P1 0,1 0,8 0,1 0,4 0,1

Zbrojenie:

P1 : Przestowe od 0,40 do 2,05 (m)
Zbrojenie podtuzne:
¢ dolne (A-1lIN (B500SP))

3f12 | =2,370d 0,04do 2,41
e montazowe (gérne) (A-1lIN (B500SP))

21f8 | =2,26 od 0,09do 2,36
e podporowe (A-IlIN (B500SP))

3f12 I=1,190d 0,04do 1,23

3f121=1,19 od 1,22 do 2,41
Zbrojenie poprzeczne:
e gtdwne (A-llIN (B500SP))
strzemiona 7 f8 |=1,08
e =1%0,06 + 6*0,26 (m)

KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH
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1 PB-KON-1 RZUT FUNDAMENTOW

2 PB-KON-2 RZUT PARTERU

3 PB-KON-3 RZUT PIETRA

4 PB-KON-4 PRZEKROJ POPRZECZNY

5 PB-KON-5 KLATKA SCHODOWA K-1

6 PB-KON-6 DETALE ZBROJENIA

7 PB-KON-7 SCHODY NA GRUNCIE SCH-1
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1.1 Inwestycja

Rozbudowa i przebudowa budynku zespotu szkolno- przedszkolnego w Kaliszkach.

1.2 Adres inwestycji

Inwestycja potozona jest na dz. nr ew. 150 obreb Kaliszki nr ew. 141402_2 Czosnéw.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe prawng opracowania ekspertyzy stanowi §206 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.690 z p6zn. zm.)

1.4 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek zespotu szkolno- przedszkolnego w Kaliszkach.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku
pod katem nadbudowy jednej kondygnacji (pietra) oraz rozbudowa o klatke schodowg poza
budynkiem istniejgcym.

1.5 Opis konstrukcji isthiejacego obiektu

Istniejgcy budynek szkoty w czesci przeznaczonej do rozbudowy jest obiektem parterowym.
Zostat wykonany w technologii tradycyjnej ze $cianami murowanymi i stropem gestozebrowym.
Gtébwng konstrukcje nosng wykonano w postaci scian murowanych z pustakéw ceramicznych.
Obecnie stanowigcy konstrukcje dachu strop wykonano jako gestozebrowy typu Teriva 4.0/1. Strop
oparto na $cianach murowanych za pomocg zelbetowego wienca obwodowego. Nadproza nad
otworami okiennymi i drzwiowymi wykonano jako zelbetowe prefabrykowane typu L19. W

miejscach przejs¢ wykonano monolityczne belki.

1.6 Ocena stanu technicznego istniejacych obiektow
Przyjeto skale ocen stanu technicznego elementéw:
- dobry: zuzycie 0 - 15 %
- zadowalajgcy: zuzycie 16 - 30 %
- $redni: zuzycie 31 - 50 %

- zty: zuzycie 51 - 70 %
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- awaryjny: zuzycie ponad 70 %

Fundamenty: Na powierzchni brak zawilgocenia, zmurszenia, istotnych spekan i

zarysowan. Fundamenty posadowione ponizej strefy przemarzania. Stan techniczny fundamentéw

ocenia sie jako dobry. Brak widocznych uszkodzen i odksztatcen elementéw konstrukcji budynku

mogacych wskazywac na niedostateczng nosnos¢ posadowienia.

Sciany nadziemia: Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i odkrywek nie stwierdzono

wystepowania istotnych zarysowan, peknie¢ scian murowanych. Stan techniczny $cian nadziemia

ocenia sie jako dobry.

Strop zelbetowy. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono wystepowania

istotnych zarysowan, peknie¢, ugie¢ stropu zelbetowego. Stan techniczny stropu zelbetowego

ocenia sie jako dobry.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin uwaza sie o0gdlny stan techniczny obiektu za

dobry. Budynek nadaje sie do projektowanej rozbudowy.

1.7 Charakterystyka projektowanej przebudowy i rozbudowy

Rozbudowa budynku szkoty bedzie polega¢ na wybudowaniu pietra nad czescig parterowg
z zachowaniem analogicznego ukfadu pomieszczen wewnetrznych. Nad istniejgcymi $cianami
konstrukcyjnymi zostang wzniesione identyczne sciany murowane z pustakéw ceramicznych do
oparcia stropu. W Scianach zewnetrznych zostang wykonane otwory okienne a wewnetrznych
drzwiowe. Nadproza przewidziano jako zelbetowe prefabrykowane typu L19 z dodatkowym

dozbrojeniem.

Strop nad pietrem zostanie wykonany w sposob analogiczny jak strop nad parterem z
uzyciem podobnych (nie gorszych) materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych. Na konstrukcje
przewidziano strop gestozebrowy typu Teriva 4.0/1 grubosci 24cm. Strop zostanie oparty na
nowych $cianach murowanych za pomoca zelbetowego wienca. Z uwagi na dopuszczalne
obcigzenie stropu (wzrost obcigzenia uzytkowego w stosunku do stropodachu), przewiduje sie
wymiane warstw wykonczeniowych na istniejgcym stropie na lzejsze z zachowaniem zgodnosci co
do jakosci uzytych materiatbw. Ze stropu nad parterem, z uwagi na zmiane charakteru
przeznaczenia, nalezy zdjg¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe az do konstrukcji stropu bez
naruszenia warstwy nadbetonu na pustakach. Po odkryciu nienaruszonej warstwy stropu nalezy
utozy¢ na nowo warstwy posadzkowe (tj. warstwa izolacji termicznej-13cm styropianu, warstwa folii
PCV, warstwa 5cm wylewki betonowej zbrojonej polipropylenowym witdknem rozproszonym,

warstwa 0,5cm wylewki samopoziomujgcej oraz wyktadzina Tarkett).
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Dodatkowo zostanie wybudowana zelbetowa klatka schodowa. Klatka zelbetowa zostanie

oparta na niezaleznych murowanych $cianach konstrukcyjnych i fundamentach. Lokalnie tawa
fundamentowa bedzie potgczona z tawg istniejgcego budynku.

Dostep do klatki bedzie zrealizowany od zewnatrz przy uzyciu dodatkowych schodéw ,na
gruncie”. Schody bedg zrealizowane w konstrukcji zelbetowe;.

Przebudowa budynku bedzie polega¢ na demontazu 2 okien. W ich miejscu (osie 2/B oraz
D-E) powstang dwa przejscia umozliwiajagce swobodna komunikacje. Przygotowanie przejs¢
bedzie wymagato wykonania 2 nadprozy stalowych (2x C200). Szczegbétowe wytyczne wykonania
wg opisu technicznego oraz rysunkéw szczego6towych.

1.8 Wplyw projektowanej rozbudowy i przebudowy istniejagcego budynku
gospodarczego na jego konstrukcje i posadowienie.

Na podstawie przeprowadzonej analizy statyczno- wytrzymatosciowg czesci budynku
(stropu oraz fundamentéw), nie przewiduje sie negatywnego wptywu rozbudowy i przebudowy na
konstrukcje istniejacego budynku przy zachowaniu wytycznych wg niniejszego opracowania, opisu
technicznego oraz dokumentacji rysunkowe;.
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mgr inz. Marcin Palenceusz

PDL/0005/PWOK/11

Sprawdzit:
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