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OPIS TECHNICZNY

.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla rozbudowy i
nadbudowy budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Kaliszkach, gm. Czosnéw, dz. nr ew. 150
obreb Kaliszki nr ew. 141402_2 Czosnéw.

.2 Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora,

. Projekt architektoniczny,

. Wytyczne branzowe i Inwestora,
. Obowigzujace przepisy i normy.

.3 Usytuowanie i charakterystyka obiektu
Obiekt, dla ktérego projektuje si¢ rozbudoweg i nadbudowe jest funkcjonujagcym budynkiem
uzytecznos$ci publicznej z salami zaj¢¢, pomieszczeniami gospodarczymi i administracyjnymi.

.4 Bilans mocy dla cze$ci rozbudowywanej

Moc zainstalowana Pi=25,7kW
Moc szczytowa Ps=15,4kW
System sieciowy TN-S

W zwigzku z przekroczeniem przydzielonej mocy , nalezy wystgpi¢ do rejonowego zakladu
energetycznego — PGE o zwigkszenie mocy przytaczeniowej o 25 kW.

.5 Opis projektowanych rozwiazan

5..1 Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Projektowane instalacje elektryczne w obszarze objetym niniejszym opracowaniem zasilane
beda z nowej rozdzielnicy RE2. Rozdzielnica RE2 zlokalizowana bedzie w korytarzu komunikacyjnym
na pietrze i zasilana bedzie przewodem 5x YKY 1x16mm? z istniejgcej rozdzielnicy gléwnej budynku.
Rozdzielnice gtéwna budynku nalezy doposazy¢ w aparat zabezpieczajacy projektowany w.l.z.-et
zgodnie ze schematem ES5. Przewdd zasilajacy w czesci istniejacej budynku nalezy prowadzié
natynkowo w kanale instalacyjnym PCV bezhalogenowym, na pigtrze w.l.z.-et nalezy prowadzi¢ w
podtynkowo w rurze ostonowe;j.

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano instalacj¢ gniazd wtyczkowych
porzadkowych, ogdlnego przeznaczenia i dedykowanych do zasilania stanowisk komputerowych.
Obwody gniazd wtyczkowych zasilane bedg z rozdzielnicy RE2 przewodami YDYzo 3x2,5mm? i

zabezpieczone beda wylacznikami nadpradowymi z cztonem réznicowopragdowym o pradzie



réznicowym 30mA. W salach zaje¢¢ zaleca si¢ zastosowanie gniazd wtyczkowych z dodatkowg ochrong
stykéw uniemozliwiajacg wtozenie do gniazd innych matych przedmiotéw. Wysoko$¢ montazu gniazd

podano na rzucie.

5.2 Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach zaprojektowano oprawy z zrédtem $wiatta LED. Oprawy instalowane beda
nastropowo, w toaletach oprawy beda wpuszczane w sufit podwieszany. Obwody oswietleniowe
prowadzone beda przewodami YDYzo 3x1,5mm’ oraz YDYzo 4x1,5mm’ i zabezpieczone beda
wylacznikami r6znicowo-nadpragdowymi w rozdzielnicy.

Przyciski i taczniki o$wietlenia instalowane beda na wysokosci 130cm nad posadzka.
Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych pokazano na rysunku E1.

Oprawy o$wietlenia podstawowego zostaly dobrane tak, aby spelnialy wymagania normatywne

w pomieszczeniach w ktérych beda zainstalowane:

- korytarze - 150Lx,
- toalety, szatnie - 200Lx,
- sale dydaktyczne - 500Lx,
- biblioteka - 500Lx,
- pokdj nauczycielski - 300Lx

Oswietlenie zewnetrzne przed klatkg schodowa sterowane bedzie przez zegar astronomiczny

zainstalowany w projektowanej rozdzielnicy RE2.

5..3 Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zrealizowane bedzie z wykorzystaniem dodatkowych opraw
z zrodlem $wiatlta LED wyposazonymi w min. 1-godz. moduty awaryjne, jedynie nad wyjsciem z klatki
schodowej zainstalowana bedzie oprawa os$wietleniowa doposazona fabrycznie w uklad zasilania
awaryjnego. Oprawy awaryjne pozwalaja o$wietli¢ droge ewakuacyjng na poziomie min. 1Lx oraz
doswietlaja skrzynke hydrantowa na poz. SLx. Projektowane oprawy awaryjne zasilane beda z tych
samych obwodow co o§wietlenie podstawowe, lecz z przed tacznikéw o§wietlenia oraz przekaznikéw w
rozdzielnicy.

Zaprojektowane pods$wietlane znaki bezpieczenstwa pracowa¢ beda w trybie awaryjno
sieciowym, tzn. ze oprawa bedzie pod§wietlana zaréwno podczas obecnos$ci napigcia podstawowego jak
rowniez podczas braku zasilania obwodzie.

Wszystkie oprawy awaryjne i znaki bezpieczenstwa nalezy wyposazy¢ w min. 1-godz. moduty

awaryjne z funkcjg autotestu.



5.4 Instalacja uziemienia

Na zewnatrz budynku zaprojektowano przebudowg istniejgcej instalacji uziemienia otokowego
kolidujacego z projektowang klatka schodowg. Projektowany nowy odcinek uziemienia nalezy wykonac
tasmg ocynkowang FeZn 30x4mm uktadana na glgbokosci 0,6m. Projektowany odcinek nalezy potaczyc
z istniejagcym przez spawanie. Miejsce spawania nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rezystancja

uziemienia powinna wynosi¢ < 10 Ohm.

5..5 Instalacja odgromowa

Istniejagcg instalacje odgromowa nad parterem nadbudowywanej kondygnacji nalezy
zdemontowa¢. Na nowym dachu budynku zaprojektowano sie¢ zwodéw poziomych wykonanych
drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy ¢8mm instalowanym na wspornikach w odstgpach 1m.
Wokét budynku zaprojektowano przewody odprowadzajace w miejscach istniejgcych oraz relokacje
kolidujacego przewodu odprowadzajacego na $cian¢ klatki schodowej. Przewody odprowadzajace
wykonane beda z ocynkowanego drutu stalowego o $rednicy ¢8mm instalowanego w grubosciennych
rurach PCV w warstwie ocieplenia. Na $cianie kondygnacji parteru nalezy wykorzysta¢ istniejace rury
ostonowe w warstwie ocieplenia, w nadbudowanej kondygnacji nalezy utozy¢ nowe orurowanie
pionowe jako kontynuacje. Istniejace ztgcza kontrolne pozostaja bez zmian za wyjatkiem kolidujacego,
ktory nalezy relokowac na $ciang klatki schodowej we wskazane miejsce. Relokowane ztgcze kontrolne
nalezy zainstalowac na tej samej wysokosci. Na kominach wentylacyjnych nalezy zainstalowa¢ maszty

uprzednio zdemontowane z dachu parteru.

5..6 Sieé strukturalna LAN

W pomieszczenia klas oraz w pokoju nauczycielskim zaprojektowano nowe punkty dostepowe
sieci strukturalnej LAN. W pomieszczeniach zainstalowane begda gniazda RJ45 kat. 6. Gniazda
polaczone bedg z gtéwnym punktem dystrybucyjnym GPD zlokalizowanym na parterze budynku
przewodami UTP LSOH kat. 6. W projektowanej nadbudowie przewody sieci LAN prowadzone bedg w
rurach ostonowych PCV pod tynkiem. W cze$ci istniejacej szkoly przewody prowadzone beda
natynkowo w bezhalogenowym kanale instalacyjnym 60x60. Istniejagcy punkt dystrybucyjny nalezy
doposazy¢ w patchpanel 24-portowy wyposazony w gniazda RJ45 kat 6.

.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacje robocza
i ochronng kabli, przewodéw i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem
elektrycznym stosuje si¢: w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za pomoca wylacznikéw nadmiarowo-pragdowych oraz
wylacznikéw réznicowopradowych o pradzie réznicowym AI=30mA. Uktad sieci zasilajagcej TN-S.

Po wykonaniu instalacji nalezy powierzy¢ eksploatacj¢ urzadzen elektroenergetycznych osobom

przeszkolonym, posiadajagcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen.



.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty stosowalnos$ci w
budownictwie B, przewody elektryczne muszg mie¢ izolacj¢ o napi¢ciu znamionowym 750V, kable
niskiego napigcia - izolacj¢ o napie¢ciu znamionowym 1000V. Wszystkie przejscia przewodow przez
granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng. Istniejacy przeciwpozarowy wytacznik
pradu pozostaje bez zmian. Oprawy awaryjne i znaki bezpieczenstwa musza posiada¢ aktualne
certyfikaty dopuszczajagce do stosowania w systemach ochrony p.poz. wydane przez CNBOP oraz

powinny posiadac certyfikat statosci parametréw technicznych.

.8 Uwagi koncowe
W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP. Przed

oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ niezbedne badania i pomiary.
Zakres badan i pomiaréw:

— pomiary rezystancji izolacji przewodow,

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiary natezenia oswietlenia podstawowego,

— pomiary nat¢zenia ewakuacyjnego,

— pomiary rezystancji uziemienia,

— pomiary ciggtosci instalacji odgromowej,

— pomiary sieci strukturalne;j.

Wszystkie zmiany podczas realizacji rob6t nalezy nanie$¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Opracowat:

mgr inz. Konrad Drogomirecki
nr upr. MAZ/0140/POOE/08
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OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA



OSWIADCZENIE

dn. 27.11.2019

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z po6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zostal wykonany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAIJACY:



KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH I PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB

MATOWIECKA

CKREGOWA
BRIl 7 8 &

M/{’ INZYNIEROW
/ BUDOWRICTWA

sygn. aki. MAZ/7131/ 45 168 /E Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | j art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 £. Nr 5 pez. 42 z pdZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. i pkt {, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 tipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin, zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych finkcji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisjz Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Konrad Witold Drogomirecki
magister inZynier
urodzony duia 23 styczaia 1979 roka w Radomiu , syn Jacka

wzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/01406/POOE/(8

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnief zostat opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w.budownictwie stanowi wpis de centralnege rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzora Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inZ, Krzysztof Latoszek
2/ mgr in%, Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szezegolowy zakres uprawnied
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroensrgetycznych

I. Na mocy art, 12 ust, § pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawe
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjainoscig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,

2/ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

I, Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie,
niniejsze eprawnienia budowlane stanowig pedstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

Ifl. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieloych fumkeji techmicznych w
budewnictwie, niniejsze nprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne wraz z
wrzadzeniami do zasilania i sterowania. -

Otrzymuja:
1. Pan Konrad Witold Drogomirecki
ul. Planty 8 m. 42
26-600 Radom
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IEX-35G-RJ8 *

Pan KONRAD WITOLD DROGOMIRECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0633/08

adres zamieszkania RUDA WIELKA 55 A, 26-680 WIERZBICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. Warszawa, dn. 18.08.2003 r.

sygn. akt, MAZ/7131-7132/44/03

DECYZJA

Na podstawie art. 1 ust.1, art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budewnictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. or 5 poz. 42, z poZ.
zm)iart. 12 ust, 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust, 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowiane { jednolity tekst : Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péz zm.) oraz § 9 ust. § rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestzennej i Budownictwa z dnfa 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwie { Dz.U. 1995 r. nr & poz. 38, z pozZ. zm.) stwierdza sig, ze

Pan Grzegorz Jaczewski
magister inZynier
urodzony dnia 06 marca 1970 roku w Wegrowie, syn Eugeniusza
uzyskat:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny uprawnien: MAZ/0035/PWOE/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynjeréw Budownictwa na
podstawie protokeléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata or
77 z dnia 22 lipca 2003 r. stwierdza, e posiada Pan wymagene prawem wyksztatcenie i praktyke
zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnodei i uzyskal pozytywny
wynik egzaminu na uprawnieniz budowlane. .
POUCZENIE: Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kiwalifikacyjnej Polskiej
1zby Inzynieréw Budownicrwa w Warszawie za posrednictwem Mazowieckiej Okrggowej Lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 ini od dnia jej dorgczenia.

P i - e O Przewodniczgcey
M cki j S Ty Mazowicckie] Okreggowej Lzby
omisj i 5 Inzynieréw Bydewnictwa

Crzymuja
1. Pan Grzegorz Jaczewski )
03-286 Warszawa ul. Malborska 3 m57 |
2. Giowmy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 a/a :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NFS-S3T-72Q *

Pan GRZEGORZ JACEK JACZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/8639/03

adres zamieszkania ul. MALBORSKA 16 m. 36, 03-286 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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