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UWAGA:

- RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM ZE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA A TAKZE RYSUNKAMI INNYCH
BRANZ.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIESCISLOSCI
WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT MA

OBOWIAZEK POINFORMOWAC NADZOR AUTORSKI O
ZAISTNIALEJ SYTUACJI

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE
ZE WSZYSTKIMI OBOWIAZUJACYMI NORMAMI |
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI |
OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC
DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI MIEDZY
PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY POINFORMOWAC O TYM NADZOR
INWESTORSKI | AUTORSKI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII |

MATERIALOW ZAMIENNYCH (INNYCH NIZ WSKAZANA
MARKA REFERENCYJNA) BEZ ZGODY NADZORU
INWESTYCYJNEGO | AUTORSKIEGO.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK PRZEWIDZIEC | UZGODNIC
Z NADZOREM AUTORSKIM WSZELKIE KONSEKWENCJE

ZMIANY WSKAZANYCH W PROJEKCIE ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH,

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE
IZOLACJE PRZECIWWODNA NALEZY DOKtLADNIE
USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT
NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI
PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU.
PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE
JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO
INNYCH BRANZ JEST ZABRONIONE.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
ROZBIEZNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM | STANEM
ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY

WEZWAC NADZOR AUTORSKI. WYKONYWANIE DALSZYCH
PRAC JEST ZABRONIONE.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO :
CZESC PRZEBUDOWYWANA BUDYNKU

2.1 klasa nr 4 39,75m2
2.2\ klasa nr 2 40,31m2
2.3/ klasa nr 6 45,60m2

2.4 komunikacja 35,71 m2
2.5 szatnia damska | 9,29 m2
2.6 zaplecze klasy |5,65 m2
2.7| pokdj nauczycie, 33,83 m2
2.8| archiwum 4,31 m2
2.9/ wc nauczycieli |1,94 m2

2.10| klatka schodowd 15,96 m2
SUMA 232,35 m2

OZNACZENIA:

sciany istniejace
Sciany do wyburzenia
nowe sciany murowane
Zzzzzzz,- nowe $ciany z ptyt g-k
przy szerokosci 8cm - profil C50

przy szerokosci 10cm - profil C75

przy szerokosci 12cm - profil C100

Przy oscieznicach stosowac profile oscieznicowe.
Scianki wypetni¢ wetng mineralng

AN projektowane docieplenie
drzwi do demontazu

1. W SANITARIATACH POD PLYTKI GRESOWE
NALEZY WYKONAC IZOLACJE PRZECIWWODNA
PRZY UZYCIU "FOLI W PLYNIE".

STYK SCIANY | POSADZKI NALEZY ZABEZPIECZYC
TASMA SZCZELNA | POMALOWAC FOLIA W PLYNIE.

UWAGA!
Wizelkie prawa zastrezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego czgsci, bez wyraznego upowaznienia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

m MICHALOW 45A 05-079 OKUNIEW
NIP 822 186 10 35 REGON 016046076
etro TEL: 608 016 527;

yracownia EMAIL : domretro@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
| NADBUDOWY BUDYNKU ZESPOLY SZKOLNO -
PRZEDSZKOLEGO W KALISZKACH
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Kaliszki gm. Czosnéw
dz.nr ew. 150 obreb Kaliszki nr ew. 141402_2 Czosnow

RZUT CZESCI ROZBUDOWYWANEJ
PIETRO - PROJEKT

INWESTOR: Gmina Czosnéw
ul. Gminna 6

05-152 Czosnéw
projektowat : inz. arch. IWONA KRAWIEC
projektowat : mgr inz. arch. PIOTR KRAWIEC

upr. bud. Nr  MA/062/13

sprawdzit : mgr inz. arch. TOMASZ DUSZCZYK
upr. bud. Nr  MA/056/13

Nr. rys. faza: branza: 27 listopada
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