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projektował :           mgr  inż. GRZEGORZ ANDRYCH

upr. bud. Nr   MA/062/13
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faza: branża:

P.B. IS.

   dr  inż. MARTA CHLUDZIŃSKA

upr. bud. Nr   MAZ/0523/PWOS/10

sprawdziła :

 MICHAŁÓW 45A  05-079 OKUNIEW

NIP 822 186 10 35  REGON 016046076

TEL: 608 016 527; 

EMAIL : domretro@wp.pl

INSTALACJA WODNO -

2019r

INWESTOR:  Gmina Czosnów

ul. Gminna 6

05-152 Czosnów

UWAGA!
Wszelkie prawa zastreżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO  (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

PROJEKT   BUDOWLANY  ROZBUDOWY

I NADBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁY SZKOLNO -

PRZEDSZKOLEGO W KALISZKACH

Kaliszki gm. Czosnów

dz.nr ew. 150 obręb Kaliszki nr ew. 141402_2 Czosnów

opracował :             mgr  inż. arch. PIOTR KRAWIEC

KANALIZACYJNA  

PCV 110

Rurociąg kanalizacyjny z PCV

PCV 110

Rurociąg kanalizacyjny z PCV

prowadzony pod stropem

zimna woda - rury z  PP 3

16x2,2

ciepła woda - rury z  PP 3 STABI 

16x2,7

 płaszczem aluminiowym  płaszczem aluminiowym 

zimna woda - rury z  PP 3

16x2,2

prowadzona w posadce

ciepła woda - rury z  PP 3 STABI 

16x2,7

 płaszczem aluminiowym  płaszczem aluminiowym prowadzonew posadce

woda hydrantowa - rurystalowe ocynkowane

dn32

Rurociąg kanalizacyjny z PCV 

cyrkulacja - rury z  PP 3 STABI 

16x2,7

 płaszczem aluminiowym  płaszczem aluminiowym 

cyrkulacja - rury z  PP 3 STABI 

16x2,7

 płaszczem aluminiowym  płaszczem aluminiowym prowadzone w posadce 

prowadzony pod posadzką

nr pionu kanalizacyjnego

nr pionu wodociagowego

K1

W1

zimna woda - rury z  PP 3

ciepła woda - rury z  PP 3

cyrkulacja - rury z  PP 3

projektowane :

istniejące :

hydrantowa - rury stalowe ocynkowane

upr. bud. Nr   MAZ/0520/PWOS/10

INSTALACJE SANITARNE

RZUT PARTERU

RZUT PIĘTRA


