
2.9 

1,94 m2

wc nauczycieli

komunikacja

2.4

35,71 m2

H25 

RE

2' 5

AA

BBBB

CC

CC

F

G

+ 3,30

3%

3%

2.7 

33,83 m2

pokój nauczycielski

10x17,2

30

10x17,2

30

A'

BB'

Dygestorium

klasa nr 6 
2.3

45,60m2

klasa nr 2 

2.2

40,31m2

klasa nr 4 
2.1

39,75m2

zaplecze klasy 

2.6

5,65 m2

klatka schodowa
2.10

15,96 m2

2.9 

szatnia damska

9,29 m2

2.5 

2.8 

4,31 m2

archiwum

33,83 m2

28,03 m

2,66 m2

7,72 m

4,31 m2

9,48 m

1,94 m2

6,12 m

5,65 m2

10,40 m

40,64 m2

25,53 m

40,31 m2

26,57 m

39,75 m2

26,88 m

16,37 m2

17,71 m

35,71 m2

41,06 m

RAL 1000

RAL 9010

wykładzina Tarkett antystatyczna w kolorze beżowym

 RAL 1001 , zgrzewana

wylewka na rzędnej - 5mm

A=80,49 m2

cokół wysokości 10cm dł. 85,67m =8,60 m2

RAL 1055

RAL 1055

RAL 1055

RAL 1000

RAL 1055

RAL 1018

RAL 9016

RAL 1055

RAL 9016

RAL 9016

dylatacja

projektował :           mgr  inż. arch. PIOTR KRAWIEC

upr. bud. Nr   MA/062/13
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RZUT CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ

2019r

INWESTOR:  Gmina Czosnów

ul. Gminna 6

05-152 Czosnów

UWAGA!
Wszelkie prawa zastreżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO  (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

PROJEKT   BUDOWLANY  ROZBUDOWY

I NADBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁY SZKOLNO -

PRZEDSZKOLEGO W KALISZKACH

Kaliszki gm. Czosnów

dz.nr ew. 150 obręb Kaliszki nr ew. 141402_2 Czosnów

projektował :           inż. arch. IWONA KRAWIEC

PIĘTRO - POSADZKI

wykładzina Tarkett antystatyczna w kolorze jasno

 beżowym RAL 1007 , zgrzewana

wylewka na rzędnej - 5mm

A=120,71 m2

cokół wysokości 10cm dł. 76,28m = 5,6 m2

6,64 m2

10,70 m

 Miejsce rozpoczęcia układania płytek

gresowych i wykładziny

38,78 m2

obwód posadzki

38,78 m

powierzchnia posadzki

KOLOR ŚCIAN W POMIESZCZENIU

RAL 1015

RAL 1000

RAL 9010 kolor ściany

kolor lamperii h=1,6m -

płytka gresowa antypoślizgowe R10

30x30 cm szara

Spoina: 2,5 mm, SOPRO 15 - Manahattan

wylewka na rzędnej -15mm

A=4,60 m2

- płytki gresowe ciemno szare,  antypoślizgowe R9

  układane w prosto o wymiarach  30x30

  Fuga 2mm w kolorze płytek

wylewka na rzędnej -15mm

A=16,37 m2+4,75 m2 podstopnice

cokół wysokości 10cm dł. 17,71+ 3,44x2= 24,59m=2,5 m2


