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UWAGA:

- RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM ZE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA A TAKZE RYSUNKAMI INNYCH
BRANZ.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIESCISLOSCI
WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT MA

OBOWIAZEK POINFORMOWAC NADZOR AUTORSKI O
ZAISTNIALEJ SYTUACJI

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE
ZE WSZYSTKIMI OBOWIAZUJACYMI NORMAMI |
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI |
OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ZGODNOSC
DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI MIEDZY
PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY POINFORMOWAC O TYM NADZOR
INWESTORSKI | AUTORSKI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII |

MATERIALOW ZAMIENNYCH (INNYCH NIZ WSKAZANA
MARKA REFERENCYJNA) BEZ ZGODY NADZORU
INWESTYCYJNEGO | AUTORSKIEGO.

- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK PRZEWIDZIEC | UZGODNIC
Z NADZOREM AUTORSKIM WSZELKIE KONSEKWENCJE

ZMIANY WSKAZANYCH W PROJEKCIE ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH,

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJACE
IZOLACJE PRZECIWWODNA NALEZY DOKtLADNIE
USZCZELNIC.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT
NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI
PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU.
PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE
JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO
INNYCH BRANZ JEST ZABRONIONE.

- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
ROZBIEZNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM | STANEM
ISTNIEJACYM WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY

WEZWAC NADZOR AUTORSKI. WYKONYWANIE DALSZYCH
PRAC JEST ZABRONIONE.

OZNACZENIA:

sciany istniejace
Sciany do wyburzenia
nowe $ciany murowane
nowe sciany z ptyt g-k

przy szerokosci 8cm - profil C50

przy szerokosci 10cm - profil C75

przy szerokosci 12cm - profil C100

Przy oscieznicach stosowac profile oscieznicowe.
Scianki wypetni¢ wetng mineralng

L

AN projektowane docieplenie
drzwi do demontazu

1. W SANITARIATACH POD PLYTKI GRESOWE
NALEZY WYKONAC IZOLACJE PRZECIWWODNA
PRZY UZYCIU "FOLI W PLYNIE".

STYK SCIANY | POSADZKI NALEZY ZABEZPIECZYC
TASMA SZCZELNA | POMALOWAC FOLIA W PLYNIE.
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