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SUFITY PODWIESZONE

2019r

INWESTOR:  Gmina Czosnów

ul. Gminna 6

05-152 Czosnów

UWAGA!
Wszelkie prawa zastreżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO  (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

PROJEKT   BUDOWLANY  ROZBUDOWY

I NADBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁY SZKOLNO -

PRZEDSZKOLEGO W KALISZKACH

Kaliszki gm. Czosnów

dz.nr ew. 150 obręb Kaliszki nr ew. 141402_2 Czosnów

projektował :           inż. arch. IWONA KRAWIEC

I WENTYLACJA - PIĘTRO
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1,84 m2

2,59 m2

LEGENDA:

POWIETRZE NAWIEWANE

POWIETRZE WYWIEWANE

ANEMOSTAT WYWIEWNY

DO SUFITÓW PODWIESZONYCH

METALOWY MALOWANY PROSZKOWO

O ŚREDNICY 125mm

RURA TYPU ALUFLEX

o125

WENTYLATOR KANAŁOWY 125mm

O WYD. 100 m3/h 230V 30W Z WYŁĄCZNIKIEM

CZASOWYM

OPRAWA OŚWIETLENIOWA IP44

WG. PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

 Miejsce rozpoczęcia układania sufitu podwieszanego

38,78 m2

powierzchnia sufitu podwieszanego 

+2,50

Wysokość montażu sufitu podwieszonego

mieżona od posadzki w stanie wykończonym

+2,70

120

1
5

mech.

100m3/h

mech.

100m3/h

o125

o125

o125

+2,70


