
1%

+

±

+

+

+

+

+

strop projektowany Teriva 4.0/1 sss+6.44 wss+6.68

±

-
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+

- wykładzina Tarkett

- wylewka samopoziomująca 0,5-1,0cm

- szlichta cementowa zbrojona włóknem polipropylenowym 5cm

- folia PCV

- styropian 13cm

- strop TERIVA 4.0/1 - 24cm

- tynk gipsowy, maszynowy

+

strop istniejący Teriva 4.0/1 sss+3.00 wss+3.24
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projektował :           mgr  inż. arch. PIOTR KRAWIEC

upr. bud. Nr   MA/062/13
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SKALA 1:50

faza: branża:

P.B. ARCH.

   mgr  inż. arch. TOMASZ DUSZCZYK

upr. bud. Nr   MA/056/13

sprawdził :

 MICHAŁÓW 45A  05-079 OKUNIEW

NIP 822 186 10 35  REGON 016046076

TEL: 608 016 527; 

EMAIL : domretro@wp.pl

PRZEKRÓJ B - B  - PROJEKT
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INWESTOR:  Gmina Czosnów

ul. Gminna 6

05-152 Czosnów

UWAGA!
Wszelkie prawa zastreżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO  (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

PROJEKT   BUDOWLANY  ROZBUDOWY

I NADBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁY SZKOLNO -

PRZEDSZKOLEGO W KALISZKACH

Kaliszki gm. Czosnów

dz.nr ew. 150 obręb Kaliszki nr ew. 141402_2 Czosnów

projektował :           inż. arch. IWONA KRAWIEC

sciany istniejące

ściany do wyburzenia

nowe ściany z płyt g-k

drzwi do demontażu

projektowane docieplenie

nowe ściany murowane

OZNACZENIA:

przy szerokosci 10cm - profil C75

przy szerokości 12cm - profil C100

Przy ościeżnicach stosować profile ościeżnicowe.

przy szerokosci   8cm - profil C50

Ścianki wypełnić wełną mineralną

+

+
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nasady wspomagające ciąg typu TULIPAN


