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UWAGA:

Zagtebienie fundamentu klatki nalezy zrealizowac tak, aby nie naruszy¢ gruntu pod
istniejgcymi fundamentami. Z uwagi na prowadzenie prac przy istniejagcym budynku

konieczne jest opracowanie przez wykonawce technologii prowadzenia prac i sposéb
ich zabezpieczenia. Nie wolno dopuscic do przegtebienia fundamentéw lub ich zalania.
Prace przy istniejagcym fundamencie nalezy prowadzi¢ odcinakami 1,0-1,5m, tak by nie

nastgpito odprezenie gruntu.

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy zachowal szczegélna ostroznosc przy
istniejgcych instalacjach z nalezytym ich zabezpieczeniem.

Na powierzchni chudego betonu nalezy pod projektowanymi fundamentami utozyé
warstwe poslizgowg. Wszystkie szczegoty wykonawcze wykonac zgodnie z projektem

architektonicznym.

(nazwa rysunku)
(nazwa rysunku)

Legenda Skala 1:100

WSS wigrzch stanu surowego

ss8 spod stanu surowego SCHEMATY INTERPRETACYINY KONSTRUCJI
wsm wierzch $ciany murowane] |

sna spdd nadproza e

0s otwor w stropie tawa fund /AN =

op ofwor w podtodze ‘

osc otwor w Scianie

nsc nisza w Scianie

rs rzedna spodu

ro rzedna osi ‘ FUNDAMENT
m §ciana murowana na tawie 3 POUZ%E rzedna stanu surowego
777) podpora zelbetowa na tawie + Pouz(lg rzedna stanu wykoficzonego

Uwagi ogélne:
1. Warunki gruntowe wg dokumentacji geotechnicznej oraz opisu technicznego.
2. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym
3. Wykop w poziomie posadowienia fundamnetow nalezy odebrat przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia nie
naruszenia strukfury gruntu i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.
k. Wedtug PN-81/B-3020 pkt.2.2.2 gtebokost posadowienia powinna spetnia nastepujace warunki:
- w gruntach wysadzinowych gteboko$¢ posadowienia nie powinna by¢ mniejsza niz hz=1,20m (Kaliszki).
5. Naruszone czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usunat i zastapic betonem podktadowym
6. W przypadku wystapienia w wykopie fundamentowym, w poziomie posadowienia wody gruntowej, nalezy wykonat
odwodnienie.
7. Z powierzchni terenu objetego zabudowa nalezy usunat glebe oraz grunty nasypowe niebudowlane. Pod posadowienie
fundamentow nalezy usunal grunty spoiste w stanie plastycznym na gtebokost ich zalegania, ktore wystepuja
ponizej poziomu posadowienia. Nastepnie z dna wykopu dogesci¢ podtoze rodzime do stopnia zageszczenia IDminz0,60
Na tak przygotowanym podtozu wykonat nasyp do poziomu posadowienia fundamentdw z gruntow niespoistych z
zageszczeniem warstwami gr. 30cm do stopnia zageszczenialDmin20,60.
8. Nalezy chronic wykop przed zalaniem {opady atmosferyczne itp.)
9. Nie nalezy dopuscit do przemarznigcia wykopu.
0. Pod wszystkie fundamenty wykonat podlewke z betonu podktadowego klasy B10
1. Przejscia i przebicia wykonat wg projektow instalacyjnych oraz projektu architektury.
2. Przebieg izolacji wg projektu architektonicznego.
3. Przebieg uziemienia wg projektu instalacji elektrycznej
L. Wymiarowanie rzutu fundamentéw podano w [cm].
5. Nalezy zapewniC stabilnost elementw, stupdw i $cian w catym okresie wznoszenia obiektow.

UWAGA!
Wszelkie prawa zastrezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego czesei, bez wyraznego upowaznienia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)
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