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Projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku zespotu szkolno - przedszkolnego w Kaliszkach, gm. Czosnéw
Tom lll - instalacje sanitarne

Zawartos¢ opracowania:

Czes¢ opisowa projektu budowlanego rozbudowy i nadbudowy budynku zespotu szkolno — przedszkolengo na dziatce
nr 150 w Kaliszkach w gminie Czosnéw - instalacja centralnego ogrzewania.
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Czes¢ graficzna opracowania:

Nr rysunku Przedmiot skala Nr strony
1 RZUT CZESCI ROBUDOWYWANEJ — INSTALACJA CENTRALNEGO 1:50 1
OGRZEWANIA ’
2 SCHEMAT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | - 22
3 RZUT PARTERU - KOTLOWNIA 1:50 23
4 INSTALACJA WENTYLACJI 1 50 24
5 INSTALACJA WOD — KAN — CZESC NADBUDOWANA 1 50 25
6 PLAN SYTUACYJNY — PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 1 500 26
7 PROFIL PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO 1100 27




Projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku zespotu szkolno - przedszkolnego w Kaliszkach, gm. Czosnéw
Tom Ill - instalacje sanitarne

KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
O S v

B~

INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 548 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Adamowi Andrych
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 kwietnia 1979 roku w Warszawie, synowi Romana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0520/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.




Projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku zespotu szkolno - przedszkolnego w Kaliszkach, gm. Czosnéw
Tom lll - instalacje sanitarne

KOPIA POTWIERDZENIA PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PROJEKTANTA

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UQM-PUH-DAV *

Pan GRZEGORZ ADAM ANDRYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0057/11
adres zamieszkania ul. BRUZDOWA 89 B, 02-991 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku zespotu szkolno - przedszkolnego w Kaliszkach, gm. Czosnéw
Tom Ill - instalacje sanitarne

KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH SPRAWDZAJACEGO

— MAZOWIEGKA
%%\. OKREGOWA
Skl T B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

W

!
1

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 550 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péZn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje -
Pani Marcie Magdalenie Chludzinskiej
magister inZynier
urodzonej dnia 20 listopada 1981 roku w Warszawic, corce Wejciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0523/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szcezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technieznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnicnia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyZzej wymienionej
specjalnoscei.

TI1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiagciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.




Projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku zespotu szkolno - przedszkolnego w Kaliszkach, gm. Czosnéw
Tom lll - instalacje sanitarne

KOPIA POTWIERDZENIA PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA SPRAWDZAJACEGO

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PLY-E5L-2W4 *

Pani MARTA MAGDALENA CHLUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0059/11

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




Projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku zespotu szkolno - przedszkolnego w Kaliszkach, gm. Czosnéw
Tom lll - instalacje sanitarne

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zrédtem ciepta oraz
wewnetrzng instalacja gazowa w rozbudowywanej i nadbudowywanej czesci budynku szkolno — przedszkolnego na
dziatce nr 150 w Kaliszkach w gminie Czosnow.

Inwestor: Gmina Czosnéw, ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnéw.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania w rozbudowywanej czesci budynku — na pietrze oraz klatce
schodowej, projekt zrodta ciepta pracujgcego na potrzeby w/w instalacji oraz instalacje wewnetrzng gazu zasilajgcego
kociot kondensacyijny zasilajacy c.o.

Opracowanie nie obejmuje modernizacji przylgcza gazowego, z ktérego zasilany jest przebudowywany budynek i
bedzie kocit kondensacyjny pracujgcy na potrzeby centralnego ogrzewania w czesci rozbudowywane;j.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowia:

= Zlecenie.
= Projekt architektoniczny rozbudowy budynku szkolno — przedszkolnego zlokalizowane na dziatce nr 150 w
Kaliszkach w gm. Czosnow opracowany przez mgr. inz. Arch. Piotra Krawca.
= Dane katalogowe producentéw urzadzen.
=  Obowigzujgce normy i przepisy:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr.75 poz. 690 2002r. wraz z pézniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719;
- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
- PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi
- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- PN-89 B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.
- Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem.

1.4 Dane obiektu

Istniejgcy budynek bedzie rozbudowywany bez zmiany przeznaczenia. Projektuje sie rozbudowe i nadbudowe
budynku z przeznaczeniem dydaktycznym. Rozbudowywana i nadbudowywana czes$¢ bedzie jedno pietrowa, bez
podpiwniczenia. Obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w llI strefie klimatycznej — obliczeniowa temperatura zewnetrzna —20(111C
wg normy PN-82/B-02403. Podstawowe dane charakteryzujgce czes¢ budynku objetg opracowaniem zamieszczono w
zestawieniu:

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 249,21 m?
Kubatura ogrzewanego budynku VH: 747,63 m3
Projektowana strata ciepta przez przenikanie ®T : 5118 W
Projektowana wentylacyjna strata ciepta ®V: 11208 w
Catkowita projektowana strata ciepta @ : 16326 w
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH : 0 w
Projektowane obcigzenie cieplne budynku ®HL : 16326 w

Wskazniki i wspétczynniki strat ciepta
Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni ®HL,A : 65,5 W/m?
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury ®HL,V : 21,84 W/m3
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Zapotrzebowanie na ciepto obliczono przy pomocy programu Audytor OZC wersja 6.7 Pro.- okreslajgc wspotczynniki
przenikania ciepta przegrod wg danych architektonicznych.

Wyniki obliczen sezonowego zaopatrzenia w energie wg. PN-EN I1SO 13790

Stacja meteorologiczna Warszawa - Okrecie
Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego - ogrzewanie V V,H : 966,9 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,nd : 86,63 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,nd : 24063 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 249,21 | m?

Kubatura ogrzewanego budynku VH: 747,63 | m?

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH : 376,6 M)/(mZ*rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH : 104,6 kWh/(m?*rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH : 137,4 MJ/(m?*rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH : 38,2 kWh/(m?*rok)

Szczegdtowe obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania oraz zgodne z normami i wytycznymi:

— Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420: zima : te = -20°C, ¢=100%, lato: te=
+30°C, 9=45%;

— Temperatura wewnetrzna w okresie zimowym: 20°C w pomieszczeniach, zgodnie z Dz. U. nr 75 poz.690 z
2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Parametry obliczeniowe w sezonie letnim: ti=wynikowa, ¢=wynikowa;

— Straty ciepta w okresie zimowym w pomieszczeniach pokrywane beda przez instalacje c.o0. — grzejniki
konwekcyjne;

— Parametry wody grzewczej zasilajgcej instalacje c.0. 70/50°C;

— Zasilanie grzejnikéw z projektowanego kotta kondensacyjnego zasilanego z istniejacego przytacza gazu.

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta projektowane; instalacji bedzie wiszgcy kociot kondensacyjny zlokalizowany w pomieszczeniu nr 6 WC
pomieszczeniu. Przewidziano nowy, dodatkowy kociot pracujgcy niezaleznie od istniejgcego na oddzielnym obiegu
zasilajgcym grzejniki na pietrze. Dobrano kociot firmy De Dietrich model MCA 25 o nominalnej mocy 25kW. Z uwagi na
matg moc kotta nie ma potrzeby neutralizacji skroplin pochodzacych z kotta. Kociot fabrycznie wyposazony jest w rame
montazowg z zamontowanym zespotem zaworéw wodnych i gazowych, pompa modulujgca, zawér bezpieczenstwa
3 bar, naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12 litréw, zawor przetgczajacy c.o./c.w.u., odpowietrznik automatyczny. Ponadto
wyposazony jest w konsole sterowniczg z programowang automatykg pogodowg DIEMATIC iSystem. Karta katalogowa
w zatgczniku.

Powietrze do spalania oraz spaliny nalezy odprowadzi¢ ponad dach zespolonymi przewodami koncentrycznymi
60/100mm. Gérna krawedz komina musi wystawa¢ ponad powierzchnie dachu minimum 0,3 m. Dtugo$é maksymalna
przewodu nie moze przekroczy¢ 4,9 m.

3.2 Dane instalacji c.o.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta czesci objetej opracowaniem: 16,65 kW

Obliczeniowe parametry czynnika grzejnego: 60/40°C
Catkowity strumien wody w instalacji objetej opracowaniem: 0,199 kg/s
Catkowita pojemnos¢ instalacji objetej opracowaniem: 143 dm?

3.3 Opis instalacji c.o.

Instalacje c.o. zaprojektowano jako wodng, dwururowg z rozdziatem dolnym, z obiegiem wymuszonym pompowym.
Instalacje zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym. Przewidziano jedng szafke rozdzielaczowg na pietrze
obstugujacag wszystkie grzejniki w obszarze rozbudowywanym tj. pietra i klatki schodowej. Regulacja parametrow
temperatury instalacji centralnego ogrzewania realizowana jest wg krzywej grzewczej. Miejscowg regulacje temperatury
w pomieszczeniu wykonuje sie przy pomocy zaworéw termostatycznych z nastawg wstepna, wyposazonych w gtowice
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termostatyczne. Urzadzenia dostarczane beda z odpowietrznikami i zaworami termostatycznymi. Odpowietrzenie
instalacji wykonuje sie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe oraz poprzez pion w klatce schodowej. Dodatkowo w
najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ odpowietrzenia, w najnizszych zawory umozliwiajgce opréznienie
instalacji. Grzejniki montowa¢ na fabrycznych kompletnych zestawach montazowych. W wypadku koniecznosci
catkowitego odwodnienia instalacji przewody nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe firmy PURMO typu CV. Gtéwne przewody magistralne prowadzace od kotta do
rozdzielaczy nalezy wykonac jako stalowe tgczone przez zaciskanie np. GEBERIT Mapress. Od rozdzielaczy instalacje
wykonac z przewoddéw PE-RT w systemie PURMO CLEVERFIT. Przewody rozprowadzajgce nalezy zaizolowaé. W celu
zapewnienia naturalnej kompensacji przewodéw nalezy owing¢ je folig lub tektura. Minimalna warstwa betonu
przykrywajgca przewody prowadzone w warstwach posadzki powinna wynosi¢ 4 cm. Przy prowadzeniu rur w bruzdach
Sciennych, rury uktadac w izolacji, owijac folig lub tektura, z uwagi na trudnos¢ catkowitego wypetnienia bruzdy zaprawg
i mozliwo$¢ uszkodzenia $cianki rury podczas jej przemieszczania spowodowanego rozszerzalnoscia cieplng materiatu.

Wartosci nastaw zaworéw podano na rysunkach.
Obliczenie zapotrzebowania na ciepto wykonano w programie AUDYTOR OZC Piotra Wereszczynskiego.
Obliczenie instalacji c.0. wraz z regulacjg wykonano w programie AUDYTOR CO Piotra Wereszczynskiego

Gtowice termostatyczne typu Uni XH z czujnikiem cieczowym i gwint M30x1,5.

Przewody doprowadzajgce czynnik grzejny do grzejnikéw nalezy izolowa¢ zgodnie z Dz.U. 75 poz. 690 2002r. wraz z
pbdzniejszymi zmianami.

3.4 Warunki wykonania i odbioru instalaciji c.o.
Rury plastikowe, ogrzewania podiogowego uktadac i tgczy¢ zgodnie instrukcjg montazu firmy PURMO. Przewody
rozprowadzajgce mocowac do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér statych i przesuwnych.

Przed regulacja instalacji nalezy jg wyptuka¢ dwukrotnie wodg wodociggowg i przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na
zimno, cisnienie prébne 4,0 bar. Instalacje napetni¢ wodg uzdatniong wg PN-93/C-04607. Dodatkowo na przytgczu do
uzupetniania ubytkéw wody w instalacji c.0. przewidziano zawér antyskazeniowy oraz zawory odcinajgce zgodnie ze
schematem. Po uruchomieniu zrédia ciepta wykona¢ prébe szczelnosci i dziatania na goraco - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i na zasadach opisanych w
certyfikatach i szczegotowych instrukcjach COBRTI INSTAL, instrukcji montazu producentéw poszczeg6lnych urzadzen
i materiatéw, z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace proby cisnieniowe wykonanych instalacji: wstepng, zasadniczg i koncowg na
cisnienie 1,0 MPa. Dla proby wstepnej czynnos$¢ podnoszenia cisnienia wykonaé 2 razy w okresie 30 min. odpowiednio
co 10 min. Po czasie 30 min. ci$nienie nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0.06 MPa i nie moze wystgpi¢ zaden przeciek.
Probe gtéwng przeprowadza sie po probie wstepnej i trwa ona 2 godziny, a spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy niz
0.02 MPa. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg polegajgca na wytwarzaniu
naprzemiennie co 5 min cisnienia 0,6 i 0,3 MPa. W Zzadnym miejscu instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnosé.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU

4.1 Wewnetrzna instalacja gazu

Projektowany, wiszacy kociot kondensacyjny pracujgcy na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania
dobudowywanych pomieszczen dydaktycznych zasilany bedzie z istniejacego przytacza gazowego. Zgodnie z
wyliczeniem ilosci gazu przewiduje sie maksymalne zuzycie na poziomie 1,38 Nm¥h. Wtaczenie nalezy wykona¢ w
instalacje wewnetrzng gazu, w pomieszczeniu kottowni (obstugujacej pomieszczenia na parterze znajdujgce sie pod
projektowang nadbudowsg). Przewdd zasilajgcy projektowany kociot o srednicy dn 25 wykonac jako stalowy i prowadzic¢
natynkowo z pomieszczenia kottowni poprzez $wietlice do pomieszczenia socjalnego personelu stanowigcy
jednoczesnie miejsce instalacji projektowanego kotta. Zatozono odpiecie od istniejgcego przewodu w kottowni.

W pomieszczeniu kottowni jest wentylacja grawitacyjna realizowana poprzez kanat typu ,,Z” o wymiarach 150x150 mm.

4.2 Warunki wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji gazowej

Prace wstepne.

Sktadowanie materiatdw na placu budowy powinno odbywac sie na terenie réwnym utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podkiadach drewnianych.
Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg klinéw drewnianych przybitych do
podktaddw.

Rury nalezy przechowywa¢ pod zadaszeniem (wiatg). Nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposéb zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentow. Dostarczone na budowe rury powinny by¢
proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkédw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.
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Materialy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

Sprzet montazowy i S$rodki transportu majg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot.

Na odgatezieniu do kotta zastosowac kurek kulowy odcinajgcy.

Stosowacé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalaciji:

- nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji gazu ponizej przewodow elektrycznych.

- minimalne odlegtosci przewodow instalacji gazu od przewodoéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

- Przewody prowadzone w budynku nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasobw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie
rur.

W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleja ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢
wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Rurociagi z armaturg nalezy taczy¢ za pomoca potaczen kotnierzowych lub gwintowanych dla $rednic mniejszych od
DN50.

Powierzchnie uszczelniajace powinny by¢ rownolegte, osie rur powinny znajdowac sie na jednej proste;.

Potaczenia kotnierzowe rur nalezy montowa¢ bez naciggu rurociggu. Nakretki srub powinny by¢é umieszczone z jednej
strony potaczen kotnierzowych.

Zmiany kierunkow realizowa¢ przy pomocy tukéw gtadkich R=3dz. Podejscia do urzgdzen wykonaé stosujac tuki
hamburskie.

Potaczenia gwintowane
Potaczenia gwintowane wykonywac¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy stosowac tasme
teflonowg lub paste uszczelniajgca.

Czyszczenie rurociggow.

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci wykonaé przedmuchiwanie gazociggu. Przedmuchiwanie ma na celu usuniecie
z przewodow zanieczyszczen pozostatych z okresu budowy, rdza, czesci elektrod, woda, itp.

Powietrze nalezy podawac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu. Stosunek dtugosci przewodu
przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1. Cisnienie powietrza w zbiorniku powinno
wynosi¢ 0,6 [MPa] dla rurociggéw stalowych.

Przedmuchiwanie rurociggdéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostosowang do warunkow lokalnych.

Préba szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowe;.

Gtéwng probe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarcia kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Gtéwnag probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu, przed plombowaniem lub ewentualnym
przykryciem przewoddw. Osoba kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych warunkéw przystgpienia do préby gtéwnej szczelnosci instalacji jest
dostarczenie przez wykonawce protokotow badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Udziat przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci wykonania przytgcza z
wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania.

Przed rozpoczeciem prob konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci kontrolnych :

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodéw gazowych i rur spalinowych

- kontroli usytuowania poszczegélnych elementéw instalaciji,

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow i prawidtowos$ci wykonania rob6t montazowych,
- jakosci wykonania potgczen skrecanych lub spawanych.

Gtéwna proba szczelnosci polega na napetnianiu przewoddéw pod cisnieniem 0,1 MPa. Do napetniania przewodow
mozna uzy¢ sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku wegla czerpanych z butli za posrednictwem reduktora
cisnienia.

Przy prébie gtéwnej pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczaé po uptywie 15-30 minut od chwili
napetnienia przewoddéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyrdéwnania temperatury powietrza z temperaturg
otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznac¢ za
szczelng. Jezeli wynik proby jest ujemny, wykonawca powinien odnalez¢é miejsce nieszczelne, uzywajac do tego celu
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specjalnych testerébw szczelnosci. Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a
przewody i ztgcza wykona¢ na nowo.
Jezeli kilkakrotnie wykonana préba da wynik ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowac i zgda¢ wykonania nowe;j.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci. Po tym terminie
probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

W celu napetnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie nastepujgcych czynnosci :

- podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu,

- podtgczenie do czynnej sieci,

- napetnienie gazem przytacza,

- zainstalowanie gazomierza lub uktadu reduktora z gazomierzem.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetnia¢é wymagania klasy 0,6 i posiadac
Swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosié :

0 - 0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.
Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociggi stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez zastosowanie zestawu malarskiego CEKOR-R.

Normy zwigzane.

. PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatow. Rodzaje wykonania wyrobow technicznych.
. PN-71/H-04651. Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej srodowiska.
. PN-71/H-04653. Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych

zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050. Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne.

PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

. PN-71/H-97053. Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.

.

.

Uwagi realizacyjne.

. Przy przejsciach przez Sciany oraz strefy p.poz. nalezy stosowac rury ochronne, wykona¢ uszczelnienie i
przejscia ppoz.

Instalacje gazu ziemnego uziemic.

Szafke gazowa uziemic¢ ,

Rurociagi gazu mocowac do stropu pomieszczenia za pomoca typowych zawieszen prod. HILTI, max co 2 [m].
Wszystkie proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetia¢
obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie
ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedurs.

Odbidr robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie proby szczelnosci daty wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazu do uzytkowania.

Badania odbiorcze.
Wykona¢ nastepujace badania odbiorcze:
a) szczelnosci instalacji gazu

b) odpowietrzenia instalacji

C) oznakowania instalaciji

d) armatury odcinajacej

e) sprawdzenie dziatania systemu detekcji gazu\

f) Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w

protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja i armatura powinna byé przedstawiona do ponownych
badan.

5. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA INSTALAC]I WOD- KAN
5.1 Zasilenie w wode
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Zrédtem wody dla budynku jest istniejace przytacze wodne, zasilane z wodociggu gminnego. Instalacja wodno-

kanalizacyjna jest doprowadzona do czesci nadbudowywanej. Ciepta woda bedzie pobierana z zasobnika c.w.u. w

kottowni na parterze. Scieki odprowadzane sg do sieci kanalizacyjnej.

Ze wzgledu na kolizje istniejgce przylacze wodociggowe zostanie w czesci przebudowane. Istniejacy zestaw
wodomierzowy pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr.75 poz. 690 2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r., w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. nr.217 poz. 1833 2002r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr.121/2003).

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az:2000

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

- PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

- Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem

5.2 Instalacja zimnej wody

Projektowang instalacje wody zimnej wykona¢ z rur BOR Plus PN 16 z polipropylenu typ 3 firmy Wavin. Przewody
prowadzone beda w bruzdach $ciennych i pod posadzka, a piony po Scianach.

Przewody zimnej , aby zapobiec wykraplaniu sie wody, nalezy zaizolowac¢ otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z
zamkiem zatrzaskowym grubos$ci min. 9 mm.

5.3 Instalacja cieptej wody
Projektowang instalacja wody cieptej wykonaé z rur BOR Plus STABI PN 16 z polipropylenu typ 3 z wkiadkg z foli
aluminiowej firmy Wavin.
Przewody cieptej i cyrkulacyjnej wody zalezy zaizolowaé otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem
zatrzaskowym grubosci :
dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm — izolacja gr. 20 mm
od 22 do 35 mm —izolacja gr. 30 mm
od 35 mm do 100 mm —izolacja gr. réwna s$rednicy rury
od 100 mm —izolacja gr. 100 mm
Przewody prowadzone bedg w bruzdach sciennych i pod posadzka, a piony po scianach.
Przygotowanie cieptej wody odbywac sie bedzie w istniejagcym zasobniku c.w.u. Znajdujgcym sie w pomieszczeniu
kottowni.

5.4 Instalacja cyrkulacji

Projektowana instalacja cyrkulacji wykona¢ z rur BOR Plus STABI PN 16 z polipropylenu typ 3 z wktadkg z foli
aluminiowej firmy Wavin. nalezy zaizolowac¢ otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym
grubosci min. 9 mm. Instalacje podtgczy¢ do istniejgcej instalacji cyrkulacji. Przewody prowadzone bedg w bruzdach
sciennych i pod posadzka, a piony po $cianach.

5.5 Instalacja wody hydrantowej

Ochrone ppoz. Dla czesci rozbudowywanej zapewni projektowany hydranty wewnetrzne HP 25, z wezem
potsztywnym dt 25m . Zawor hydrantu zamontowac na wysokosci 1,35m.

Dla zabezpieczenia instalacji przed zagniwaniem wody projektuje sie wymuszenie przeptywu poprzez poditgczenie
odcinka przewodu do sptuczki ustepowej w toalecie. Instalacje projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych
gwintowanych typu $redniego wg PN-H-74200/1998. Prowadzonych w bruzdach. Potgczenia za pomocg tgcznikdéw
stalowych ocynkowanych gwintowanych.

Aby zapobiec wykraplaniu sie wody na przewodach instalacji hydrantowej, nalezy zaizolowa¢ otuling ze spienionego
polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubos$ci min. 20mm lub réwnowazna.

Minimalne cisnienie na hydrancie Dn25 — 0,2MPa, Pmax — 1,2MPa. Armatura — zasuwy i zawory na cisnienie max.
robocze 1,6MPa. Cisnienie probne 2,0MPa.

5.6 kanalizacja sanitarna

Projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie sciekdw sanitarnych z projektowanych
weztéw sanitarnych .

Odprowadzenie Sciekow bedzie sie odbywac przez istniejgcy przykanalik i istniejgcymi pionami kanalizacyjnymi.

Projektowang instalacje i piony wykona¢ z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych z uszczelka.
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Rurociagi pod posadzka wykonac z rur typu PCV-S.

Podejscia do przyboréw bedg wykonane z rur HT/PP w kolorze biatym.

Wentylacja pionu odbywal sie bedzie poprzez wywiewke kanalizacyjng wyprowadzong 0,5m ponad gérne
zwienczenie komina. Wentylacje zakonczen pozioméw znacznie oddalonych od piondw odbywad sie bedzie za
pomocg napowietrznikéw typu Durgo.

5.7 Warunki wykonania i odbioru

- Instalacja wody bytowej

Przewody rozdzielcze prowadzone po $cianach oraz w bruzdach $ciennych wykonane zostang z rur z polipropylenu typ
3 PN16 typ Bor-plus, taczonych przez zgrzewanie w systemie Wavin. Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji wykonane
zostang z polipropylenu typ 3 PN16 typ Bor-plus, taczonych przez zgrzewanie w systemie Wavin.

Minimalne przykrycie rur warstwg betonu przy prowadzeniu w posadzce i bruzdach $ciennych wynosi min 4 cm. Jedynie
dla rur o $rednicach 16-25 prowadzonych w bruzdach $ciennych dopuszcza sie przykrycie warstwg zaprawy min 3 cm.
Przy prowadzeniu rur w bruzdach $ciennych, rury uktada¢ w izolacji, owija¢ folig lub tekturg, z uwagi na trudnosc
catkowitego wypetnienia bruzdy zaprawg i mozliwos¢ uszkodzenia $cianki rury podczas jej przemieszczania
spowodowanego rozszerzalnoscig cieplng materiatu.

Wszystkie rurociaggi przed zalaniem betonem zamocowac do podtoza lub Sciany tak, aby nie ulegly przesunieciu lub
wyptynieciu podczas przykrywania wylewka lub tynkiem.

Przejscia rurociagéw przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych.

Montaz instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.
Instalacje zabezpieczy¢ termicznie izolacjg o grubosciach podanych na schemacie:
e Przewody stalowe ze spienionego polietylenu typ Thermaflex pianki
e Przewody PP-3 izolacjg ze spienionego polietylenu typ Thermaflex.

Jako armature odcinajgcg instalacji stosowaé zawory kulowe (min PN10, tmax=110°C z gwintem wewnetrznym), po
zastosowaniu ksztattek przejsciowych. Rozprowadzenie instalacji wody kryte w posadzce i $cianach, bezposrednio do
odbiornikéw.

Nalezy przeprowadzi¢ proby cisnienia wykonanych instalacji, wstepng, zasadniczg i korncowg na cisnienie w instalacji
(ok. 1.0 MPa).
e Dla proby wstepnej czynnosé podnoszenia cisnienia wykonaé¢ 2 razy w okresie 30 min. odpowiednio co 10 min. Po
czasie 30 min. cidnienie nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0.06 MPa i nie moze wystgpi¢ zaden przeciek.
e Probe gtéwng przeprowadza sie po probie wstepnej i trwa ona 2 godziny, a spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy
niz 0.02 MPa.
Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowag polegajgca na wytwarzaniu
naprzemiennie co 5 min ci$nienia 1.0 i 0.1 MPa. W zadnym miejscu instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnosé.
Przejscia przez sciany wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ przeciw ogniowo do klasy pozarowej przegrody.

- Instalacja kanalizacji

Instalacije wykonaé zgodnie z instrukcja producentéw rur.
Piony i podtaczenia do urzadzen wykonac¢ z rur z PVC taczonych za pomocg uszczelki wargowej, mate $rednice z rur
HT/PP w kolorze biatym. W dolnych czesciach pionéw, przed odejsciem w poziom nalezy wykonac rewizje.
Przewody PVC nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm, mocowanych pod kielichami.
Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosi:

Srednica zewn. [mm] 50-110 >110

Odlegtosci [m] 1,0 1,25

W miejscach gdzie przewdd przechodzi przez strop lub $ciane pomiedzy powierzchnig rur, a otworem w przegrodzie
budowlanej powinna byé wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.
Wyjscia przewoddw przez $ciany i stropy zewnetrzne uszczelni¢ przeciwwilgociowo, przy wyjsciach przewodéw z
budynku do gruntu zastosowac przejscia gazoszczelne.
Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci:
e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
trakcie swobodnego przeptywu przez nie wody
e przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.
Przewody kanalizacyjne z rur PVC-U klasy S, potaczenia kielichowe na gumowg uszczelke wargowg firmy Wavin
montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonac’ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7
+Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanie: lipiec 2003 r; Polskich Norm oraz z
zachowaniem wszelkich przepiséw BHP i instrukcji montazu producentéw poszczegdlnych urzadzen i materiatéw.
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6. WENTYLACJA BUDYNKU

Budynek posiada wentylacje grawitacyjng. Kazde pomieszczenie posiada wtasny , wydzielony pion. Dla zapewnienia
prawidtowego przeptywu powietrza zaprojektowano zamontowanie w kazdym oknie po 2 napowietrzniki
higrosterowane o wydajnosci 30m3/h w klasach i po 1 w pozostatych pomieszczeniach.

Pomieszczenia sanitarne bedg posiada¢ wentylacje mechaniczng wywiewng sktadajgca sie z wentylatoréw kanatowych
z wytgcznikiem czasowym o wydajnosci 100m3/h . Wentylatory zatgczane bedg wraz z oswietleniem.

Dla czesci pomieszczen wykonane zostang dodatkowe piony z rur Spiro o $rednicy 160mm na $cianie zachodniej
zaplecza sali gimnastycznej, a istniejace piony wydtuzone .

Projektowane i wydtuzane piony zamontowaé do sciany w bruzdzie po usunietym wczesniej styropianie i obudowac je
zgodnie z rysunkiem tj. styropianem gr.10cm, ptyta OSB gr.32mm mocowang do $ciany za pomoca katownikéw
ocynkowanych i otynkowanej tynkiem akrylowej na siatce.

Wyloty Scienne pionéw nalezy w pomieszczeniach zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi, sciennymi, aluminiowymi,
malowanymi proszkowo na kolor biaty 0 wymiarach podanych na rysunku.

W sufitach podwieszonych, nalezy montowa¢ anemostaty wywiewne do sufitow podwieszonych.

Na zakonczeniu grawitacyjnych piondéw wentylacyjnych (z wyjgtkiem piondéw obstugujacych sanitariaty ), nalezy
zamontowaé nasady wspomagajgce ciag np. TURBOWENT typu TULIPAN lub réwnowazne.

7. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO

7.1 stan istniejacy

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanego przytacza oparto na planie sytuacyjnym w skali
1:500 , wizji lokalnej i pomiarach uzupetniajgcych w terenie. Trasy projektowanego przytgcza wodociggowego krzyzuje
sie z widocznym na podktadzie geodezyjnym uzbrojeniem podziemnym — nieczynnym rurociggiem kanalizacyjnym
odprowadzajgcym wode ze studzienki chtonnej w kottowni.

W przypadku odkrycia nieujawnionych na planach geodezyjnych elementdéw uzbrojenia podziemnego podczas
prowadzonych prac przy przebudowie przytgcza nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem . W trakcie
prowadzonych rob6t nalezy je zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w
uzgodnieniu z nimi i pod ich hadzorem.

7.2 przewody

Zrédtem wody dla budynku jest obecnie przytacze przytacze wodne PE110 z wodociggu gminnego.

W zwigzku z kolizjg przytgcza z projekiowang rozbudowsa, projektuje sie przebudowe przytagcza w celu ominiecia
budynku.

Nowy odcinek przytgcza zaprojektowano z rur cisnieniowych PE 110x6,6 klasy SDR17 PN10 o dtugosci 27,60 m
taczonych na zitgczki zaciskowe do wody typu POLYRAC .

Wigczenie przytacza do przewodu wodociggowego nalezy wykonac za pomocg mufy 110/110

Przytgcze wodociggowe nalezy ukltada¢ na 20cm podsypce piaskowej i zasypa¢ 20 cm warstwg piasku. Przy uktadaniu
nalezy zwr6ci¢ uwage by w stosowanym piasku nie byto kamieni.

Przewody przytacza zaprojektowano z zagtebieniem ponizej 1,60m oraz ze spadkiem 2 promili w kierunku wodociggu.
Nad przewodem nalezy umies$ci¢ taSme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim.

Przed wejsciem przytgcza do budynku nalezy potaczyé projektowany przewdd z istniejgcym.

Przytgcze nalezy utozy¢ zgodnie z zatgczonym profilem, zachowujgc minimalne przykrycie.

Po wykonaniu projektowanego przytacza nalezy zlikwidowac istniejgce przytgcze i zakorkowac nyplem .

7.3 warunki wykonania i odbioru instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

Wszystkie roboty ziemne i sieciowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z norma PN-B-10736/99 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” i normg PN-68/B-
06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

Przytacze wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym szalunkami ptytowymi, a urobek
nalezy odktada¢ obok wykopow poza pasem jezdnym.

Zasyp powinien by¢ zageszczony, a wynik potwierdzony badaniami (wskaznik zageszczenia gruntu wg CBRO0,98).
Wykopy w czasie prowadzenia prac nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatta
koloru zottego zapalone od zmierzchu do $witu.

Po skonczeniu robét nalezy przyprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego

4.1 Przytagcze wodociggowe

Szczelnos¢ i wytrzymato$¢ potaczen przewodu sprawdza sie podczas przeprowadzenia proby szczelnosci z
zachowaniem nastepujgcych warunkow.:

e przewod nie moze byé nastoneczniony

zima temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 1 st. C a temp. Wody nizsza niz 20 st. C
przewdd napetni¢ wodg , odczekaé 10 godzin , celem ustabilizowania cisnienia i odpowietrzy¢
po ustabilizowaniu sig ci$nienia probnego wody , nalezy sprawdzi¢ jego poziom przez 30 minut
po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ na 24 h dla wyréwnania temperatury
wody wewnatrz przewodu z temperatura otoczenia.
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e Po w/wym. Okresie nalezy przystgpi¢ do wiasciwej proby szczelnosci trwajgcej 24 godziny z
kontrolg cisnienia, co 30 min.
ci$nienie probne Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz 1,0 Mpa
po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw proby szczelnosci przewdd nalezy poddac ptukaniu czystg
woda wodociggowa
po zakonczeniu ptukaniu woda powinna by¢ poddana badaniu przez SANEPID
ewentualng dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu (11 podchlorynu sodu
na 5001 wody) w czasie 24 h.

e Po dezynfekcji przeprowadzi¢ ptukanie j.w.

8. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE])

W ramach zabezpieczenia ppoz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujgce elementy:

— lzolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatéw niepalnych.
— Przejscia przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenia pozarowe w wykonaniu ogniochronnym w
odpornosci rownej odpornosci przegrody.

9. WYMAGANIA BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw BHP
przewidziano nastepujace elementy:
— Do wszystkich elementéw instalacji wentylacji wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny
dostep.

10. UWAGI KONCOWE

- Do wszystkich elementéw instalacji wymagajgcych okresowej konserwaciji nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep
obstugi.

- Przewody instalacji c.o. izolowa¢ zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Dz.U. nr 75 poz. 690 2002r. wraz z
pbzniejszymi zmianami.

- Wykonawca przed przystapieniem do zaméwienia elementéw na potrzeby instalacji powinien dokona¢ domiaréw na
budowie.

- Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem, zaréwno rysunkami, jak i
opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR urzgdzen wentylacyjnych oraz wszystkich
komponentéw uzytych w projektowanej instalacji.

- Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6
+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanie: lipiec 2003 r; Polskich Norm oraz z
zachowaniem wszelkich przepisow BHP i instrukcji montazu producentéw poszczegolnych urzagdzen i materiatow.

- Catosc¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z projektem i z ,Warunkami technicznymi wykonania odbioru robot
budowlano-montazowych, czes¢ II- Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru kottowni na paliwo olejowe i gazowe”. Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobri Instal.

- Dopuszcza sie zamiane wszelkich materiatdw i urzadzen na réwnowazne o parametrach i wtasciwosciach nie
odbiegajacych od projektowanych w tym opracowaniu.

- Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia muszg mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.
Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.
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8. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku zespotu szkolno — przedszkolnego na dziatce nr
150 w Kaliszkach w gminie Czosnéw — instalacje sanitarne zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:
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Projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku zespotu szkolno - przedszkolnego w Kaliszkach, gm. Czosnéw

9. ZALACZNIKI

Materiaty - Grzejniki

Tom lll - instalacje sanitarne

Typ Symbol

Wielkos¢

nel L

dn

Pod.

Numer katalogowy

Vpro

Mpro

Npro

el. m

mm

kg

kg

szt.

szt.

SymbolJCV11-60

[Producent: [PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy P

URMO Ventil Compact, typ CV11, wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 1

CV11-60 0,400 m 4 0,40] 16 F071106004010300 5 5[ 31] 31 4 4
CV11-60 0,500 m 5] 0,50 16 F071106005010300 2 2] 10| 10 1 1
CV11-60 0,600 m 6] 0,60 16 F071106006010300 2 2] 12 12 1 1
CV11-60 0,700 m 7] 0,70 16 F071106007010300 7 71 4 a1 3 3
[ |Razem 15 15[ 94 94 9 9

Symbol:]CV22-60

[Producent: JPURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 1

CV22-60 1,200 m 12 1,20 16 F072206012011300 a4]  44] 235] 235 6 6

CV22-60 1,400 m 14 1,40 16 F072206014011300 26] 26] 137] 137 3 3
[ [Razem 70] _70] 373] 373 9 9
Materiaty - Rury

dn Numer katalogowy Lpro fJs{ L Vpro| V |Mpro] M | Npro N Uwagi

mm m |m] m 1 | kg kg

Symbol:]MAPRESS C-STAHL

|Producent:

Rury Mapress C-Stahl ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie, do instalacji c.o.

i 28 29255 40,8 40,8 20 20 40 40 24 24
Razem 40,8 40,8 20 20 40 40 24 24
Symbol:JCLEVERFIT-PPSU 6C  |Producent: | |

Rury wielowarstwowe systemu PURMO CLEVERFIT do instalacji grzewczych i wodociagowych, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa. CLEVERFIT PE-|
RT/AlI/PE-RT w srednicach 16-26 mm., w czerwonej

otulinie 6 mm.. Potagczenie zaprasowywane PPSU.

16x2 FRBC1620050P XR06 120,3 120,3 14 14 10 10 126 126
20x2 FRBC2020050PXR06 92,4 92,4 19 19 10 10 50 50
Razem 212,8 212,8 32 32 20 20 176 176
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Projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku zespotu szkolno - przedszkolnego w Kaliszkach, gm. Czosnéw
Tom lll - instalacje sanitarne

Materiaty - Armatura

Typ Symbol dn Numer katalogowy | Npro N
mm szt. szt.
Armatura na rurach:
Symbol |JROZ STNIER |JProducent: [PURMO
[Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1"-GZ1", nr kat FBWMRSS**4052200. Wycofany z
ROZ STNIER 1 1
Razem 1 1

Armatura na rurach: CLEYERFIT-PPSU 6C
Symbol |RLV-KS-K |Producent: [DANFOSS

Zawor odcinajacy katowy do grzejnikow z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS,
umozliwia odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

EKLV-KS-K 15 003L0222 18 18
Razem 18 18

Symbol JOBEJSCIE |Producent: [PURMO |

Obejscie wykonane w wyniku wygiecia przewodu.
OBEJSCIE 16x2 16 16
OBEJSCIE 20x2 1 1]
Razem 17 17

Armatura na rurach:[MAPRESS C-STAHL

Symbol JTA 60 [Producent: [IMI TA

Zasuwa odcinajaca typ TA 60 z Ametalu , gwintowana, PN 16. Do Instalacji grzewczych,
'IA 60 25 51 060-025 5 5
Razem 5 5

Symbol [STAD |Producent: |IMI TA |

Zawor rownowazacy skosny STAD wykonany z Ametalu®, gw. wewn, PN20, nr kat. 52
151-0**, z cyfrowa ptynna nastawa wstepna, z kroécami pomiarowymi umozliwiajacymi
pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury. Z mozliwoscia wykonania blokady
nastawy oraz z funkcja odciecia. Do zastosowania w instalacji o temperaturze max
120°C, min -20 °C (woda, glikol). Montowany na przewodzie powrotnym lub zasilajacym.
Bez odwodnienia.

STAD 20 52 151-020 1 1
Razem 1 1
Symbol JROZ STNIER PRZ-Z |JProducent: [PURMO |

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej ze wskaznikami przeptywu 1"-GZ1", nr kat.
FBWMRST**4052200 - czes¢ zasilajaca.

BOZ STNIER PRZ-Z 22x5 1 1
Razem 1 1

Symbol [ROZ STNIER PRZ-P |JProducent: [PURMO |

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej ze wskaznikami przeptywu 1"-GZ1", nr kat.
FBWMRST**4052200 - cze$¢ powrotna.

ROZ STNIER PRZ-P 22x5 1 1
Razem 1 1
Symbol [FILTR |Producent: | |

Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm (przyjmowac¢ tylko w przypadku braku
urzgdzenia konkretnej firmy).

FILTR 25 1 1
Razem 1 1
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Projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku zespotu szkolno - przedszkolnego w Kaliszkach, gm. Czosnéw
Tom lll - instalacje sanitarne

Materiaty - Ksztattki

[Typ Symbol dn Numer katalogowy [ Npro [ Nistn [ N
mm szt. szt. szt.
Ksztattki na rurach:[CLEVERFIT-PPSU 6C
Symbol:JtUK 45 [Producent: [PURMO
Luk 45° wykonany w wyniku wygiecia przewodu.
LUK 45 16x2/16x2 2 2
LUK 45 20x2/20x2 16 16
Razem 18 18
Symbol:[LUK 90 Producent: JPURMO |
tuk 90°, wykonany w wyniku wygiecia przewodu.
LUK 90 16x2/16x2 63 63
LUK 90 20x2/20x2 24 24
Razem 87 87
SymbolJMUFA [Producent: | |
Mufa lub mufa redukcyjna, gwint wewnetrzny calowy.
MUFA 20/15 40 40
Razem 40 40
Symbol:JNYPEL |Producent: | |
Nypel lub nypel redukcyjny, gwint zewnetrzny calowy.
NYPEL 15/15 40 40
Razem 40 40
Symbol:]OBEJSCIE [Producent: [PURMO |
Obejscie wykonane w wyniku wygiecia przewodu.
OBEJSCIE 16x2/16x2 16 16
OBEJSCIE 20x2/20x2 1 1
Razem 17 17
[SymbolJTROJNIK P [Producent: [PURMO |
Trojnik mosiezny, zaprasowywany, z tulejami ze stali nierdzewnej.
TROJNIK P 16x2/20x2/16x2 FAZAT16A20A16AEOQ 3 3
Razem 3 3
[Symbol:[TROJNIK PPSU [Producent: [JPURMO |
Trojnik PPSU.
TROJNIK PPSU 16x2/16x2/16x2 FAZST32A32A32AED 20 20
TROJNIK PPSU 20x2/16x2/16x2 FAZST20AT6A16AED 3 3
Razem 23 23
[SymbolJZLACZP GW [Producent: JPURMO |
Ztaczka podigczeniowa z gwintem wewnetrznym (GW)
ZLACZ P GW 16x2/15 FAZ4A12F16A000EO 40 40
ZLACZP GW 20x2/20 FAZ4A34F20A000EO 6 6
Razem 46 46
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Projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku zespotu szkolno - przedszkolnego w Kaliszkach, gm. Czosnéw
Tom lll - instalacje sanitarne

Materiaty - Ksztattki

Typ Symbol dn Numer katalogowy | Npro | Nistn N
mm szt. szt. szt.
Ksztaftki na rurach:]JMAPRESS C-STAHL

Symbol:[ZLACZKA PGZ [Producent: |GEBERIT

Ztaczka przejsciowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem zewnetrznym
ZLACZKA PGZ 28125 21708 12 12
ZLACZKA PGZ 28/20 21717 2 2
Razem 14 14

[Symbol:[ZLACZKA PGW [Producent: [GEBERIT |

Ztaczka przejsciowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnetrznym
ZEACZKA PGW 28/25 21809 2 2
Razem 2 2

Symbol:[ROZDZ ST NIER PRZEP _|Producent: [PURMO |

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej ze wskaznikami przeptywu 1"-GZ1", nr kat

FBWMRST**4052200.
ROZDZ ST NIER PRZEP 25/20 5 1/2 pary FBWMRS 1054052200 2 2
Razem 2 2
Symbol:[KOLANO 90 P Producent: [GEBERIT |
Kolano Geberit Mapress C-Stahl 90°¢
KOLANO 90 P 28/28 20105 22 22
Razem 22 22
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