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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sg wytyczne inwestora.

Przedmiotem opracowania jest projekt stacjonarnego agregatu pradotwdrczego o
mocy 15 kVA zasilajagcego rezerwowo obiekt Gminnego OSrodka Pomocy
Spolecznej przy ul. Warszawskiej 59, 05-152 Czosnéw, polozony na terenie
dziatania PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa., Rejon Energetyczny
Legionowo.

2. DOKUMENTY PODSTAWOWE | ZWIAZANE.

Projekt zostal opracowany na podstawie dokumentow:

Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z
pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia z 04 maja 2007 r.

w  sprawie  szczegotowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego 5)2. .nr 93, poz. 623 22007 r.)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osob
zajmujace  si¢  eksploatacjg urzadzen, instalacji 1  sieci.(Dz.

nr 89 poz. 828 z 22.07.2003 r.g

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki PraCﬁ z 20 lipca 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U.nnr141poz.1189 z 2005 r.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. nr 81 poz.351 z 1991 r.) oraz wynikajace z niej przepisy wykonawcze,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80
poz. 912 z 8 pazdziernika 1999 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 marca 2007 r.,
zmieniajace rolz)porzqdzeme w _sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 07.49.330 z 2007 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore gowinn by¢ wykonywane, przez co najmniej
wie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288 z 1996 r.),

Dokumentacja fabryczna urzadzen (DTR),

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w
PGE Dystrybucja S.A., P I PEET P

Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu osob porazonych
pradem elektrycznym,

3. GRANICE WEASNOSCI.

Cale instalacje elektryczne w czesci odbiorcy zasilajace rezerwowo obiekt
Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej przy ul. Warszawskiej 59, 05-152
Czosnow, znajdujg si¢ poza uktadami pomiarowymi i sg w eksploatacji i na
majatku uzytkownika.

a



4. OPIS UKLADU ZASILANIA.

4.1. W obiekcie Gminnego Osrodka Pomocy Spoleczne;j
przy ul. Warszawskiej 59, 05-152 Czosnow,, przewidziano nastgpujace Zrodto
zasilania:

sie¢ podstawowa: ze stacji transformatorowej nr [04-1615] za pomoca sieci
kablowej nN YKY 4x10mm?

zasilanie rezerwowe: z agregatu pradotworczego, 3x400/230V o mocy 15kVA
wyprowadzone kablem typu YKY 5x10mm? do RGnN .

4.2. Zasilanie rezerwowe ze stacjonarnego zespotu pragdotworczego o

mocy 15 kVA.
Przylgczenie agregatu o mocy 15 kVA nastepuje za pomocg automatyki SZR
wykluczajgcej mozliwos¢ pojawienia si¢ napiecia wstecznego w sieci energetyki
za pomocg blokady elektrycznej i mechanicznej. Agregat pradotworczy bedzie
zatgczany automatycznie z mozliwos$cig sterowania rgcznego.

5. DANE TECHNICZNE AGREGATU | CHARAKTERYSTYKA
ODBIOROW.

5.1  Projektuje sie agregat pradotworczy
Typ FDG 15 MS produkcji FOGO lub réwnowazny
Moc 15kVA
Napiecie 230/400 V
Czestotliwos¢ S0Hz
cos 0 =0,8

5.2. Charakterystyka zasilanych odbiornikéw
Odbiorniki wymagajace rezerwowego zasilania podlaczone do rozdzielni nN maja
charakter czynno-indukcyjny.

6. OPIS DZIALANIA.

6.1 Zasilanie odbioréw z sieci nN energetyki zawodowe;.

6.1.1 Zanik napigcia sieci zasilajgcej i uruchomienie stacjonarnego agregatu
pradotworczego o mocy 15 kVA przy pomocy automatyki SZR.

Po stwierdzeniu trwalosci zaniku napiecia w sieci nN energetyki zawodowej przez
okres dluzszy niz nastawiona zwtoka czasowa ATzns = 30 s, automatyka SZR
podaje sygnat uruchomienia zespotu pradotworczego o mocy 15 kVA. Po
odmierzeniu nastepnej zwloki czasowej ATzng = 10 s. bedzie nastgpowato



przelaczenie elementéw wykonawczych z pozycji zasilania sieciowego na pozycje
zasilanie z generatora.

6.1.2 Powrét napiecia w sieci energetyki zawodowe;.

Po powrocie napiecia w sieci energetyki zawodowe;j i ustabilizowaniu si¢ jego
parametréw znamionowych automatyka SZR bedzie odmierzata czas (ATpns) po
ktérym nastgpi przelgczenie elementow wykonawczych z pozycji zasilania
generatorowego na pozycje zasilania z sieci oraz b¢dzie podany sygnatl na
wylaczenie agregatu pradotworczego.

Nastgpi powr6t do normalnego uktadu pracy.

Uwaga: Automatyka SZR bedzie wyposazona w blokad¢ elektryczng i
mechaniczng, wykluczajgca jednoczesne zamknigcie toru zasilania z sieci i
toru zasilania z agregatu pradotworczego.

7. CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNE | KONTROLNE URUCHOMIENIA.

7.1 Wszystkie zabiegi eksploatacyjne i konserwacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie
z zalgczonymi do agregatu fabrycznymi instrukcjami techniczno-ruchowymi (
DTR).

7.2 Stacjonarny agregat pragdotwdrczy powinien by¢ kontrolowany i sprawdzany
co najmniej raz w miesigcu, o ile w tym czasie agregat nie pracowat awaryjnie,
poddany kontrolnemu uruchomieniu obejmujgcemu nastepujace czynnosci:
sprawdzenie stanu technicznego akumulatora i instalacji rozruchowej,
sprawdzenie stanu paliwa, oleju i ptynu chtodzacego,

sprawdzenie dziatania pompy dostarczajgcej paliwo,

sprawdzenie potaczen elektrycznych i ochrony przeciwporazeniowej,
przesmarowanie zespolow.

8. ZASADY PRZECHOWYWANIA | PRZELEWANIA PALIWA ORAZ
MATERIALOW SMARNYCH.

Przechowywanie paliwa oraz materiatow smarnych powinno odbywac sie w
beczkach lub szczelnie zamknietych zbiornikach w wydzielonym pomieszczeniu
poza agregatownia.

Beczki wzglednie zbiorniki z paliwem i materiatami smarnymi nalezy
przechowywac pod dachem.

Pompy, lejki, banki itp. przedmioty stuzgce do przelewania paliwa nalezy
utrzymywac w czystosci.

Czerpanie paliwa, oleju z beczki lub zbiornika powinno by¢ dokonywane
automatycznie badz recznie przy uzyciu pompy np. skrzydetkowej. Koniec rurki



ssgcej pompy nie powinien by¢ zanurzony nizej niz 10 cm od dna beczki lub
zbiornika.

Nie nalezy miesza¢ roznych gatunkéw oleju.

Stosowaé odpowiednie oleje w okresie letnim i zimowym zgodnie z instrukcja
fabryczna.

9. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEI\'IS TWA PRZY OBStUDZE
AGREGATU | ROZDZIELNI GLOWNEJ.

Obsluga agregatu powinna znac i przestrzegac przepisy BHP dotyczace
przemystowych urzgdzen elektrycznych i instrukcji fabrycznych agregatu oraz
posiada¢ kwalifikacje grupy “E” do 1 kV.

Miejsce podigczenia agregatu powinno posiada¢ wtasciwa wentylacje oraz system
odprowadzania spalin na zewnatrz, zgodnie z DTR agregatu.

Pradnica wraz z tablicg sterujgcg powinna mie¢ prawidlowo wykonang ochrone
przeciwporazeniowa.

Czesci wirujace i pod napieciem powinny by¢ zastonigte w sposéb wykluczajacy
przypadkowe zetkniecie z nimi.

Prace na urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac po wyltaczeniu
ich spod napigcia.

Bez wylgczenia napiecia zezwala sie na wykonywanie nizej wymienionych prac:

polegajacych na wymianie w obwodach o$wietleniowych wkiadek
bezpiecznikowych i zrédet $wiatla w nieuszkodzonej oprawie lub obudowie,
zwigzanych z wykonywaniem prob i pomiaréw w sposob okreslony w instrukcjach
szczegOlowych, ktdre zapewniajg bezpieczne ich wykonanie,

ogledziny urzadzen, odczyty zainstalowanych licznikéw i miernikow,

wymiana i uzupetnienie tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych.

Wylgczenie spod napiecia nalezy dokonaé w taki sposob, aby uzyska¢ widoczna
przerwe w obwodach zasilajacych.

Przed rozpoczeciem prac na urzgdzeniach wytaczonych spod napigcia nalezy:
sprawdzi¢ brak napigcia,

stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zataczeniem napigcia.
wlasciwie uziemi¢ miejsce pracy,

wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze,

stosowaé ogrodzenia i ostony w miejscu pracy oraz oznaczy¢ miejsce pracy.



10. PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY P.POZ.

W miejscu podtaczenia agregatu przewidziano nastepujace srodki ochrony p.poz.:
podreczny sprzet gasniczy.

Do gaszenia pozaru na urzadzeniach elektrycznych nalezy stosowac¢ gasnice
$niegowe i halonowe.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie
wylaczenie za pomoca wytgcznikéw réznicowo-pradowych o pradzie wylaczalnym
0,03 A zainstalowanych za ukladem pomiarowym.

12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

W obwodach zasilajagcych zamontowano ochrong przeciwprzepieciowa
zrealizowang za pomoca ochronnikow podtaczonych za uktadem pomiarowym.

13. OBLICZENIA TECHNICZNE.

13.1. Dobor przewodéw na dlugotrwala obcigzalno$é i przecigzalnosé
pradowq:

Obliczenia dla linii zasilajgcej zasilania podstawowego:

Obliczeniowy prad obcigzenia kabla:
dla mocy przylaczeniowej Ps = 13 kW

Py

NEE Uy *cosp
dla cosp = 0,93

=13000 kW / 1,73x400x0,93 =20 A

Ig1 =

13.2. Dobdr zabezpieczen i kabli zasilajacych:

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym :
dla kabla YKY 5x10mm? -1z, = 75A
Il’l]z 20



ZP - SZR - RGnN
Ig1 <In; <1z
k, * In2

1z, >
2=71.45

gdzie:

Iz — obcigzalno$¢ dlugotrwala kabla,

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie [ A ]

L1, — prad nominalny urzadzenia zabezpieczajacego 20 A
ko—1,6

20A<20A<T75A
1z, >1,6x20/1,45 75 A> 22.06A

13.3 Dobor kabla zasilania awaryjnego agregatu na dlugotrwalg
obcigzalnosé i przecigzalnosé pradowa:

Sg = 15kVA
Ig= Sg/N3*U, = 15000/N3*400 = 21,7 A

Dobrano przewod YKY 5x10mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej Iqg= 75A

Sprawdzenie przytacza na spadek napigcia do rozdzielni gléwnej RGnN
Dla zasilania linig kablowg nN YKY 5x10mm? 1=30 m spadek napiecia wynosi:

AU, =100 P Lc/y s Uy2= 100x13000x30/56x10x400% =0,435%

AUy, = 0,435% < AUgop= 5%

13.4 Sprawdzenie ochrony przed dotykiem posrednim:

Dla zabezpieczenia nadpragdowego C20 Ia=k * In= 10 * 20A = 200A

Zs* la<Uo, Ia=200A Uo=230V Zsx200 <230 Zs<230/200
Zs<1,15Q

Spetnione sg warunki normy PN-IEC-600364-4-43 ochrony przed dotykiem
posrednim.



14. SPIS MATERIALOW.

Lp. | Nazwa materiatu ilo$¢ Jednostka | uwagi
miary
1 Apgregat pradotwérczy FDG 15 MS 1 komplet Agregat pradotwérczy o mocy
ze sterownikiem kontroli agregatu i 15 kVA ze sterownikiem
automatyka SZR typu IL-NT-AMF25 +
automatyka SZR stycznikowa
40A
2 Kabel YKY 5x10 mm? 30 [m]
3 Kabel YKSY 7x1,5 mm? 30 [m]
4 Kabel YKY 3x2,5 mm? 30 [m]
5 Rury ostonowe kabli DVK 50 60 [m]
6 Kostka brukowa grubos¢ 80 mm 2 [m?]
7 Obrzeza betonowe kostki brukowej 6 [m]
8 Podsypka betonowa pod kostke 0.4 [m?]
9 Ta$ma ostrzegawcza PE 30 [m] niebieska
10 | Oznaczenia kabli 6 [szt]
11 | Inne drobne elementy — opaski 1 komplet

samozaciskowe, mocowania kabli itp




