FOCUSED ON GENERATORS ONLY

Agregat pradotworczy FDG 15 M

WYTYCZNE INSTALACYJNE

Zacisk sitowy odbioru mocy Zacisk wytgcznika
Sugerowany przewod odbioru mocy do 30 m elastyczny 5x6 mm?
Sugerowany przewdd potrzeb wiasnych do 30 m elastyczny 3x2,5 m2?

* w przypadku instalacji z uktadem SZR FOGO, patrz instrukcjg SZR w zakresie dodatkowego okablowania sterujgcego

Srednica rury wydechowej max. 7 m, 4 kolana 48,3 mm
$rednica rury wydechowej max, 15 m, 4 kolana 483 mm

WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Okres wymiany filtrow paliwa 250h/ 1 rok

Okres wymiany oleju Po pierwszych 50h, nastgpnie co 250 h / 1 rok

Okres wymiany filtréw oleju Po pierwszych 50h, nastgpnie co 250 h/ 1 rok

Okres wymiany ptynu chlodzacego 1000 h /2 lata

Okres wymiany baterii 2 lata

Okres badan instalacji elektrycznej Zgodnie z wymogami prawa, w szczegdlnosci normy

PN-HD 60364-6:2008

GWARANCJA
Agregaty pracujace jako zasilanie rezerwowe 60 miesigcy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem
wykonywania wymaganych przegladéw okresowych
Agregaty do pracy ciaglej 12 miesigcy z limitem 1000 motogodzin
Wersja: 01.2019 Dane zawarte w karcie katalogowej moga ulec zmianie
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