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CECHY AGREGATU

FOCUSED ON GENERATORS ONLY

Agregat pradotwérczy FDG 15 M*

Wysoka jakoéé, niezawodnos¢.
Sterownik ComAp IL-NT AMF 25.

Przygotowany do wspélpracy z uktadem SZR.

Praca reczna lub automatyczna,

Szeroki wachlarz opcji zdalnej komunikacji.

Bogate wyposazenie standardowe i opcjonalne.

Grzatka bloku silnika — szybkie przyj¢cie obciazenia.
Wanna retencyjna.

Antykorozyjne powtoki: rama- Zr, obudowa — Zr, Al- Zn.
Pradnica bezszczotkowa.

DANE OGOLNE

Ilustracja pogladowa

Kod agregatu

Moc maksymalna E.S.P. [kKVA] / [kW]

Moc znamionowa P.R.P. [kKVA] / [kW]

Prad znamionowy P.R.P [A]

Czgstotliwosé [Hz]

Napigcie [V]

Emisja spalin

Rodzaj paliwa

Zuzycie paliwa dla obcigzenia 50% [1/h]
75% [I/h]
100% [I/h]
110% [/h]

Pojemno$¢ stand. zbiornika paliwa [1}

Autonomia dla obcigzenia 100% [h]

Instalacja sterowania silnika[V]

Waga agregatu bez paliwa [kg]

Wymiary D x S x W {[mm]

Gwarantowana moc akustyczna Lw. [dBA]

Ciénienie akustyczne z 7m Lpa [dBA]
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Moc znamionowa P.R.P:

Okresla maksymalng dostgpng moc zespotu przy zmiennym obcigzeniu w pracy
ciaglej. Dopuszczalne przeciazenie +10% maksymalnie przez 1h na kazde 12h
pracy. Sredni pobér mocy w ciagu 24h nie powinien przekraczaé 70% PRP.

Moc maksymalna E.S.P.:

Okresla maksymalng dostgpng moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 200h
rocznie. Sredni pobér mocy w ciagu 24h nie powinien przekracza¢ 70% ESP.
Brak mozliwosci przecigzenia.

Zastrzezenia:
Paramet: ; znamionowe okreslone dla standardowych warunkow
zewngtrznych, zgodnie z normg ISO 8528-1:2005.

Dyrektywy i normy:
¢ Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa Niskonapieciowa 2014/35/WE
Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna 2014/30/WE
Dyrektywa Halasowa 2000/14/WE
Dytektywa Spalinowa 97/68/WE
1SO 8528-1:2005, PN-ISO 8528-5:2013
PN-EN ISO 8528-13:2016
PN-EN 60204-1
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