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Dotyczy: Warunkow przylgczenia agregatu pradotwérczego o mocy 15 kVA rezerwujacego
zasilanie Gminnego Osrodka Pomocy Spofecznej przy ul. Warszawskiej 59 w Czosnowie.

W odpowiedzi na wniosek z datg wplywu 02.03.2020r. uprzejmie informujemy, ze zainstalowanie
agregatu pradotwdrczego bedzie mozliwe po zrealizowaniu nizej podanych warunkéw:

1. Agregat pradotwérczy naleiy zainstalowaé w sposéb uniemotliwiajacy przeniesienie napiecia
zwrotnego na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa. Konieczne jest wczesniejsze kontrolowane
przerwanie pofgczenia (np. przez wylacznik, stycznik prézniowy) instalacji z siecig elektroenergetyczng
zakladu przed podaniem zasilania na tak wydzielong instalacje za pomocy automatyki samoczynnego
zalgczania rezerwy (SZR) z blokada mechaniczng i elektryczng fub za pomocy przetycznika
tréjpotozeniowego.

2. Moc rezerwowanych odbiornikéw nalezy dostosowa¢ do mocy agregatu.

3. Naleizy opracowaé dokumentacje techniczng zasilania rezerwowego oraz uzgodnic¢ ja w Wydziale
Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa. Informacji w zakresie przylaczenia
przedmiotowego agregatu udzieli Andrzej Petrykowski, tel. (22) 512-12-21.

4. Nalezy opracowaé i uzgodnic¢ Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwdérczego.

5. Po zrealizowaniu inwestycji nalezy zgtosi¢ instalacje agregatu pradotwérczego do odbioru
technicznego w Rejonie Energetycznym w Legionowie. Na odbiorze nalezy przedstawic opracowang
| uzgodniong uprzednio przez Wydziat Telemechaniki i Centralng Dyspozycje Mocy:

- powykonawcza dokumentacje techniczng - podpisang za zgodno$¢ przez uprawnionego

wykonawce,
- instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwérczego,
oraz '

- protokéty pomiaréw badania izolacji,

- protokdt skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ,
Szczegbtowe wytyczne dotyczace dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowia zatacznik do

niniejszych warunkéw.

Z powazaniem
Zatgczniki: PGE Dysliybu-/é S.A.

1-egz. wytycznych do instalowania a regatéw pradotwdrezych Oddziai War/ias. o
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Dariusz Korczai

na terenie dziatania PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa
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Wytveme do instalowania agregathw pradotwérerych na terenie dzialania %
PGE Dystrvbu ia S.A. Oddzial Warszawa,
Zalgernik do warnnkdéw przylaczenia agregatu \
4
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L  PROJEKT TECHNICZNY,

Po uzyskaniu warunkéw przylaczenia agregaty nalezy opracowaé projekt techniczny. Projekt
techniczny winien zawieraé:
1) uprawnienia budowlane projektanta, potwierdzenie oplaty skladki czbnkowskicj
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,
2) spis trefei,
3) opis techniczny,
4) obliczenia zawierajgce:
- dobdr aparat6w i urzadzen,
- dobor przewoddw i kabli,
- Sprawdzenie skutecznogci ochrony przecinoraz'eniowej (obliczenie petli zwarcia
W przypadku zasilania z sieci i » agregatu z podaniem #rédla Przyjetych do wyliczer @
danych, zalgezyé ksero tych dokumentéw),
5) schemat zasilanig obiektu, ktéry Powinien zawieraé:
- parameiry zastosowanych Igeznikéw i zabezpieczer,

= moc odbiornikéw, ktére beda zalgezone w momencie zasilania obiektu 2 agregatu,
-~ dane znamionowe agregatu z jego tabliczki Znamionowej, oraz dane Zastosowanych

= ochrona od poraser,
- dane znamionowe stycznikéw gléwnych w sytuacji przylaczenia agregatu za pomocy
SZR oraz oddzielny schemat automatyki SZR,
6) instalacje Przeciwporazeniows i Przeciwprzepieciowa,

Opracowany projekt techniczny nalezy skladaé do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Warszawa, H_Memm Wraz z pismem Przewodnim Zawierajacym dane .
kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za Prowadzenie sprawy. ‘

II. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATAC)I AGREGATU
PRADOTWORCZEGO.

Po uzgodnieniy projektu i zainstalowaniy agregatu nalezy opracowaé instrukcje ruchy
i eksploatacji,

1) Instrukcje nalezy skiadag na dziennik w kancelarii PGE Dystrybucja S.4A. Oddziat

Warszawa, w trzech m ch wraz 2 pismem Przewodnim zawierajacym dane

it



= przedmiot instrukcji,

- dokumenty i Przepisy na podstawie ktérych opracowano instrukcje,
= opis ukladu zasilania,

- dane techniczne agregatu i charakterystyke odbiornikéw,

*  Czynnosci fyczeniowe,

" Program pracy agregaty,

~  granice wiasnogci,

- ©zymnosci eksploatacyjne i kontrolne uruchomienia,

- postgpowanic w razie poraZzenia pradem elektrycznym,

- wyksz minimum dwéch oséb apowainionych do obshugi agrepatéw
zalaczonymi kserokopiami wainych zaswiadeyen kwalifikacyinych o

- schemat jednokreskowy zasilania obiektu oraz schemat automatyki SZR » blokadg

4) Schemat Jednokreskowy zasilania obiektu z sieci elektromergdymej Or8Z z agregatn
pradotworezego winien zawieraé:
" Parameiry zastosowanych Iacznikéw, parametry zastosowanych urzadzed oraz przekroje
przewodow,
- opis ukfadu pomiarowego (z podaniem przekiadni przekiadnikw),
= numer lub nazwe stacji transformatorowej, z kt6rej jest zasilany obiekt, "
- moce odbiomikéw, ktére beds zalgezane w momencie zasilania obiekty z agregatu,

L. ODBIGR TECHNICZNY,

Zainstalowany agregat pradotwérczy nalezy zglosi¢ do odbiory technicznego we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetyconym. Do odbioru technicznego nalezy przedstawic nastepujace
dokumenty:

1) uzgodniony projekt techniczny,

2) uzgodniong instrukeje ruchy i eksploatacji agregatu,

3) protokély badania izolacji i skutecznodci ochrony Przeciwporazeniowe;.

PGE SA
Oddisi

Andize] Petrykowsid



17. Oswiadczenie Projektanta

Warszawa, Kwiecien.2021r.

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6Zniejszymi zmianami)

oSwiadczam, Ze projekt techniczny detyczacy:

INSTALACJI AGREGATU PRADOTWORCZEGO O MOCY 15 kVA
ZASILAJACEGO REZERWOWO OBIEKT GMINNEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 59 w CZOSNOWIE

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: % :
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CECHY AGREGATU

FOCUSED ON GENERATORS ONLY

Agregat pradotworczy FDG 15 m'

Wysoka jako$¢, niezawodnosé.
Sterownik ComAp IL-NT AMF 25.

Przygotowany do wspdlpracy z ukladem SZR.

Praca rgczna lub automatyczna.

Szeroki wachlarz opcji zdalnej komunikacji.

Bogate wyposazenie standardowe i opcjonalne.

Grzatka bloku silnika ~ szybkie przyjgcie obciazenia.
Wanna retencyjna.

Antykorozyjne powloki: rama- Zr, obudowa — Zr, Al- Zn.
Pradnica bezszczotkowa.

DANE OGOLNE

[lustracja pogladowa

Kod agregatu

Moc maksymalna E.S.P. [kVA] / [kW]

Moc znamionowa P.R.P. [kVA}] / [kW]

Prad znamionowy P.R.P [A]

Czgstotliwos¢ [Hz]

Napigcie [V]

Emisja spalin

Rodzaj paliwa

Zuzycie paliwa dla obcigzenia 50% [1/h]
75% [/h]
100% [i/h]
110% [V/h]

Pojemnosé stand. zbiornika paliwa [1]

Autonomia dla obciagzenia 100% [h]

Instalacja sterowania silnika[V]

Waga agregatu bez paliwa [kg]

Wymiary D x S x W [mm]

Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA]

Cisnienie akustyczne z 7m Lra [dBA]

www.fogo.pl

F.0015.MA.G
16,2/12,9
14,7/11,8

21,2

50

400
non-emission
Diesel (EN 590)
2,7

34

4,3

4,7

140

32,6

12

~670

1954 x 1005 x 1415
91

60,1 2,3

FOGO Sp. z 0.0.
ul. Swieciechowska 36, Wilkowice
64-115 Swieclechowa

Moc znamionowa P.R.P:

Okresla maksymalng dostepng moc zespolu przy zmiennym obcigzeniu w pracy
ciagtej. Dopuszczalne przeciazenie +10% maksymalnie przez lh na kazde 12h
pracy. Sredni pobér mocy w ciggu 24h nie powinien przekracza¢ 70% PRP.

Moc maksymalna E.S.P.:

Okresla maksymalng dostgpng moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 200h
rocznie. Sredni pobér mocy w ciagu 24h nie powinien przekraczaé 70% ESP.
Brak mozliwosci przecigzenia.

Zastrzeienia:
Paramet: ' znamionowe okre$lone dla standardowych warunkow
zewngtrznych, zgodnie z normg ISO 8528-1:2005.

Dyrektywy i normy:
s Dyrekiywa Maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa Niskonapigciowa 2014/35/WE
Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna 2014/30/WE
Dyrektywa Hatasowa 2000/14/WE
Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE
1SO 8528-1:2005, PN-ISO 8528-5:2013
PN-EN ISO 8528-13:2016
PN-EN 60204-1

tel. +48 65 534 11 80
fax +48 65 534 11 81

agregaty@fogo.pl



FOCUSED ON GENERATORS ONLY

Agregat pradotwérczy FDG 15 M

WYPOSAZENIE | USLUGI OPCJONALNE

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Silnik Mitsubishi S4L2-61SD

Swiece zarowe

Termostat wysokiej temperatury silnika
Grzalka silnika z termostatem

Olej silnikowy Titan Cargo 15W40

Ptyn chlodzacy Fuchs Maintain Fricofin LL-35
Wlew plynu chiodzacego na dachu obudowy
Zawor spustowy ptynu chtodniczego
Akumulator rozruchowy 75 Ah

P adowarka akumulatora

Wylacznik agregatu Schneider Z25/4

Cewka wybijakowa wylacznika generatora
Sterownik IL-NT-AMF25

Wrytacznik sterownika

Sygnalizator dzwigkowy awarii

Przycisk awaryjnego zatrzymania

Obudowa wyciszona,

Standardowy kolor RAL 7032
Ramozbiornik z przestrzenig retencyjng
Rama spawana ze zbiornikiem paliwa
Zamykany wlew paliwa na zewnatrz obudowy
Kontrola poziomu paliwa

Wibroizolatory drgai silnika i pradnicy
Ttumik spalin z kompensatorem drgan
Uchwyty zatadunkowe

AN N N N O N N Y U U U U N N U N U U N N NN

Pomiar ci$nienia oleju

Pomiar temperatury silnika

Reczna pompa do spustu oleju

Filtr paliwa z separatorem wody

Odiacznik akumulatora

Wylacznik agregatu 4- torowy wylacznik typu S
Gniazdo odbioru pelnej mocy

Szafka odbioru mocy z gniazdami

Uklad SZR sterowany sterownikiem generatora
Uktad SZR z kontrolerem

Ukfad SZR do zastosowan zewngtrznych

Karta komunikacji GPRS

Karta komunikacji Ethernet

Karta komunikacji RS 485, RS 232

Zdalny wy$wietlacz

Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej
Reczna pompa spustu paliwa oraz retencji
Niestandardowy zbiornik paliwa

Dodatkowy zbiorik paliwa 1 000 — 10 000!
Zawor 3-drogowy z przylaczem zewn. zbiornika
Uklad uzupehiania paliwa w zbiorniku agregatu
Niestandardowy kolor obudowy (paleta RAL)
Podtaczenie agregatu wraz z uruchomieniem

AL AN AR AN

tel. +48 65 534 11 80
fax +48 65 534 11 81

agregaty@fogo.pl

FOGO Sp. z 0.0.
ul. Swigciechowska 36, Wilkowice
64-115 Swieclechowa

www.fogo.pl




