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1 OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (z p6Zniejszymi zmianami)

Projektant oswiadcza, ze projekt wykonawczy technologii kottowni — wymiany urzadzen w
Zespole Szkot Publicznych im. Gabriela Narutowicza, Czastkow Mazowiecki 55, 05-152
Czosndw, opracowany w lipcu 2022 roku, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inZ. Kinga Sotomko MAZ/0068/PWBS/21
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Mazowiecka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 83/20 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jedn.: DzU. 2 2019 1. poz. 1117 z pdzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1- 5, ust. 2,3 i
4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust, 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz, 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani mgr ini. Kinga Malgorzata Solomko
ur. dnia 22 grudnia 1969 roku w Warszawie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0068/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniaja:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i

kontrole techniczna wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

IL. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odslgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredeia art. 127a ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2020, poz. 256 z péén. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
o g

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda .......».’..........v " LT:\Q
'\.i o

dr ini. Jerzy Idzikowski .fﬂ{.... siaesihs

mgr inz. Teresa Mosak—Rurka @ .......... W/W ...........

Otrzymuja:

I. Wnioskodawea

2, Okrggowa Rada Marowieckicj Okregowej lzby Inkynicréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-72V-621-YXY *

Pani KINGA MALGORZATA SOLOMKO o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0138/21

adres zamieszkania ul. KOBIELSKA 83 / 8, 04-372 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozenym w formie pisemmnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl Jub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2 PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora,
= inwentaryzacja architektoniczno-instalacyjna dla celow projektowych,
= obowigzujgce normy i przepisy,

3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Technologii Kotlowni Gazowej — wymiany istniejacych
urzadzen w budynku Zespotu Szkét Publicznych im. Gabriela Narutowicza w Czastkowie Mazowieckim
55, 05-152 Czosndw.

4 KOTLOWNIA

41  Opis kottowni

Istniejaca kottownia gazowa znajdujaca sie w piwnicy obiektu zostanie zmodernizowana i dostosowana
do nowoprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Dokumentacja nie obejmuje zasilania budynku szkoly w ciepta wode uzytkowa.

4.2 Zapotrzebowanie mocy cieplnej

ObiegA 42821W, 25m3/h
ObiegB  8625W, 0,5m3/h
ObiegC 34664 W, 2,0m3/h
ObiegD 29113W, 13 m3/h
Razem: 115223W, 6,3 m3/h

4.3 Dobéricharakterystyka kottow (KG1,2).

Kottownia wyposazona zostanie w dwa kotty gazowe kondensacyjne z zamknietg komorg spalania,
pracujace w kaskadzie (KG -1,2) typu np. CGB-2-75 prod. WOLF o mocy 20-75 kW i zuzyciu gazu
(34,2 MJ/Im3) 7,77 m3/h.

Catkowite zapotrzebowanie gazu dla dwoch kottow: 15,54 m3/h.

Pobér powietrza do spalania — z pomieszczenia, wyrzut spalin — poprzez komin (materiat — tworzywo)
zamontowany w istniejgcym szachcie.

Instalacje kottowg nalezy wyposazy¢ w uktady automatyki i sterowania realizujace:
= Zabezpieczenie pracy kottow i instalacji zgodne z wymaganiami UDT;
= Regulacje wydajnosci kottow w zaleznoSci od obcigzenia cieplnego;
= Roéwnomierne obcigzenie kottdw pracg;
= Sterowanie ,pogodowe” parametrami wody kottowej;
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= Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnych w instalacji parametrow wody kottowej;
= Sterowanie czasowe (godzina, dzien) parametrami pracy kottow.

44 Obiegi grzewcze.
Obiegi grzewcze bedg oddzielone od obiegdw kottowych za pomoca sprzegta hydraulicznego (SH).
Obiegi kottowe wyposazone bedg w pompy obiegowe stanowigce wyposazenie kottdw gazowych.

Przewidziano cztery obiegi grzewcze dla instalacji CO: obiegi A, B, C i D oraz mozliwos¢ wigczenia do
obiegu instalacji CWU (wg odrebnego opracowania).

Kazdy z obiegéw CO wyposazono w wezet mieszajgcy wyposazony w:

= Zawdr mieszajacy trojdrogowy

= Pompe obiegowg

= Zawor upustowy

= Armature odcinajacg i pomiarowq

4.5 Zabezpieczenie instalacji.

Zabezpieczenie instalacji, zgodnie z PN-B-02414 (styczen 1999), stanowig;
= przeponowe naczynie wzbiorcze (NW)
= zawory bezpieczenstwa w kottach,
= zawory bezpieczenstwa po stronie obiegéw grzewczych

4.6 Naczynia wzbiorcze

Dla zabezpieczenia uktadu mocy 150 kW i pojemnosci ztadu 1200 | przyjeto przeponowe naczynie
wzbiorcze Reflex N 200 wraz ze ztgczem odcinajacym SU R1°x1”.

4.7 Zawory bezpieczeristwa montowane w kottach

Moc cieplna kotta 75 kW

Cisnienie otwarcia 2,5 bar

Przyjeto membranowy zawér bezpieczenstwa typ 1915 firmy SYR wielkosci R 3/4 .

Wg zatacznika do $wiadectwa badan typu UDT nr 42-C-04/imp. maksymalna moc cieplna urzadzenia
ci$nieniowego zabezpieczonego przez zawdr wynosi 228 kW.

4.8 Zawor bezpieczenstwa instalacji CO (montowany na rozdzielaczu RZ-1).
Moc cieplna instalacji 150 kW

Cisnienie otwarcia 3,0 bary

Przyjeto membranowy zawér bezpieczenstwa typ 1915 firmy SYR wielkosci R 1”.

Wg zatacznika do $wiadectwa badan typu UDT nr 42-C-04/imp. maksymalna moc cieplna urzadzenia
ci$nieniowego zabezpieczonego przez zawor wynosi 284 kW.
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4.9 Stacja uzdatniania wody.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy kottow i instalacji przewidziano napetnianie i uzupetnianie wodg
zdemineralizowana.

Napetnianie instalacji nalezy wykona¢ wodag zdemineralizowana.
Stacja uzdatniania bedzie stuzy¢ wytgcznie do uzupetniania ubytkow.
Woda surowa bedzie pobierana poprzez zawér napetniania instalacji typu BA (BA).

Celem tego zabiegu jest wstepne usuniecie zawiesin oraz zabezpieczenie przed cofnigciem wody z
obiegu grzewczego do instalacji wody pitne;.

Po tej operacji woda poddawana bedzie demineralizacji w demineralizatorze sktadajacym cie z zespotu
przytaczeniowego (modutu) oraz specjalnego wktadu wypetnionego zywicg (zbiornik z granulatem)
jonowymienng (D).

410 Odprowadzenie spalin.

Do odprowadzenia spalin projektuje sie komin z tworzywa sztucznego.
Pobdr powietrza do spalania — z pomieszczenia kottowni.

Dobrano system kominowy dla kaskady kottow:

- przytaczenie do kotta DN110,

- kolektor DN160,

- komin DN160.

UWAGA

Doktadna wysoko$¢ komina nalezy sprawdzi¢ w naturze i wykonaé $cisle wg wskazan producenta
kottow.

411 Rurociagi.

Przewody wykona¢ z np. rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219.
Przewody wody zimnej i cieptej wykonac z rur ze stali szlachetne;.

412 lzolacja termiczna.

Przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami termoizolacyjnymi pod warunkiem zachowania cechy
nierozprzestrzeniania ognia.

Grubos¢ izolacji zgodna z Zatgcznikiem nr 2 ,Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 75/2002 z p6zniejszymi zmianami) .

413 Ochrona przeciwpozarowa.
Pomieszczenie kottowni kwalifikuje sie jako niezagrozone wybuchem.
Obcigzenie ogniowe — do 500 MJ/m2.

Sciany i strop wydzielajace kotlownie powinny mie¢ odporno$é ogniowa 60 min a drzwi 30 min z
samozamykaczem i zamknieciem bezklamkowym.
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Pomie4szczenie kottowni zostanie wyposazone w gasnice proszkowa lub $niegowg 6 kg oraz koc
gasniczy.

Kottownia wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczenistwa instalacji gazowej odcinajacy doptyw
gazu i sygnalizujacy awarie w przypadku przekroczenia 10% stezenia dolnej granicy wybuchowosci (wg
projektu instalacji gazu).

414 Obstuga.

Kottownia nie wymaga statej obstugi.

5 WYTYCZNE BRANZOWE

Branza ogdlno-budowlana

= Nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe przegrod budowlanych i stolarki
budowlanej w pomieszczeniu kottowni pod katem zgodno$ci z wymaganiami Warunkdw
Technicznych i normy PN-B-02431-1. W przypadku niezgodno$ci nalezy je usuna¢ przed
montazem technologii kottowni.

= Nalezy sprawdzi¢ wymiary i drozno$¢ komina, w ktorym bedzie montowany kanat spalinowy.

= Nalezy dostosowa¢ pomieszczenie kottowni do aktualnie obowigzujacych przepisow.

Branza instalacyjna sanitarna

= Nalezy sprawdzi¢ wymiary i drozno$¢ wentylacji wywiewnej. Jezeli powierzchnia netto kanatu
wywiewnego jest mniejsza od 50% powierzchni kanatu nawiewnego (375 cm2) nalezy jg
powiekszyc.

= Nalezy sprawdzi¢ wymiary i drozno$¢ kanatu nawiewnego. Jezeli powierzchnia netto kanatu jest
mniejsza od 750 cm2 nalezy jg powigkszy¢.

= Sprawdzi¢ drozno$¢ i poprawno$¢ instalaciji kanalizacyjnej odbierajacej $cieki z pomieszczenia
kottowni.

= Doprowadzi¢ wode zimng do uktadu uzupetniajacego ztad instalacji kottowe;.

Branza instalacyjna elektryczna

= Nalezy zasili¢ urzadzenia technologiczne kottowni oraz uktad automatyki i sterowania.
= Nalezy zasili¢ uktad sygnalizacyjno-alarmowy poziomu gazu ,GAZEX".

10
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2.  Zestawienie urzadzen i armatury.

Producent
Oznaczenie Wyszczegdlnienie llos¢ lub
dystrybutor
1 2 3 4

Technologia cieplna - urzadzenia

KG-1/2 Kociot kondensacyjny typ CGB-2-75 o mocy cieplnej 75 kW
wyposazenie dodatkowe:
Zespdt pompowy z pompa z regulacjg predkosci obrotowej i z wbudowang,
grupg bezpieczenstwa 2 WOLF
Zespdt armaturowy do zasilania i powrotu CO z grupa bezpieczenfistwa
Przeponowe naczynie wzbiorcze
Zawor kulowy gazu z zabezpieczeniem przeciwpozarowym
PO-A Pompa obiegowa H=3,17 m st.w., V=2,51 m3/h, np. ALPHA2 15-80 130 1 | GRUNDFOS
PO-B Pompa obiegowa H=1,58 m st.w., V=0,51 m3/h, np. ALPHA2 25-40 130 1 | GRUNDFOS
PO-C Pompa obiegowa H=2,64 m st.w., V=2,03 m3/h, np. ALPHA2 25-60 130 1 | GRUNDFOS
PO-D Pompa obiegowa H=4,87 m st.w., V=1,71 m3/h, np. ALPHA2 15-80 130 1 | GRUNDFOS
ZU-1 Zawér upustowy 6203 Dn 20 3 SYR
ZU-2 Zawér upustowy 6203 Dn 20 1 SYR
ZB Zawér bezpieczenstwa typ 1915 SYR 1 1/4" 1 SYR
ZM-A Zawor regulacyjny HRB 3-10.0 dn 25 z sitownikiem 1 DANFOSS
ZM-B Zawor regulacyjny HRB 3-4.0 dn 25 z sitownikiem 1 DANFOSS
ZM-C Zawor regulacyjny HRB 3-10.0 dn 25 z sitownikiem 1 DANFOSS
ZM-D Zawor regulacyjny HRB 3-6.3 dn 25 z sitownikiem 1 DANFOSS
SH Wartownik z funkcjg zwrotnicy hydraulicznej typ SPP65/200 1 TERMEN
SP Separator powietrza SEP65/6/110 Dn 65 1 TERMEN
FM Filtroodmulacz TerFM-65/6/110 Dn 65 1 TERMEN
NK Neutralizator kondensatu 1 WOLF
NW I;rf;eponowe naczynie wzbiorcze N 200 wraz ze zlgczem odcinajacym SU R 1 Reflex
LCZL Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.2 2 SYR
Tl Termometr tarczowy 20-120 °C
PI Manometr zwykly z rurkg syfonowa i kurkiem manometrycznym 0-6 bar
™M Termomanometr 0-6 bar, 0-120 °C 8 FERRO

11
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PROJEKT WYKONAWCZY — TECHNOLOGIA KOTLOWNI (WYMIANA URZADZEN)

Uzdatnianie wody - urzadzenia

BA Zawér do napetniania instalacji typ SYR BA 6628 Plus R3/4" SYR
D Demineralizator
- zespot przytaczeniowy SYR 3200.15.010 R3/4" 1 SYR
- zbiornik na zywice do demineralizacji 30 dm3
F Filtr typ SYR RATIOFR Dn20 z recznym ptukaniem zwrotnym 1 SYR
Armatura
Zawér odcinajacy,
miedzykotnierzowy
PN 10 bar
1 DN 65 8
Zawér odcinajacy,
kulowy,
gwintowany PN 10
bar
2 DN 40 4
3 DN 32 2
4 DN 25 2
5 DN 20 1
Zawor kulowy,
gwintowany ze
ztaczky do weza
PN 10 bar
6 DN 25 4
7 DN 15 1
Zawor zwrotny,
gwintowany PN 10
bar
8 DN 40 2
9 DN 32 1
10 DN 25 1

3.  Komin - orientacyjne zestawienie

Lp. Nazwa llo§¢
1. System podtaczeniowy dwoch kottdw CGB 75/100 w kaskadzie we wspdlnym kolektorzy
spalinowym, zalezny od powietrza w pomieszczeniu 1

2. | Zestaw do zabudowy do kottdw w szachcie zalezny od powietrza z pomieszczenia DN 160/160 1
3. | Rura DN 160 diugo$¢ 2000 mm z polipropylenu 7
4. | Rura DN 160 dtugo$¢ 1000 mm z polipropylenu 1
5. | Rura DN 160 dlugo$¢ 500 mm z polipropylenu 1
6. | Uchwyty mocujace system kominowy DN 160 w szachcie 7

Projektant mgr inz. Kinga Sotomko MAZ/0068/PWBS/21

Sprawdzit Mgr inz. Tomasz Michalicki MAZ/0450/POOS/08
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