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1. WSTEP
Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt budowy o$wietlenia drogowego.

Tematem przedmiotu inwestycji jest przebudowa drogi polegajaca na
budowie linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej przy
drodze nr 579, w celu do$wietlenia pozostatego istniejgcego odcinka drogi
poprzez montaz urzadzen oswietleniowych poprawiajacych bezpieczenstwo
ruchu drogowego oraz pieszych polegajacego na budowie stupdw oraz sieci
elektroenergetycznej nN (0,4kV) w postaci linii napowietrznej nN 1 opraw

ulicznych LED.
Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot na drogach krajowych, wojewodzkich,

miejskich 1 gminnych.

Zakres robot objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z remontem o$wietlenia na drogach publicznych

istniejacych,

Kody CPV

W  robotach remontowych o$wietlenia ulicznego objetych

opracowaniem wystepuja kody CPV:



- stownictwo gldwne CpV

45.31.61.10-9
Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy

- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, sluzaca do

zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.
Wysiegnik

- element rurowy laczacy stup oswietleniowy z oprawa.
Oprawa o$wietleniowa

- urzadzenie sluzagce do  rozdziatu, filtracji 1  przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysylanego przez zrodlo S$wiatta, zawierajace
wszystkie niezbgdne detale do przymocowania 1 polaczenia z instalacjg

elektryczna,
Szafa oswietleniowa

- urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajagce instalacje

oswietleniowe.
Kabel zasilajacy oSwietlenie

- urzadzenie przesylowe energii elektrycznej do zasilania stupow

oswietleniowych
Przewod zasilajacy oSwietlenie

- urzadzenie przesylowe energii elektrycznej do =zasilania opraw

oswietleniowych
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

- ochrona cze$ci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na

nich napigcia w warunkach zakldceniowych.



Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za

ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa 1 poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi oraz egzemplarz

dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera zestawienia prac objetych

przedmiotem zamdwienia ze szczegdtowq lokalizacja,

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig c¢z¢S¢ umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bigdow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa, wymogami przetargowymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgeda w peini zgodne z
dokumentacjg projektowa, wymogami przetargowymi 1 wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy,

Zabezpieczenie terenu prac



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na
terenie wykonywania prac, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem
zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i1 zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowal w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren prac i wykopy w stanie bez wody stojace;.

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu prac oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla o0sob
lub wtasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich



lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania prac.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spekniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie
umowne;.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wtladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne

odno$ne dokumenty.



2. MATERIALY
Kable, przewody

Kable 1 przewody uzywane do oswietlenia drég powinny spetniac
wymagania PN-93/E-90401 [17], Zaleca si¢ stosowanie kabli i przewodoéw
typu ASXSN 2x25mm?, YDY 3x1,5mm? o napi¢ciu znamionowym

0,6/1kV, o zytach aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowe;.
Przewod AsXSn 2x25mm?2 montowac z naprezeniem:
] dla obwodoéw < 30m — 6=27,5 Mpa
1 dla obwodéw 35-50m — 6=37,5 Mpa

Montaz przewodu wykona¢ w oparciu o katalog Lnii EN Energolinia w
Poznaniu. Przewod ASXSn 2x25mm2 nalezy zamontowa¢ na projektowanych
stupach. Przewdd nalezy wpia¢ do istniejagcego przewodu ASXSn 2x25mm?2 na
istn. shupie PB-10/ZN.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim

dziataniem promieni stonecznych.

Zrédla $wiatla i oprawy LED

Oprawy o$wietleniowe instalowac na stupach energetycznych:

- na wysiegnikach pojedynczych 1m/1,5m na stupach nr 2-8 (oprawa LED nr 3-
9).

- na wysiegnikach podwdjnych 1m/2x1,5m na stupach nr 1 1 9 (oprawa LED nr
1-2'1 10-11). W projekcie przyjeto do obliczen oprawy LED o mocy do 52W
(oprawy LED nr 1-11, w ulicy Kampinoskiej — dla oswietlenia drogi oraz
pobocza, — zamontowane na stupie na wysiegniku pojedynczym. Oprawy LED
zapewniaja wysoka jakos¢ oswietlenia przy niskich kosztach inwestycyjnych 1
konserwacji. Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw LED innych producentéw,

rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych nie gorszych od tych



podanych w karcie katalogowej umieszczonej w niniejszym projekcie oraz
opisanych ponizej:

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

*Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany
proszkowo na wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety

*Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka
lakiernicza.

*Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

*Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

*Szczelnos¢ komory optycznej [P66

*Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

*Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

*Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢
oprawy oraz pozwalajacy na montaz zaroOwno na wysiegniku jak 1 bezposrednio
na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30°
(montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiggniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa si¢ bez koniecznosci zdejmowania oprawy

*Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

*Elementy mocujgce oprawe na shupie, wysiggniku ($ruby, podktadki) oraz
klamry zamykajace musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne]

*Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za
klipsow/zatrzaskow. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe
osprzetu przed upadkiem

«Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
*Maksymalna waga oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE



* Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty= 52W

*Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe
napigcie zasilania 220-240V/50-60Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93
dla znamionowego obcigzenia.

*Beznarzedziowe podlaczenie oprawy do sieci zasilajace;.

*Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV

*Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej 1/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z
poziomu komputera 1 urzadzen przenos$nych (smartphone,tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem 1 hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla
administratora 1 dodatkowych sub-kont dla wykonawcow 1 instalatorow. Kod
QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie pelnej
charakterystyki oprawy 1 dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy
oswietleniowe]

o lista cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

FUNKCJONALNOSCI

*Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy 1 strumienia §wietlnego bez zewnetrznego sygnatu
sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesniej

harmonogramem.

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* Strumien $wietlny z panelu LED: 7700lm

*Budowa oprawy pozwala na wymian¢ ukladu optycznego oraz modutu
zasilajacego

*Wymiana elementow ukladu optycznego bez konieczno$ci wykonywania

potaczen lutowanych



* Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j
*Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomigdzy uktadem zasilajagcym, a uktadem optycznym)

*Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za
pomocg ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

* Temperatura barwowa zrodet swiatta:4000K +5%

*Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa Swiatlosci, a catkowity
strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

*Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i1 systeméw lampowych”

*Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

*Wartos$ci wskaznika udziatu §wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wicksza
niz okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

*Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
*Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajagcy wykonanie wyrobu zgodnie 2z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie rezimow produkcji 1 jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

*Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajagcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta
parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie

wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie =zasilania, klasa
ochronnos$ci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos$¢ $wietlna, temperatura
barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

*Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone

na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé



sprawdzajace obliczenia fotometryczne w

ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

W przypadku zmiany opraw LED, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
wykonania pelnego projektu fotometrycznego dla zaproponowanych przez
siebie do zastosowania opraw LED oraz uzgodnienia go z Zamawiajagcym 1
Projektantem.

Przyjeto oprawy typu IZYLUM 1 mocy 51,5W z optyka drogowa dla drog
gminnych 1 miejskich firmy Schreder. Jest to uniwersalna oprawa o$wietlenia
drogowego. Zapewnia wysoka jako$¢ oswietlenia przy niskich kosztach
inwestycyjnych 1 konserwacji. Przeznaczona jest do o$wietlenia autostrad,
terendéw przemystowych, drog gtownych, drég drugorzednych oraz drog
lokalnych. Oprawa ma calkowicie szczelng konstrukcje, odporng na warunki
atmosferyczne 1 uderzenia. Oprawa jest wykonana w 1 lub II klasie
ochronno$ci. Transport, budowg¢ i montaz elementow linii nalezy prowadzié
zgodnie z:

— zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym,

— szczegOlowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez PGE,

— szczegbdlowymi instrukcjami wydanymi przez producentow linii,

— wytycznymi  budowy 1 eksploatacji elektroenergetycznych linii
napowietrznych z przewodami izolowanymi na napigeciu do 30kV
wydanymi przez PTPiREE w Poznaniu.

Catos¢ prac wykonaé¢ w oparciu o PN/E-05100-1.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%

1 w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

Stup os$wietleniowy

Stupy zastosowaé¢ z zerdzi wirowanych typu E o dlugosci 10,5m 1 sile



odpowiednio 4,3kN oraz o sile 2,5kN. Projektowane stanowiska stupowe nalezy
zabezpieczy¢ abizolem — zabezpieczenie 1 ochrona przed wilgocia — poprzez
dwukrotne malowanie na wysokosci 2,5m od podstawy stupa. Stupy stawiac
przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Otwory pod shupy nalezy wykonaé z
nalezyta  ostrozno$cia — niebezpieczenstwo  wystepowania urzadzen
podziemnych. Osprze¢t stalowy nalezy stosowac ocynkowany. Stalowe elementy
Sruby nalezy chroni¢ przed korozja przez pokrycie lakierem asfaltowym.
Numeracje stupéw opisa¢ na tabliczce aluminiowej kolorem biatym na
niebieskim tle. Na slupach — zamontowaé tabliczke z numerami obwoddow.

Calo$¢ prac wykona¢ w oparciu o PN/E-05100-1.

Transport, budowe 1 montaz elementow linii nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
] zasadami stosowanymi w budownictwie ogolnym,

1 szczegdtowymi instrukcjami przyjetymi 1 stosowanymi przez PGE,

] szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentdéw linii,

1 wytycznymi  budowy 1  eksploatacji  elektroenergetycznych  linii
napowietrznych z przewodami izolowanymi na napi¢ciu do 30kV wydanymi

przez PTPiREE w Poznaniu.

Na koncu istn. linii napowietrznej na stupie E10,5/4,3 nr 9 zamontowac
odgromniki typu BOPI 0,5kV/10kA 1 uziemi¢ od uziemienia stupa zwodami z

ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm.

Wszystkie projektowane slupy nalezy uziemi¢ za pomocg ptaskownika
stalowego ocynkowanego Fe-ZN 30/4mm2 utozonego w stupie wirowanym 1
wyprowadzonego do ziemi. Dla proj. stupéw od nr 1-9 nalezy zastosowal
uziom szpilkowy stalowy ocynkowany dlugosci min. 6m. Polaczenie
ptaskownika na stupie w punkcie pomiarowym zastosowac skrecane $rubami
stalowymi ocynkowanymi. Elementy stalowe uchwytow W-106 oraz

wysiegnika nalezy polaczy¢ na wierzchotku stlupa z bednarka. Potaczenie



wykona¢ za pomocg przewody AL. lub Cu o przekroju minimalnym 16mm?2.
Wartos$¢ rezystancji uziemienia stupa nie powinna przekroczy¢ wartosci 10€Q. —
dla stupow nr 1-9 z oprawami LED nr 1-11, (ze wzgledu na konieczno$¢
montazu ogranicznikéw przepig¢ - w oparciu o norm¢ PN-IEC 60364-4-

444;2001.

Ustoje pod stup oswietleniowy

Ustoje stupéw dobrano do gruntu o $redniej wytrzymatosci. Projektuje si¢
ustoje typu UP-3 dla stupéw wirowanych nr 32 (w sktad ktorych wchodzi: ptyta
U-85 — 2szt/kpl, obejma dla ptyty ustojowej U-85 — 2szt, ptyta stopowa — 1szt).

Wysiegniki

Na wierzchotkach projektowanych stupoéw energetycznych wzdhuz ulicy
Kampinoskiej przy drodze nr 579 - stupy nr 1-9 nalezy zamontowac¢ wysiggnik
typu WO-4 lub WO-5 z uchwytem wierzchotkowym wysiegnika na stup
wirowy. Wysiegniki nalezy stosowac z rury stalowej ocynkowanej ®51x3,1.
Podtaczenie oprawy do linii zasilajgcej wykonac przewodem o izolacji
podstawowej 1 dodatkowej powtoce izolacyjnej — YdY 3x1,5mm2. 750V.
Wysiegniku wykonanym z rury stalowej ®@51x3,1.

Bezpieczniki

Na projektowanym przewodzie napowietrznym o$wietlenia ulicznego nalezy
zamontowa¢ oprawki bezpiecznikowe izolowane z zaciskami przebijajacymi typu

BZ0-03 z wktadka topikowa szybka 4A-6A — dla zabezpieczenia opraw LED.



3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien
wykaza¢ si¢ mozliwoScig korzystania z nastgpujagcych maszyn 1 sprzetu
gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot:

- samochodu specjalnego linowego z platformg 1 balkonem.



4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniami Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

Transport materialow i elementow oSwietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania os$wietlenia winien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
— samochodu dostawczego
— samochodu skrzyniowego
— samochodu specjalnego z platformga i balkonem,
Na srodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami

transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.



5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych,

Prace na liniach napowietrznych Zaktadu Energetycznego nalezy
prowadzi¢ w technologii bez napigcia, przy udziale przeszkolonych zatég
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Koszty dopuszczen do pracy nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Jezeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie si¢ element,
ktéry nie nosi znamion zuzycia wymagajacego remontu lub wymiany a
zostal do takich prac zakwalifikowany w projekcie, nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z Inzynierem, jakie zabiegi nalezy wykona¢ na danym elemencie
instalacji.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Czyszczenie i malowanie wysiegnikow

Wysiegniki, na ktorych wymieniane beda oprawy a projekt
modernizacji nie przewiduje wymiany wysiegnika nalezy istniejacy wysiegnik
oczysci¢ z rdzy do stopnia St 2 wg normy PN-ISO-8501-1[32], a nastepnie
pomalowaé¢ farbg antykorozyjng wieloskladnikowa przystosowang do

jednokrotnego malowania w kolorze szarym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych oraz badan wykonanych przez
jednoistki certyfikowane 1 upowaznione do przeprowadzania badan i1 kontroli
wiasciwych dla danego typu materiatu.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

Ponadto, Zamawiajacy wymaga poza certyfikatami CE, dostarczenie innych
dokumentéw , certyfikatow lub deklaracji ktore s3 wymagane dla konkretnych

dostarczanych materiatow np. opraw LED, stupéw oraz osprzgtu.
Pomiar nate¢zenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od
wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢é wySwiecone
minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i
czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych 1 jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw

nalezy uzywac¢ odpowiednich przyrzadow pomiarowych.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot



Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan ustalonych w
odpowiednich punktach dokumentacji projektowej zostang przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien

dokumentacji zostang rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w dokumentacji nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang

poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla latarni i1 szaf oSwietleniowych jest sztuka a

dla linii jest metr.
8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Gotowos¢ do odbioru roboét zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie

przeprowadzony w terminie okreslonym w umowie, nie p6zniej jednak niz



w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
protokoly odbiorow robot zanikajacych, dokumentacje powykonawcza oraz
protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznos$ci zastosowanej ochrony

przeciwporazeniowej oraz pomiary opornos$ci wykonywanych uzioméw.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
= Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach

rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03. 72.-
Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pd6zniejszymi zmianami.

= PN-68/B-06250- Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie
wykonania i1 badania przy odbiorze.

Roboty montazowe s3 realizowane zgodnie z:

" opracowaniem pt. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH czeé¢ D: Roboty instalacyjne.
zeszyt 2 — [Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci publicznej”.

» rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru
technicznego
(Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.),

* polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi przedmiotowych instalacji,

= warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm

Pracy dla tego rodzaju robot.



