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PROJEKT BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
W ULICY KAMPINOSKIEJ PRZY DRODZE 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GM. CZOSNOW

FPROJIKT BUDOWIANY 10.2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i art. 41 ust. 4a pkt 2; ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze Zm.) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, o$wiadczam jako projektant,

ze niniejszy projekt do realizacji na dziatce nr :
na dz. nr ew. 64 obr. 0031 Sowia Wola
na dz. nr ew. 65/1, 130/1 i 131/1 obr. 0032 Sowia Wola Folwarczna

potozonej w miejscowosci Sowia Wola przy ul. Kampinoskiej przy drodze nr 579
gmina Czosndw , sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem  architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi

zamierzenia budowlanego.

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Sadowski

Nr upr.: WA-374/01

Data: 20 Pazdziernik 2023 rok

lelektroenzioot - Vgl Y
Nf uprgwnien: Wa-374 71
Prrynalcimoseé d MOIB nrMaZ/ [E/2240/0%



WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia J/.12.2001 r.

Nr ewid.uprawniefi: Wa-374/01

DECYZJA NR 537 /001

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnig 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane z.UNr 89
z 1954 I. poz.414)z gézn.zm oraz}é 9 rozporzqdz%nia Ministra Gospodarki Plzesn(ygnnej iBu-
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych ﬂmji technicznych w budo-
wnictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r. p0z.38), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniy
wniosku Pana inz. Arkadiusza Sadowskie 0, na podstawie dokumentéw stmerdzajchch -

ane wyksztatcenie (dyplom Poli I Warszawskiej. Wydzial Elektryczny, na erugx
ﬁiim a w zakresie elektroenergetyki) i praktyke zawodows, oraz na podstawie pozy-

tywnej oceny z egzaminu na upraMlienia budowlane ziozonego przed Komisjs, egzaminacyj-
ng,-

NADAJE

Panu inZz. Arkadiuszowi Sadowskiemuy
ur.dnia 01 lipca 1976 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACIT I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 ro orzgdzenia Ministra Go odarki Przestrzenn, j i Budownictwa z dnia
3 grudnia§l994 r. upmmwniepia budowlane do psll')ojektowania bez oeJ_ iczefi stanowig row-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w speqa]nogcl objetej tymi upraw-
nieniami .

UZASADNIENIE
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyyj owolang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Egqu;eniem N? 128 z dnia 12 czerwca 2110361p o8 posmdl:ama pxzéz Pana inz,
Arkadiusza éadowslgego, wymaganego meem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe; ko-
niecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych w POWyZszej specjalno$ci 1 po uzyskaniu po-
Zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono Jak w sentencji.

{ Zaop \kojewody M eckiego
ARCHAT, J El

bl eY mgr ink erch. Barbere Leslfiska



® POLSKHA
I Z B A
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AWJ-3JV-ZBB *

Pan ARKADIUSZ SADOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2240/02

adres zamieszkania ul. GEN.SIKORSKIEGO 31, 05-410 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zajwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli W postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
W ULICY KAMPINOSKIEJ PRZY DRODZE 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GM. CZOSNOW

PRCITKT BUDOWIANY 10.2022

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Opis zagospodarowania terenu

1.1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi polegajgca na budowie
linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej przy drodze
nr 579, w celu dosSwietlenia pozostatego istniejacego odcinka drogi
poprzez montaz urzadzen  oswietleniowych poprawiajgcych
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz pieszych polegajgcego na
budowie stupdw oraz sieci elektroenergetycznej nN (0,4kV) w postaci linii
napowietrznej nN i opraw ulicznych LED.

1.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu, 2z opisem
projektowanych zmian.

Teren inwestycji stanowig pasy drogowe drogi powiatowe] i
wojewodzkiej w ktorym wystepuje jezdnia utwardzona, pobocze
nieutwardzone, nie przewiduje sie wykonywania rozbiérki Zadnych
obiektow budowlanych. Planowa podcinka istniejacej zieleni (tylko w
obrebie linii i opraw LED), w obszarze inwestycji wystepuje infrastruktura
podziemna i nadziemna w postaci sieci elektroenergetyczne;.

1.1.3 Sie¢_elektroenergetyczna.

Projektuje sie budowe sieci elektroenergetycznej w postaci linii
napowietrznej nN w nastepujacej konfiguraciji:

- od istniejacych stupow energetycznych z oswietleniem ulicznym do
projektowanych stupow energetycznych z projektowanymi oprawami LED.
Lokalizacja inwestycji nie wplywa niekorzystnie na zagospodarowanie
terenu oraz na dziatki sgsiednie.

1.1.4 Informacja odno$nie  ustalen miejscoweqgo planu
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (m.
Sowia Wola - Gminy Czosnéw ) na terenie na ktérym sg projektowane
urzgdzenia nie podlega ochronie, ani nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, dla inwestycji nie wystgpuje konieczno$¢ wycinki catych drzew.




PROJEKT BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
W ULICY KAMPINOSKIEJ PRZY DRODZE 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GM. CZOSNOW

PRCITKT RUDOWIANY 10.2¢23

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Nie przewiduje sig wystepowania mas ziemnych, odpady wytworzone
podczas prac budowlanych zostang usuniete zterenu budowy i
skiadowane lub zutylizowane w wyznaczonym do tego celu miejscu.

W pozostatych lokalizacjach , nie ma zastosowani miejscowy plan
zagospodarowania terenu.

1.1.5. Informacja odnos$nie obszaru oddzialywania inwestycii.

Strefy oddziatywania sieci o$wietlenia na $rodowisko cztowieka zawarte
sg w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku Dz. U. 2019 poz.2448.

W §2 rozporzadzenia okreslono wartosci dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych przedstawiajac je w zataczniku nr 1. Dopuszczalne
wartosci skladowej elektrycznej i sktadowej magnetycznej to odpowiednio
1 kV/m i 60 A/m. Publikacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych — ,Linie
i stacje elektroenergetyczne w $rodowisku cztowieka” wydanie 4 zawiera
zestawienie  wynikow pomiaréw natezen pdl  elektrycznych i
magnetycznych o czegstotliwosci 50 Hz wytwarzanych przez niektore
urzadzenia. Warto$ci natezenia pola elektrycznego i magnetycznego
bezposrednio nad budowang przez nas linig niskiego napiecia sgq
pomijalnie mate.

Projektowana inwestycja nie jest rowniez wymieniona w Rozporzadzeniu
Rady Ministréow z dnia 9.09.2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko Dz. U. 2019 poz.1839.

W zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla
srodowiska i nie oddziatuje w jakikolwiek sposéb na dziatki sasiadujace z
inwestycja.

Obszar oddziatywania obiektu - projektowanej linii napowietrznej nN,
miesci si¢ w catosci na dziatce inwestora (pas drogowy), na ktérej
zostata zaprojektowana.

mgrint. ARKATTSE SaDOWRg

Uprawnienia busoione -
robotami tor ograaoz e

5 v ozakre s ciecl, inctelfatzonze
ielektroeneryatveonyeh
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1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

W ULICY KAMPINOSKIEJ PRZY DRODZE 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GM. CZOSNOW

PROJITKT BUDOWILEANY 10.202%

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

2.1

INWESTOR

GMINA CZOSNOW, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnéw

2.2

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt na budowe linii
napowietrznej oswietlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej przy drodze 579
w miejscowosci Sowia Wola, w celu doswietlenia pozostatego istniejgcego
odcinka drogi poprzez montaz urzadzen o$wietleniowych poprawiajgcych
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz pieszych polegajgcego na
budowie stupéw oraz sieci elektroenergetycznej nN (0,4kV) w postaci linii
napowietrznej nN i opraw ulicznych LED.

2.3

PODSTAWY OPRACOWANIA

Zlecenie z Gminy Czosnéw na opracowanie projektu

Pismo Zarzad Drég Powiatowych — lokalizacja o$wietlenia nr
IDP.7134.25.09.2023 z dnia 10-10-2023 + mapa zatgcznik

Pismo Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich — lokalizacja
oswietlenia nr U-1.483.43.2023.1.Mj z dnia 18-10-2023r. + mapa
zatgcznik

PELNOMOCNICTWO

Obowiazujace normy i katalogi: PN-76/E05125; PN-92-E-5009/41:
N SEP-E-004 PN-71/E-02934 PN-IEC 60364-5-523:2001:
PN-75/E-5100, PBUE | WTWIORBM cz. V ,Instalacje elektryczne”.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013
poz. 1409 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (1.
Dz. U. 2013 poz. 687 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 poz. 199),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t. Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.)
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.
2013 poz. 260 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.
U. 2013 poz. 1232 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tji. Dz. U.
2013 poz. 1235 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. 2014 poz. 1446)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U.z 2012 r. poz. 463),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr
43, poz. 430 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentagii projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzednia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
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— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatac;i
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

— Normy Polskie i inne przepisy branzowe stosowane w budownictwie
drogowym.

2.4 ODDZIALYWANIE URZADZEN NA SRODOWISKO

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na terenie dziatek, na
ktérych zostat zaprojektowany zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Urzadzenia energetyczne wybudowane bedg jako powtarzalne.
Usytuowane w pasie drogowym. Teren przewidziany do zabudowy
mieszkalno - ustugowe;j.

Lokalizacja i funkcjonowanie  wplynie dodatnio na wykorzystanie
przestrzeni. Oddziatywanie linii na $rodowisko miesci sie w granicach

norm | przepisbw  bezpieczenstwa w rozumieniu normy
PN-E-05100-1 oraz N SEP-E-003.
Rejon objety budowg jest jednorodny genetycznie i litologicznie

o zmiennym zwierciadle wéd gruntowych. Z uwagi na proste warunki
gruntowe i ich srednig wytrzymato$é, w oparciu o wyliczenia i badania
Energoprojektu Poznan, nie wplynie ujemnie na funkcjonowanie
urzadzen.
Nalezy przewidzie¢ ochrong wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu
przez obnizenie amplitudy fali przepieciowej, spowodowane;j
wytadowaniami atmosferycznymi, poprzez zastosowanie
ogranicznikow przepieé, (rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 30.09.97., rozdz. 8, § 180, p.2 i § 183, p.8).
2.5 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
W miejscu, w ktérym projektowana jest budowa linii odwietlenia
ulicznego wystepujg proste warunki gruntowe.
Budowe linii o$wietleniowej, polegajgcej ha posadowieniu stupow
energetycznych niskiego napigcia z oprawami LED na wysiegnikach,
oraz utozeniu napowietrzne;j linii o$wietlenia ulicznego, zalicza sie do
obiektow budowlanych o pierwszej kategorii geotechniczne;j.
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2.6 OBSZAR ..NATURA 2000”

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie obszaru ,NATURA
2000".

2.7 OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong
konserwatorska i nie jest wpisana do rejestru zabytkoéw.

2.8 OBSZAR SZKOD GORNICZYCH
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym szkodami
gorniczymi.

2.9 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
INFORMACJA O ZAGROZENIACH
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U.
z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) warunki posadowienia okreéla sie
jako proste. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznoéci opracowania
dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

2.10 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuije:

— budowe linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego w ulicy
Kampinoskiej przy drodze nr 579 w miejscowosci Sowia Wola :

e od istniejgcego stupa PB-10/ZN do projektowanego stupa E-
10,5/4,3 nr 1 z 2 proj. oprawami LED oraz kolejnych stupow
az do E10,5/4,3 nr 9 z 2 proj. oprawami LED - przewodem
ASXSN 2x25mm? — wzdtuz ul. Kampinoskiej oraz drogi nr 579

2.11 DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napiecie znamionowe zasilania - 230/400V

Moc przytgczeniowa - ISTNIEJACA 7kW

10
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Wspétczynnik mocy -tgb =04
Uktad sieciowy -TT

2.12 ZASILANIE

Projektowane oéwietlenie w ulicy Kampinoskiej przy drodze nr 579 bedzie
zasilane w energie elektryczng z istniejgcych obwodow wyprowadzonych
z istniejacej skrzynki SON przy ul. Spacerowej (Sowia Wola) usytuowanej
w stacji transformatorowej nr 04-0766 ,SOWIA WOLA”.

2.13 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W skrzynce SON znajduje sig bezposredni 3-faz. rozliczeniowy pomiar
energii elektrycznej czynnej 2-strefowy.

SKRZYNKA SON

Istniejaca skrzynka SON , zamontowana jest w stac;ji transformatorowe;j
nr 04-0766 ,SOWIA WOLA”.

Istniejacy =~ SON sterowania o$wietleniem ulicznym, wyposazona w
zabezpieczenia przelicznikowe, deske licznikowg z licznikiem 3-fazowym.
Uktad pomiarowy 2-strefowy ,sterowany jest za pomocg zegara.

W uktadzie sterowania znajdujg sie :

- zegar astronomiczny

- stycznik

- wigcznik recznego zapalania

- zabezpieczenia

- zabezpieczenie obwoddw obejsciowych

- listy zaciskowe LZ-35mm2.

- reduktor mocy — 2x25A+1x40A

Skrzynka SON zasilana jest bezposrednio ze stacji TRAFO — obwod ze
stacji transformatorowej 04-0766 - za pomocg przewodow YAKY
4x25mm2  umieszczonych w rurach ostonowych PCV. Obwody
obejsciowe wykonane kablami ALyD 25mm2 na stupie linii oswietleniowej,
réwniez w rurach ostonowych PCV mocowanych do stupa za pomoca
uchwytow, linia przesytowa wykonana za pomocg przewodéw AL. 25-
35mm2.

11
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Obwody odejsciowe istniejgce przewodami typu AL. i ASXSN. Skrzynka
SON —zamykana jest na zamki energetyczne w celu zapewnienia dostepu
dla pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. przy odczytach licznikow energii.

2.14 OSWIETLENIE ULICZNE

2.14.1 Projektowane oswietlenie uliczne — linia napowietrzna

Od istniejacej podwieszonej na istniejgcych stupach wzdtuz ul.
Kampinoskiej napowietrznej linii oéwietleniowej zasilonej z istniejace;
skrzynki o$wietlenia ulicznego SON, z istniejgcego stupa PB-10/ZN (brak
numeru) zasilanego ze stacji transformatorowej STR Nr 04-0766 (zgodnie
z rysunkiem — stan projektowany) wykonaé¢ przedituzenie napowietrznej
linii oswietlenia ulicznego w ul. Kampinoskiej przy drodze nr 579 (w
kierunku ulicy Wspélnej) na dz. nr ew. na dz. nr ew. 64 obr. 0031 Sowia
Wola, na dz. nrew. 65/1, 130/1i 131/1 obr. 0032 Sowia Wola Folwarczna,
do projektowanego stupa E-10,5/4,3 nr 1 oraz dalej przez projektowane
stupy E10,5/2,5 nr 2-8 do stupa K-10,5/4,3 nr 9 oprawami LED wg. Kat.
Lnni, TOM Il oprac. Elprojekt-Poznan. — zgodnie z rysunkiem stan
projektowany. Projektowana linia napowietrzna typu ASXSn 2x25mma2.
Stupy zastosowac z Zerdzi wirowanych typu E o dtugosci 10m i sile
odpowiednio 4,3kN oraz o sile 2,5kN. Projektowane stanowiska stupowe
nalezy zabezpieczy¢ abizolem — zabezpieczenie i ochrona przed wilgocig
— poprzez dwukrotne malowanie na wysokosci 2,5m od podstawy stupa.
Stupy stawiaC przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Otwory pod stupy
nalezy wykona¢ z nalezytq ostroznoscig - niebezpieczenstwo
wystgpowania urzadzen podziemnych. Ustoje stupéw dobrano do gruntu
o $redniej wytrzymatosci. Projektuje sig ustoje typu UP-3 dla stupow
wirowanych nr 32 i typu OB-1 (w sktad ktérych wchodzi: piyta U-85 —
2szt/kpl, obejma dla ptyty ustojowej U-85 — 2szt, plyta stopowa — 1szt,).
Osprzet stalowy nalezy stosowa¢ ocynkowany. Stalowe elementy $ruby
nalezy chroni¢ przed korozjg przez pokrycie lakierem asfaltowym.
Numeracje stupow opisa¢ na tabliczce aluminiowej kolorem biatym na
niebieskim tle. Na stupach — zamontowac¢ tabliczke z numerami obwodoéw.
Catos¢ prac wykonaé w oparciu o PN/E-05100-1.

Przewdd AsXSn 2x25mm2 montowac¢ z naprezeniem:

0 dla obwodéw < 30m — 6=27,5 Mpa

12
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0 dla obwodoéw 35-50m — 6=37,5 Mpa
Montaz przewodu wykona¢ w oparciu o katalog Lnii EN Energolinia
w Poznaniu. Przewéd ASXSn 2x25mm2 nalezy zamontowaé na
projektowanych stupach. Na projektowanym przewodzie napowietrznym
o$wietlenia ulicznego nalezy zamontowa¢ oprawki bezpiecznikowe
izolowane z zaciskami przebijajgcymi typu BZO-03 z wktadka topikowsg
szybka 4A-6A — dla zabezpieczenia opraw LED. Przewo6d nalezy wpigé do
istniejacego przewodu ASXSn 2x25mm2 na istn. stupie PB-10/ZN (ul.
Kampinoska).
Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy prowadzié zgodnie z:
0 zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym,
0 szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez PGE,
0 szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw linii,
0 wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii
napowietrznych z przewodami izolowanymi na napieciu do 30kV
wydanymi przez PTPIREE w Poznaniu.
Na koncu istn. linii napowietrznej na stupie E10,5/4,3 nr 9 zamontowaé
odgromniki typu BOPI 0,5kV/10kA i uziemi¢ od uziemienia stupa zwodami
z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm.
Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemi¢ za pomoca ptaskownika
stalowego ocynkowanego Fe-ZN 30/4mm2 uflozonego w stupie
wirowanym i wyprowadzonego do ziemi. Dla proj. stupow od nr 1-9 nalezy
zastosowac uziom szpilkowy stalowy ocynkowany dtugosci min. 6m.
Potaczenie ptaskownika na stupie w punkcie pomiarowym zastosowaé
skrecane srubami stalowymi ocynkowanymi. Elementy stalowe uchwytéw
W-106 oraz wysiggnika nalezy potaczy¢ na wierzchotku stupa z bednarka.
Pofgczenie wykona¢ za pomocg przewody AL. lub Cu o przekroju
minimalnym 16mm2. Warto$¢ rezystancji uziemienia stupa nie powinna
przekroczy¢ wartosci 10Q. — dla stupéw nr 1-9 z oprawami LED nr 1-11,
(ze wzgledu na konieczno$¢ montazu ogranicznikdw przepieé - w oparciu
o norme PN-IEC 60364-4-444;2001.

Oprawy oswietleniowe instalowa¢ na stupach energetycznych:
- na wysiggnikach pojedyriczych 1m/1,5m na stupach nr 1-9 (oprawa LED
nr 1-10). W projekcie przyjeto do obliczen oprawy LED o mocy do 52W
(oprawy LED nr 1-11, w ulicy Kampinowskiej — dla oéwietlenia drogi oraz
pobocza, — zamontowane na stupie na wysiegniku pojedyriczym. Oprawy

13
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LED zapewniajg wysokg jako$¢ o$wietlenia przy niskich kosztach
inwestycyjnych i konserwacji. Dopuszcza sige zastosowanie opraw LED
innych  producentéw, réwnowaznych pod wzgledem parametréw
technicznych nie gorszych od tych podanych w karcie katalogowej
umieszczonej w niniejszym projekcie oraz opisanych ponizej:
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

*Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany
proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

*Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy
(np. pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powitokg
lakiernicza.

*Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: K09
*Szczelnos¢ komory optycznej IP66

*Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

*Wymagany jest raport z badan szczelnoéci pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

*Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czesé
oprawy oraz pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie:
od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na
wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci
zdejmowania oprawy :
*Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus
oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor

*Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki)
oraz klamry zamykajgce muszg byé wykonane ze stalli nierdzewnej
Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za
klipsow/zatrzaskow. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce
pokrywe osprzetu przed upadkiem

*Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do
+50°C

*Maksymalna waga oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

* Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty= 52W

*Oprawa wykonana w I lub Il klasie ochronnosci elektrycznej,
znamionowe napigcie zasilania 220-240V/50-60Hz, wspoétczynnik mocy
oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

*Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgce;.

*Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV
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PROJEKT BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
W ULICY KAMPINOSKIEJ PRZY DRODZE 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GM. CZOSNOW

PRCITKT BUDOWI ANY 10.2022

*Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg
naklejkg do umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie.
Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenoénych
(smartphone,tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem.
Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych
sub-kont dla wykonawcow i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki
oprawy i dostgp do informaciji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania
oprawy oswietleniowej

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta
FUNKCJONALNOSC]

*Uktad zasilajacy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu
stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez
zewnegtrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczeénie;
harmonogramem.

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

 Strumien $wietlny z panelu LED: 7700Im

*Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

*Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznoéci wykonywania
potgczen lutowanych

* Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajgcy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
*Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta
(termiczne rozdzielenie pomigdzy uktadem zasilajgcym, a uktadem
optycznym)

*Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana
za pomocg ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa zrédet $wiatta:4000K +5%

*Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa $wiattosci, a
catkowity strumien oprawy jest sumag strumieni poszczegdlnych
soczewek

*Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”

*Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80
- TM-21)

*Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie
wigksza niz okreslona w Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009
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FRCITKT BUDOWIANY 10.2023

*Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje
zgodnosci

*Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-
3) oraz zachowanie reziméw produkgii i jej powtarzalnosci, zgodnie z
Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny
*Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka
badawczego potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez
producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa
ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznoéé wietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub
rownowazny

*Dostepnosc¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, les). Pliki
zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora
pozwalajgce wykonac sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogolnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np.

Dialux, Relux)

W przypadku zmiany opraw LED, Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do wykonania petnego projektu fotometrycznego dla zaproponowanych
przez siebie do zastosowania opraw LED oraz uzgodnienia go z
Zamawiajgcym i Projektantem.

Przyjeto oprawy typu IZYLUM 1 mocy 51,5W z optyka drogowg dla drég
gminnych i miejskich firmy Schreder. Jest to uniwersalna oprawa
oswietlenia drogowego. Zapewnia wysokg jako$¢ oswietlenia przy niskich
kosztach inwestycyjnych i konserwacji. Przeznaczona jest do oswietlenia
autostrad, terendéw przemystowych, drég gtéwnych, drég drugorzednych
oraz drég lokalnych. Oprawa ma catkowicie szczelng konstrukcie,
odporng na warunki atmosferyczne i uderzenia. Oprawa jest wykonana w
[ lub Il klasie ochronnosci.

2.14.2 Montaz wysiegnika:

Na wierzchotkach projektowanych stupéw energetycznych wzdtuz ulicy
Kampinoskiej przy drodze nr 579 - stupy nr 1-9 (wirowane) nalezy
zamontowac wysiegnik typu WO-4 lub WO-5 z uchwytem wierzchotkowym
wysiegnika na stup wirowy. Wysiegniki nalezy stosowaé z rury stalowej

16



PROJEKT BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
W ULICY KAMPINOSKIEJ PRZY DRODZE 579 W MIEJSCOWOSC! SOWIA WOLA GM. CZOSNOW

PRCJTKT LUCOWIANY 10.202%

ocynkowanej ®51x3,1. Podtaczenie oprawy do linii zasilajgcej wykonaé
przewodem o izolacji podstawowej i dodatkowej powtoce izolacyjnej—YdY
3x1,5mm?. 750V. Wysiegniku wykonanym z rury stalowej ®51x3,1.
Sposbéb wykonania ochrony wysiegnika przedstawia ponizszy rysunek:

Rura PCV ¢37/1520mm

obustronnie uszezelnié silikonem
na koficach

Rura stalowa 851x3,1

509

Spawanie uchwytéw wykonaé
przed wprowadzeniem rury PCV

Rysunek 1 - Proponowane rozwigzanie zawieszenia oprawy Il klasy
ochronnosci z wysiegnikiem Wo-1, Wo-2 w sieci uktadu TT.

2.15 WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI.

- catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz sztukg budowlana,

- uzyte do budowy wyroby budowlane powinny byé oznakowane CE
lub znakiem budowlanym zgodnie z ,Ustawg o wyrobach budowlanych”

- nalezy wykona¢ inwentaryzacie geodezyjng przez uprawnionego
geodete.

LU
vezakiesl siecl instala
17 lelektroenciostve myoh.

Przynaleznos: do MOIYB 'nr M A 2/1E/9240/02
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W ULICY KAMPINOSKIEJ PRZY DRODZE 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GM. CZOSNOW

PROJTKT RUDOWILANY 16.2673

3 PROJEKT FOTOMETRII
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Arkusze danych produktdw

Schréder - IZYLUM 1 5301 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light -+« v ovvvoeinaint, 4
Exhauster 20 LH351C@800mA NW 740 230V 450442 (1x 20 LH351C@800mA
NW 740 230V)
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Arkusz danych produktu

Schréder - IZYLUM 1 5301 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20
LH351C@800mA NW 740 230V 450442

i 1
? | 1058 105°
s !
! [ 90% 80°
200
- i 60
Numer artykutu 450442 ~
5] 10W 45° 400 450
50¢
q)Lampa 7730 Im 9
¢’Oprawa 6810 Im o9
30° 150 o° 15° 5
n 88.10 % cdikim - 85%
==—=C0-C180 = CB80-C270
Skutecznos$c¢ $wietlna 6810.2 Im/W Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70




DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE) I DRODZE
WOJEWODZKIE] NR 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE) I DRODZE WOJEWODZKIE) NR
579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE) I DRODZE
WOJEWODZKIE] NR 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW

DIALux

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAI\/IPINOWSKIEJ I DRODZE WOJEWODZKIEJ NR

579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

|

R R s &3
! |

|

! -
Schréder f

Producent Schréder P 51.5W
Numer artykutu 450442 PLampa 7730 Im
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 5301 [Flat Doprawa 6810 Im
glass], [Lum. shape-
related, Plastic, n 88.10 %
White] Light
Exhauster 20

LH351C@800mA NW
740 230V 450442

Wyposazenie

zdefiniowany przez
uzytkownika




DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE) I DRODZE
WOJEWODZKIE] NR 579 W MIE)SCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE] I DRODZE WOJEWODZKIE) NR
579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[ZYLUM 1 5301 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 20 LH351C@800mA

NW 740 230V 450442 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 31.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5:0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.5W

Zuzycie

1648.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku osdwietleniu.

2> 70° 692 cd/kim
2 80°:92.7 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim]do obliczania
klasy natezenia $wiatla odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

DIALux




DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE) I DRODZE
WOJEWODZKIE| NR 579 W MIE)SCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW

DIALUX

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KA!\/IPINOWSKIEJ I DRODZE WOJEWODZKIE) NR
579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
DOBUDOWA OSWIETLENIA  Lm 0.98 cd/m? > 0.30 cd/m? Vv
ULICZNEGO W ULICY
KAMPINOWSKIE| I DRODZE
WOJEWODZKIE) NR 579 W
MIEJSCOWOSCI SOWIA
WOLA GMINA CZOSNOW
(Mé6)
Uo 0.37 >0.35 v
U 0.83 20.40 v
Tl 9% <20% v
Rer 0.36 20.30 Vv
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
DOBUDOWA OSWIETLENIA D, 0.018 W/lx*m? -
ULICZNEGO W ULICY
KAMPINOWSKIE] I DRODZE
WOJEWODZKIE) NR 579 W
MIEJSCOWOSCI SOWIA
WOLA GMINA CZOSNOW
IZYLUM 1 5301 [Flat glass], De 0.9 kWh/m? rok, 206.0 kWh/rok

[Lum. shape-related, Plastic,
White] Light Exhauster 20
LH351C@800mA NW 740
230V 450442 (z jednej
strony na dole)




DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE) I DRODZE
WOJEWODZKIE] NR 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE] I DRODZE WOJEWODZKIE] NR
579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW - Alternatywa 1

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIEJ I DRODZE
WOJEWODZKIE] NR 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW
(Mé)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
DOBUDOWA OSWIETLENIA Lm 0.98 cd/m? 2 0.30 cd/m? v/
ULICZNEGO W ULICY
KAMPINOWSKIE] I DRODZE
WOJEWODZKIEJ NR 579 W
MIEJSCOWOS'CI SOWIA WOLA
GMINA CZOSNOW (M6)
Uo 037 2035 v/
Ui 0.83 > 040 W
I 9% £20% v/
Re 0.36 2030 v/
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.98 cd/m? > 0.30 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m Us 0.39 5035 o
U 0.83 2040 v
TI 9% <20% v
Obserwator 2 L 1.08 cd/m? > 0.30 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m Us 037 035 v
U 0.83 20.40 V'
I 6% <20% v




DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE) I DRODZE
WOJEWODZKIE) NR 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAI\/IPINOWSKIEJ I DRODZE WOJEWODZKIE) NR
579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW - Alternatywa 1

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAM PINOWSKIE) I DRODZE
WOJEWODZKIE] NR 579 W MIEJSCOWO$CI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW

(Me)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

[ 1 /8.9 7.0 6.1 BN 51 B7) 6.1 70 89 KL
; T BT 2 499 85 480 8 80 85 99 412 15

: RE 16 413 iy 498 95 98 AL 13 416 9

B i '+’22 o9 T |16 +1i§ - _+1“1‘ ’ Jg0 a0 g3 e ' %1'9 "+22
| —| = 21 417 LM Ry 98 A 4 7 21 =

1 2 420 |6 (2 9.4 8.4 94 42 16 20 23

B i EET T

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oéwietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18318 21.136 23.955 26.773 29.591

6.417 1091 886 7.03 608 570 5.70 5.70 6.08 7.03 8.86 10.91

5.250 14.60 1226 9.89 850 8.04 7.88 8.04 8.50 9.89 12.26 14.60

4.083 18.73 16.17 13.06 10.97 9.77 9.47 9.77 1097 1306 1617 1873

2.917 2219 1935 1566 12.88 1078 10.17 1078 1288 1566 1935 22.19

1.750 2359 20.82 17.12 1355 1072 9.84 1072 1355 1712 20.82 2359

0.583 234'] 20.29 16.12 1224 937 8.45 937 1224 1612 2029 23.41

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oéwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.2 Ix 5.70 Ix 23.6 Ix 0.433 0.242




DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE) I DRODZE
WOJEWODZKIE] NR 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE] I DRODZE WOJEWODZKIE) NR
579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW - Alternatywa 1

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE) I DRODZE
WOJEWODZKIE] NR 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW
(Mé)

Obserwator 1: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Izoluksy)

051 047 045 0.45 044 041 4039 (038) .0.39 .0.45 4050
= _; +0.67 ;063 +0.62 +O.63 +0.64 +0.62 +0.62 40.58 40.57 +0.63 +0.68
|

,0.87 086 4084 1085 ,0.87 ,0.88 ,0.91 .,0.86 ,0.86 ,0.87 4,088
} 411 R nE AR R .2 2 412 2 1.1 AR

, 43 18 A3 14 e 4 5 45 R K A3

| P —_— =

+1.3 414 414 414 +1.5 +1.5 41_'._3) 1.6 ﬂi) +1.4 +‘I.3

= T
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1409 4.227 7.045 9.864 12.682 15500 18318 21.136 23.955 26.773 29.591
6.417 051 047 045 045 044 041 033 038 039 045 050
5250 067 063 062 063 064 062 062 058 057 063 068
4083 087 08 084 085 087 08 091 08 08 087 088
2917 111 111 108 107 112 117 121 117 1460 142 111
1750 127 131 133 135 139 144 149 150 144 133 125
0583 134 135 135 140 145 151 159 164 155 143 134
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax a1 g2

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.98 cd/m? 0.38 cd/m? 1.64cd/m*  0.387 0.231

jezdni




DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE) I DRODZE
WOJEWODZKIE] NR 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAI\/IPINOWSKIEJ I DRODZE WOJEWODZKIE) NR

579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW - Alternatywa 1

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAM PINOWSKIEJ I DRODZE
WOJEWODZKIEJ NR 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW

(Mé)

DIALUx

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/ ] (Izoluksy)

; ,0.63 ,0.58 10.56 10.57 ,0.55 1052 0.49 [0.48) .0.49 ,0.56 1063
1 it _+_0.84 +0.79 +0.77 +0.79 +0.81 +0.78 +0.78 +0.73 +0.71 +0.7’9 +0.85
| R L1 0 A4 R 411 AR A 11 AR R ‘
' 4 s gt i3 g4 s RE 457 s i 114
| —_ +1.6 1.6 +1,7 +1.7 1.7 +1.8 +1.9 +1.9 +1.8 +1.7 +1.6
‘ +1.7 +1.7 +1.7 +‘l,7 +1.8 »:_1.9 Jr2.0 _\@ +1.9 +1.8 +1.7
e — - .
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartoéci)
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15500 18318 21 136 23.955 26.773 29.591
21117 *owehamm(;_sé 056 057 055 052- 049 048 m;;_;m mg.;yéhW"“ho's“; o
5250 084 079 077 079 081 078 076 073 o7 07 o5
4;:(;;3 ;ows;(;h ‘1.65« "1’.07 1.09 1.10‘ 1.14 ) 107 107 "1_08V 71.10
?917 139 139 _»1.35 1.34‘ 1.40 147 151 147 145 14(; " 1.38
T750 1.59 ;;3 166 169 173 1 éb ’ T;s; ~1;38 1?840 1.67 “1'56
5“553“728‘" IERE 174 181 18 189 206 194 78 1es
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartoci)
Lm Lmin Lmax e} 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.23cd/m*  048cd/m?  206cd/m? 0387 0.231
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DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE] I DRODZE
WOJEWODZKIE] NR 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE] I DRODZE WOJEWODZKIE] NR
579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW - Alternatywa 1

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE) I DRODZE
WOJEWODZKIE] NR 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW
(Mé)

‘ 055 051 051 050 1048 044 042 [GE) o) 048 054
N 5 073 4071 071 073 4068 4069 063 4063 068 4072
\ 410 A0 ,0.97 0.99 A0 10 A0 0.93 094 ,0.94 0.98
‘ ' AT P R KE e FE T 4 14 s 13 7 2 iy
S - 16 AR A8 8 R n an 18 8 A4
JL A8 13 3 4 415 15 8 D) 8 4 (A

Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminadja przy suchejjezdni [cd/m?] (Siatka wartogci)

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18318 21.136 23.955 26.773 29.591

6.417 055 051 051 050 048 0.44 0.42 0.41 0.41 0.48 0.54

5250 075 073 071 071 073 0.68 0.69 0.63 0.63 0.68 0.72

4.083 1.03 1.02 097 099 1.0 1.00 1.01 0.83 0.94 0.94 0.98

2917 133 135 135 134 133 1.35 1.36 1.31 1.28 1.25 1.22

1.750 150 1.58 159 159 161 1.64 1.67 1.67 1.56 1.47 1.41

0583 129 133 134 139 147 1.54 1.62 1.66 1.56 1.43 134

Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

L Lmin Lmax gn 92

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 1.08 cd/m? 0.41 cd/m? 1.67 cd/m? 0.375 0.243
jezdni




DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIE) I DRODZE
WOJEWODZKIE) NR 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOWSKIEJ I DRODZE WOJEWODZKIE] NR
579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW - Alternatywa 1

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAM PINOWSKIE] I DRODZE
WOJEWODZKIE] NR 579 W MIEJSCOWO$CI SOWIA WOLA GMINA CZOSNOW
(Mé)

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/rr?] (Izoluksy)

| (0.69 0.64 063 ,0.62 4059 ,0.55 1052 05D 0.52 0.60 ,0.68

| —| j004 092 4089 4088 40.92 4085 4086 o9 078 4085 40.90

| 1.3 1.3 2 A2 A3 1.3 1.3 L2 A2 12 1.2

J B 4’1.7 a7 0 P a7 +1‘.7 = i a7 18 ‘+1.6 46 ;1.5' -
‘ —| S8 20 20 ;20 20 i 23 £23 420 418 S8

| 6 A7 A7 A7 8 .19 420 23 18 48 a7

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Siatka wartosci)

m 1.409 4227 7.045 9864 12682 15.500 18.318 21.136 23955 26773 29591

6.417 069 064 063 062 059 055 052 0.51 0.52 0.69 0.68

5250 094 092 089 088 092 0.85 0.86 0.79 0.78 0.85 0.90

4.083 128 127 122 124 126 1.25 1.26 1.17 1.18 1.18 1.23

2917 166 169 169 167 166 1.69 1.71 1.63 1.60 1.56 1.53

N 750 187 198 199 199 201 2.05 2.08 2.09 T.95 1.84 1.76

0.583 161 1.66 1.67 174 1.84 1.92 2.02 2.07 1:95 178 1.68

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lt Lmax [o}i g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.35cd/m? 051 cd/m?  2.09cd/m? 0375 0.243
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PROJEKT BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
W ULICY KAMPINOSKIEJ PRZY DRODZE 579 W MIEJSCOWOSCI SOWIA WOLA GM. CZOSNOW

PROJEKT BUDOWLANY 10.2023

4. DANE TECHNICZNE OPRAWY

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogdlnodostepnej palety

e  Wnhnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

e Materiaf klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

e Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos$c¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes$¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zardwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30°
(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci
zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

e Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Maksymalna waga oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

e  Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty= 52W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V/50-60Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

e Bez narzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgce;j.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10Kv

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowgq naklejkg do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja
pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i
instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak: o parametry fotometryczne,
elektryczne oraz mechaniczne o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu o instrukcja
serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej o lista czesci
zamiennych wraz z kodami producenta
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FUNKCJONALNOSCI

e Uktad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczes$niej harmonogramem

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Strumien Swietlny z panelu LED: 7700Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa zrédet swiatta:4000K £5%

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywg Swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e  Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkc;ji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa,
strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

e Dostepnosé plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonac sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux)
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5 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektuje sig ochrone przeciwprzepigciows;

- Na projektowanym stupie K-E10,5/4,3 nr 9, nalezy zainstalowaé
ograniczniki przepie¢ typu 3xBOPI 0,5kV/10kA, ktére nalezy uziemié —
zgodnie z rysunkiem — stan projektowany.

Rezystancja uziemienia ogranicznikéw przepie¢ nie powinna przekraczaé
10Q.

6 OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA

Sie¢ pracuje w uktadzie TT. Projektowane oprawy oséwietleniowe
wykonane sg w Il klasie ochronnosci. Stupy o$wietleniowe z oprawami nr
1-11 nalezy uziemi¢. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze

przekraczac¢ 10Q.

Jako dodatkowg ochrone od porazenia pradem elektrycznym,
zastosowano kabel w petnej podwojnej izolacji, ochraniajgcej przed
dotykiem bezposrednim. Natomiast w instalacji wewnetrznej projektuje
sie potgczenia w systemie TN-C-S, spetnianym przez zastosowanie
wytacznikéw réznicowo-prgdowych, gdzie (Ian -0,03A) oraz potaczenia
wyréwnawcze, zgodnie z normg arkuszowg PN/E-05009.

Po wykonaniu uziemienia wykonaé pomiar rezystancj, szyny
neutralno-ochronnej, uziemienia odgromnikéw i potwierdzi¢ to
protokotem. W przypadku stwierdzenia jej przekroczenia, nalezy
dodatkowo uziom rozbudowad.

Stosowac uziom szpilkowy (prety jw., tgczone ptaskownikiem FeZn
jw.).  Proponuje sie zastosowa¢ prety stalowe ocynkowane lub
miedziowane ¢ 16-20mm, o dtugosci min. 3m wbite w ziemie i metalicznie

potaczone ptaskownikiem FeZn 4x25mm miedzy sobg poprzez spawanie
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(miejsca tgczenia malowanie lakierem asfaltowym). Diugo$é spawu winna
by¢ nie mniejsza niz dwukrotna szeroko$¢ ptaskownika. Czesé
ptaskownika zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym 20cm. w gtab ziemi i 30
cm. nad powierzchnig.

Po utozeniu kabla sprawdzi¢ ciggtosé zyt i zgodnosé faz oraz wykonaé
badanie rezystancii izolacji, (sporzadzi¢ protokét).

Szybkie samoczynne wylaczenie zasilania, nastapi w przypadku
spetnienia warunku: Ra* la < U; gdzie:

Ra - suma rezystancji uziemienia uziomu i rezystancji przewodu
ochronnego czeéci przewodzacych dostepnych,

la - pragd zapewniajacy samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytgczajacego,

UL - dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotyku wynoszace 50 V.

Dla wytacznika ronicowo-pradowego, la = 1,2 . 0,03 = 0,036 A.

Suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego nie moze by¢ mniejsza
od wartosci:

Ra < 50 : 0,036 = 1389 0

Warunek ochronny bedzie spetiony jezeli rezystancja uziemienia

nie bedzie wigksza niz 2 .

7 UWAGI KONCOWE

— CatoSC prac wykona¢ w oparciu o typowe rozwigzania

opracowane przez Energoprojekt i Energolinie Poznan, przy
wylaczonym napigciu i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym
w Legionowie.

— Czesci zakopane w ziemi zabezpieczyé (dwukrotne malowanie

na zimno), lakierem asfaltowym, przed agresywnym dziataniem wod
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gruntowych. Zabezpieczy¢ réwniez ptaskownik uziemiajacy 20 cm
w gtab ziemi i 30 cm nad ziemig, powtokg asfaltowg

— Pofaczenia uziemienia wykonywaé poprzez spawanie (dtugosé
spawu winna by¢ nie mniejsza niz dwukrotna szerokosé
ptaskownika).

— Zwraca sig uwage na montaz stupéw jakosciowo dobrych,
bez peknigC i ubytkéw betonu ostaniajgcego zbrojenie.

— Na kazdej Zerdzi zamontowaé tabliczke ostrzegawczg oraz
namalowa¢ numer i rok budowy, wustali to wykonawca
Zamawiajgcym w trakcie robot.

— Podczas robét ziemnych zabezpieczyé przed uszkodzeniem
istniejace urzadzenia jak kable, kanalizacje itp.

— Po zakonczeniu robot stan i wyglad terenu przywrécié do stanu
poprzedniego.

— Wykonawca przed przystgpieniem do robdt, powinien opracowacé
plan organizacji budowy, ktéry powinien zawieraé:

- harmonogram wykonywania robét,

- plan pracy maszyn i urzadzen,

- plan dostaw, transportu i sktadowania materiatow,

- wyszczegolnienie prac przygotowawczych,

- wybor technologii montazu urzadzen,

- plan i spos6b zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas
wykonywania robot,

- okreslenie czynnikéw limitujacych rozpoczecie i wykonywanie
rob6t montazowych.

— Bezposrednio przed przekraczaniem ulic, nalezy uzyska¢ zgode

wlasciwego Urzedu na wejscie w teren, gdzie jednoczesnie nalezy
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przedtozy¢ plansze oznakowania ruchu drogowego na czas
prowadzenia robét z zaznaczeniem kierunku ruchu kotowego i
pieszego. Konieczne jest oznaczenie, zabezpieczenie barierkami i
ustawienie odpowiednich znakéw drogowych a nocg oéwietlenia.

— Przy prowadzeniu robét rozkopowych w ulicach, nalezy
przestrzegac lokalnych zarzadzen traktujgcych o obowigzku
Wywozu ziemi, gruzu itp.

— Poda¢ nalezy doktadny czas rozpoczecia robét oraz dane
personalne osoby odpowiedzialnej za roboty.

— Uktad ochrony — TT

— Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami
PN-IEC60364, N SEP-E-004, PN-75/E-5100,PN-92/E-5009/41, PN-
77/B-02011 oraz PBUE wydanie IV

— Tyczenie oraz inwentaryzacje stupéw i linii o$wietleniowej zlecié
uprawnionemu geodecie.

— Catos¢ robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” czesé V —
Instalacje

— Zadania rozbudowy istniejacej sieci o$wietleniowej oraz budowy
sieci oswietlenia powinny zosta¢ powierzone jednemu Wykonawcy.

— Za takim rozwigzaniem przemawiajg nastepujace okolicznosci:
— Zapewniona koordynacja robdt,

— Znaczne zmniejszenie niedogodnosci komunikacyjnych zwigzanych

z prowadzonymi robotami

myTing, ARV
Joramer o

V' ZaRTeie §70l instala
ielextroencrgetyeznych,

T uprawr
Przvis! rrosé ¢s M
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8 ZESTAWIENIE MATERIALOW

10.202%

Zacisk SL 11.11

11 szt.

Ochronniki BOPI 0,66kV/5kA +
zacisk dwustronnie przebijalny

2 szt.

Przewdd ASXSN 2x25mm?

264 m. (275m)

Oprawa oswietleniowa LED o
mocy do 52W

11 szt.

Stup E10,5/2,5 - 7 szt.
Stup E10,5/4,3 - 2 szt
Pfyta stopowa (dla stupa -
wirowanego)

Piyta ustojowa U-85 - 18 szt.
Obejma ptyty ustojowej OB-2 - 18 szt.
Wysiegnik stalowy pojedynczy . 7t
1m/1m kat 5 stopni '
Wysiegnik stalowy podwéjny . 3 et
1m/1,5m/90stopni - kat 5 stopni '
Przewdd 3x1,5 mm? - 38m.
Bednarka FeZN - 108 m.
Pret stalowy ocynkowany - 54m.
Przewod LgY 16mm?2 - 2m.
Uchwyt wierzchotkowy wysiegnika | 9 szt
dla stupa wirowanego

Oprawka bezpiecznikowa BZ0O-03

z zaciskiem na linie izolowang + - 11 szt
wktadka topikowa 6A

Uchwyt odciggowy 2x16-35 - 4zt
Uchwyt przelotowy uniwersalny - szt
Hak §r. 16mm/200 - 10 szt

Inne drobne materiaty dobra¢ wedtug potrzeb
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9. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi polegajaca na budowie linii napowietrznej
oswietlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej przy drodze 579
W miejscowosci Sowia Wola gm. Czosnéw
na dz. nr ew. 64 obr. 0031 Sowia Wola
na dz. nr ew. 65/1, 130/1 i 131/1 obr. 0032 Sowia Wola Folwarczna

kategoria obiektu : XXVI

INWESTOR: GMINA CZOSNOW

ul. Gminna 6, 05-152 Czosnoéw

mgr ins. ARKATIH
Uprawnienia bucowlane ¢
. o ) . robotami bez coranicrs
Projektant: mgr inz. Arkadiusz Sadowski v 2akiecia s, neta
i eieklroer.:r_‘(_'iaycznym.

\ up:awnigen: V1-374,01
Przynalosrosé do MOLIB urMAZ/IE/2240/02

= SATOWSKI
ropkiewar i kiero vania
peejalnoiel Lieteiocyne)
I Urzgdzen clektr ~nych

Zgodnie z:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z pézniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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ZAKRES ROBOT:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi polegajaca na budowie linii napowietrznej
o$wietlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej przy drodze nr 579 w celu do$wietlenia
pozostatego istniejacego odcinka drogi poprzez montaz urzadzen o$wietleniowych
poprawiajacych bezpieczenistwo ruchu drogowego oraz pieszych polegajacego na budowie
stupéw oraz sieci elektroenergetycznej nN (0,4kV) w postaci linii napowietrznej nN i opraw

ulicznych LED.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT :
zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikéw §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy 1
obuwia roboczego

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjsé i przej$é dla pieszych,
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¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdéw lub ich utylizacji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefoniczne;j,

1) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny byé wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowacé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosé
drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
$rodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we
wiaciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje
sig recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przej$cia 1 strefy niebezpieczne powinny byé os$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada.

Balustrada sktada sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczone] na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikows a
porecza nalezy wypelni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikoéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materialow jest zabronione.
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Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé za-
projektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym. Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne stosowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow
lub maszyn i urzadzei budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejsza niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
b) 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15
kV,
¢) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym
30kV,
d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym
110kV,
¢) 30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczna odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane
w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajace
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzet elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych i

mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad

miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.
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Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilo§¢
wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 I- przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie ptynami, w tym 20 I w przypadku korzystania z
natryskow,

b) 90 I - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 I
w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 301I- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a"i,b".

Niezaleznie od ilo$ci wody okre$lonej w pkt. ,,a", ,b", , .c" nalezy zapewnié, co najmniej 2,5

I na dobg na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w
warunkach szczeg6lnie uciazliwych nalezy zapewni¢:

— positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
— mnapoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

— zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezezyzn i powyzej 1 000 kcal
u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres ZImowy
uwaza sig okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

— przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych
od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczefi i
urzadzefi higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania
si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku, szafki
na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwoéé przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mo g4 by¢ stosowane
tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podloza. Jadalnia powinna
sktadaé sie z dwoch czebei:
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a) jadalni wiadciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na
kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn
stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sig nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsunigeia si¢ lub spadnigeia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 - warstw.
Odleglo$¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialéw
lub wyrob6w jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. Iloéé i rozmieszczenie gasnic
przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié wymiane powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewniaé doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciagéw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkq koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

— gazowe,

— telekomunikacyjne,

— cieplownicze,

— wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtoséci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku
1 w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegloéci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywag,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inZynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

— roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glebokosci wykopu,

— grunt stanowiq ity sklonne do pecznienia,

— wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych,

— glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoéé wystapienia
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w
wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobdw jest zabronione:
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— w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli éciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw
gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o écianach
pionowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb
klatkami ostonowymi Iub obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak za-
bezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu);

— przygniecenie pracownika plyta prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wy-
konywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozZenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wiel-
kowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz"
przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn 1 innych urzadzen technicznych. Przebywanie osob na gornych plaszczyznach $cian,
belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sa roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

— przy predko$ci wiatru powyzej 10 m/s
— przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnego oéwietlenia.
Odlegtos¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi
czeSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié co najmniej 0,75
m.

Zabronione jest w szczegolnoSci:

— przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

— skiadowanie materialéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomigdzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.
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Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rOwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0séb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stgzen montazowych, wykonywania robot
spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw
nalezy stosowaé wylacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w
szczegoblnosci stupéw, belek i wiazaréw, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych os6b, przedmiotow, materialéw lub wyrobéw jest zabronione.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

— pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoécia wpadniecia Iub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ 1 sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obciazenie
dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczefistwa szelek bezpieczefistwa powinna byé
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego. Dhugo$é linki
bezpieczenstwa szelek bezpieczefistwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory
spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne s mocowane do linek urzadzesi
samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwlaszcza aparatdw bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych. Ponadto, nalezy ustalié
rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysoko$ci.

Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykoficzeniowych:

— upadek pracownika z wysokoSci

— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).
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Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢é wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL - BAUMANN",
»BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,,ROCO - 1". Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzer zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem i demontazem rusztowah nalezy wyznaczyé i
wygrodzi¢ stref¢ niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdow i przejé¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania
balustrad. Roboty wykonczeniowe wewngtrzne moga byé wykonywane z rusztowan
skfadanych typu ,,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé
przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego kon-
strukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie moglo
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy reeznej lub mechanicznej obrébee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przylbice ochronne,
— helmy ochronne,
— regkawice wzmocnione skora,
— obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwié¢ swobodg ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:
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— pochwycenie koficzyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoéci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataci.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innych urzadzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byé:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
— oslonigte w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg W oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(»Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi
na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia
wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé
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potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie

nie dtuzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwiazanych z zagroZeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikdw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoséci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw!

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Bezpoéredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowiazkdw.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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— przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlaSciwa ogdlna organizacja pracy
e nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewlaSciwe polecenia przetozonych,
e brak nadzoru,
e brak instrukcji postugiwania sig¢ czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczefistwa pracy,
e brak lub niewla$ciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasSciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewlaSciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
— przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewla$ciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
e niewlaSciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
o brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e brak $§rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
e brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewta$ciwe wykonanie czynnika materialnego:
e zastosowanie materialdw zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materialowe czynnika materialnego:
e ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewla$ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

— organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy,

— dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
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— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

— okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozes.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

® Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawece.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

INFORMACJA O KONIECZNOSCI WYKONANIA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz U. z dnia
10.07.2003 roku) w trakcje realizacji budowy wystapi zagrozenie wynikajace w w/w
rozporzadzeniu w tym zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi wynikle z upadku z
wysoko$ci 5m, przygniecenie zwatami ziemi, dodatkowo roboty wykonywane beda pod w

poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych niskiego napiecia (1 kV ).

Ze wzgledu na to zachodzi konieczno$é wykonania planu BIOZ

rafcfen specjalnosci instziacyine:
acl 1 urzadzed eskirvezryck

Aprierk Wa-3 74471

40 LA 20 LE/2240/0%
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UZIOM PRETOWY

wg. ENERGOLINIA Poznan

Zacisk probierczy
2x $ruba 0c.M10 x25
:’ z nakr, podkladks okragls i sprezysta

Szczegdt "A"

& 1
= Polaczenie zabezpieczyé przez
Potaczenie zabezpieczyé przez E -
pomalowanie lakierem asfaltowym.,
pomalowanie lakierem asfaltowym. I O -
2 |
3 3 1. Ptaskownik ocynk () 25x4mm
o I " Y| 2. Plaskownik nieocynk i1 16x5mm
n lub ocynk tz1 25x4mm
16 3. Pret stalowy nieocynk. ¢7mm
. . lub ocynk ¢p5mm
Zacisk probierczy aeL
.| U
1
Szczegot "A'
B Inwestor:

GMINA CZOSNOW

UL. GMINNA 6, 05-152 Czosndw

Obiekt: Przebudowa drogi polegajaca na budowie linii napowietrznej
odwietlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej przy drodze 579 w miejscowosci
Sowia Wola gm. Czosnéw

Faza:

Projekt techniczny a

Branza: mgrins ARSI LS YVSI

ELEKTRYCZNA Uprawnicnia budc i rewonis

Projektowak mgr ink, Arkadives Sadowski'f {niwm f‘e‘. Ox TS stalacyjne;
v zl:kresu Sleci. insteiaci glgktryeznyeh
ielektroenergetveznyeh. ’

Upr. Bud.: Wa—374/01 Nr nPre o isn / i 9 ey | ——

Na rysunku: Przycal inosé &, MOLYS ntMa”/IH/2240/02

UZIOM PRETOWY

Data: Pazdziernik 2023 ROK | Nr rysunku [




UZIOM PRETOWY

wg. ENERGOLINIA Poznan

Oprnosc wi.
gruntu [OM] 100 200 400
Dlugose 8 |10 12 |15 | 8 |10|12|15| 8 |10 12] 15
pretéw [m]
Typ PP
" 1"
A i — Opornoé¢ uziemienia [Q]
P1 13 12 10 8 27 24 20 16 31
P2 6,5 5,7 | 4,25 4 13 11 9 8 25 22 18 16
P3 4,3 3,5 3 2,5 9 74 | 6,5 5,4 18 16 13 11
= 25%4 oc. & P4 325 128 23 | 2 [ 65|54 45|42 135 11 |97 838
| PS5 28 122119 | 14 55 [4a5] 4 [35] 11 | 97| 8 | 68
Polaczenie zabezpieczyé przez
pomalowanie lakierem asfaltowym.
& Preisl
i ¢ 16mm
L I U
a=|
Szczegot "A"
Dolny zacisk uziemniajacy Zerd
2x $ruba 0c.M10 x30
2z nakr. podkiadkg okragls i sprezyst
=25x4 oc. \‘ = 25%4 oc.

P

UWAGA:

Przy stupach sktadajacych si¢

z wieej niz jednej Zerdzi nalezy
uziem!ﬁé tylko jedng Zerdz

(OPRAC. NA PODSTAWIE Lani t. 11 Elprojekt Poznasi)

Inwestor:
GMINA CZOSNOW
UL. GMINNA 6, 05-152 Czosnéw

Obiekt: Przebudowa drogi polegajaca na budowie linii napowietrznej
o$wietlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej przy drodze 579 w miejscowosci
Sowia Wola gm. Czosnéw

Faza:

Projekt techniczny

Branza: mer ing, AL o
ELEKTRYCZNA = Uprawniemia [ 1oy

AdEKierowanis

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski

Upr. Bud.: Wa-374/01
Na rysunku;
UZIOM PRETOWY

N OpTar IS 7]
Przynal s )7[ do MOIIB nrM

izpser o

acying
S CRRIyezayn

401
b 2/ 155/2240/0¢

Data: PaZdziernik 2023 ROK

[ Nrrysunku 7




MONTAZ ODGROMNIKOW NA StUPIE
PRZELOTOWYM | KRANCOWYM

Stup kraricowy

1 2 linia odgaleziona
ub przyfacze
6
~ potgczenie
uziemienia
wg str.107
Stup przelotowy
o
~
o
- D
= q
7
potaczenie < ]
uziemienia '~
wg. str.107 J:—fﬂ{' i
Nr e i .
Wyszczegolnienie Jedn. Masa llod¢ Uwagi
Wyszcz.
Linia odgateina
1 Hak wieszakowy SOT ™ szt. 3 1
2 Uchwyt odciggowy SO 118.; o7 1
SO 34.
3 Ogranicznik przepiec z
zaciskami SO 30. szt. G 3
przebijajgcymi izolacje
4 Zacisk odgateiny
sLs. A "
przebijajacy izolacje el &2 Q.15 1 Inwestor:
Przylacze GMINA CZOSNOW
1 Hak wieszakowy SOT szt 0 1 UL. GMINNA 6, 05-152 Czosnéw
2 Uchwyt wieszakowy SO 158 0,85 Obiekt: Przebudowa drogi polegajaca na budowie linii
SO 157 ot 0.75 1 napowietrznej o$wietlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej
SO 80, - przy drodze 579 w miejscowosci Sowia Wola gm. Czosnéw
3 Ogranicznik przepieé z - Fdza:
zaciskiem SE30. szt. 0 3 g:"’e,kt_t“h"'cz"y' —
przebijajacym izolacje anza: MZT il AnAA DTS, SADOWH:
- — ELEKTRYCZNA Uprz R TP TNl Ay fate
4 Zacisk przebijajacy SL21.127 4 st.przelot - o L e~ erQar:
izolacje szt 0.066 Projektowat: mgﬁh‘ﬁt_}lﬂll» C850granicaun specili instalacyi
4 SL21.12 ’ ’ i Flrate Arkadiusz Sadowski3<e 2’2 sieci, linctalacji i urzg ictrycaf
— - e Upr. Bud.:Wa-3‘7‘12{9k5q()‘”“fT_etyC nycti.
Linia odgateina lub przytgcze T =
Na rysunku‘ 5 ¢ uprawniern: a-
5d i ! Crzynalcznose do A ;
3 ;’;zoe\v/vod izolowany LYd 16 mm? m - 2 Montaz odgromnikgwlr‘]a ipie sirélods M
Data: Pazdziernik 2023 ROK | Nr rysunku
6 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 0,065 2
7 Tasma stalowa 20X0,4 2 st
dt. 1,3m z klamrg COT37.1 s 011 przelotowy
+ COT 36 ’ ! st.
1 :
krancowy




SPOSOB ZAMONTOWANIA ODGROMNIKOW
NA StUPIE PRZELOTOWYM

wg. ENERGOLINIA Poznah

Stup przelotowy

—_—

potaczenie
uziemienia —]

“~JYAKY 4x25mm

Glowiczka termokurczliwa

Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje

Ogranicznik przepiec z zaciskami przebijajacymi izolacje

Uchwyt dystansowy

bl el bead o b

Tasma stalowa 20x0,4

Inwestor:

GMINA CZOSNOW

UL. GMINNA 6, 05-152 Czosnéw

Obiekt: Przebudowa drogi polegajaca na budowie linii napowietrznej
oswietlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej przy drodze 579 w miejscowogci
Sowia Wola gm. Czosnéw

Faza:

Projekt techniczny

Branza: mo

ELEKTRYCZNA ‘.,\tf,m (ARKAS / TSRS

Hiretrn v,an i 0.8

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadows[w m,m Ha : ferowani
¥ Igkresis gy t =

Upr. Bud.: Wa-374/01 telelltre JH\/{‘

ieri; Wy 7
QTQWYN .

Na rysunku: RS
SPOSOB ZAMONTOWANIA ODGROMNREW NSHURIE RZ|
Data: Pazdziernik 2023 ROK [ nr rysunk!(

2240/0):




Przyktad mocowania oprawy oswietlenia ulicznego

na stupie pojedynczym nad przewodami linii NN

3,8,9

Inwestor:
GMINA CZOSNOW
UL. GMINNA 6, 05-152 Czosnéw

Obiekt: Przebudowa drogi polegajaca na budowie linii napowietrznej
oswietlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej przy drodze 579 w miejscowoéci
Sowia Wola gm. Czosndw

1 grﬁ;fir;l;iggenia Wo -4
) . Wo-5

ulicznego
Element

2. | usztywniajacy Ew
wysiegnik
Skrzynka z

3. | bezpiecznikiem do 25A SV 19.2511
kompletna
Zacisk odgatezny do 25mm SL21.1

4. | przebijajacy do 95 mm SL11.11
izolacje do 120 mm SL 24

5. | Przewdd linkowy AL. 16 mm
Przewdd

6. irdlopmnyEibii 1x2,5mm LgYd 2,5

7. | Koszulka 10
igielitowa

g, | Muada 6A Bi-Wts
topikowa

9. | Wstawka dolna 6A Bi-wd

10. | Zacisk tulejowy 16-25mm ZUP -5

Faza:

Projekt techniczny

Branza:

ELEKTRYCZNA M int, ARKATHT Qo

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadéwwlﬂm_ia SUCOWIse 20 gl towaina | );eero»
robotamy bez ogranicz= zlnolci instaiac

Upr. Bud.: Wa-374/01 W 7akrere sieci, instalucjiy] Afzadzen BIBKIT, L

Na rysunku: a2 u.uxux.nug;t);ll,u;: ‘(,l’)‘ ] N

Przyktad mocowania oprawy oéwietlthgﬁggf;égggc r/;éﬁé's%g}ur@gg%% Paf)i

przewodami linii NN

Data: PaZdziernik 2023 ROK | Nrrysunku

I

i T
an:-
Vine

nien

M.



SPOSOB ZAMONTOWANIA ODGROMNIKOW
NA StUPIE KONCOWYM K /zerdz wirowana/

@

1. | Odgromnik BOPI 0,44kV/5kA
2. | Zacisk ZOA 10-50

3. | Zacisk SL-11.11

4, | Przewod

5. | Opaska PER

6.

Przewdd izolacyjny

UWAGA!!!

Minimalne przekroje przewodéw linkowych poz.

4 przy odgatezieniu

od innych linii:  do35mm? - AL 16 mm?
do 50mm? - AL 25 mm?
do 70mm? - AL 35 mm?
do95mm?> - AL 50 mm?

Inwestor:
GMINA CZOSNOW
UL. GMINNA 6, 05-152 Czosnéw

Obiekt: Przebudowa drogi polegajaca na budowie linii napowietrznej
odwietlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej przy drodze 579 w miejscowosci
Sowia Wola gm. Czosndéw

Faza:
Projekt techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA

o

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski- |

=
)
2
&
b
gr 4,
=
a
o
=
5

Upr. Bud.: Wa-374/01

L Tolrosia o

Na rysunku: {elektroenes gatyofn /4
SPOSOB ZAMONTOWANIA ODGROMNIKOW NA StURIE KON
/zerd? wirowana/

Data: Pazdziernik 2023 ROK

e U cznyeh

Provnaleanodé Mo/MOILE neM A Z/1E 2240/0)



MOCOWANIE PRZEWODOW — StUP PRZELOTOWY

llosé
Nr b .
wyszez, Wyszczegdlnienie Jedn. Linia Linia Linia Uwagi
1-tor. 2-tor. | 3-tor.

1 Hak M16X200 SOT 21.16 - 1 5

wieszakowy M20X200 SOT 21.0 ‘

Hak M16 PD 2.3
2 szt. = 1

nakretkowy M20 PD 2.2

SO 130
3 Uchwyt przelotowy SO 140 szt. 1 2 3
4 Uziom ] kpl. a
5 Potgczenie uziemienia kpl. O
Inwestor:

GMINA CZOSNOW
UL. GMINNA 6, 05-152 Czoshéw

Obiekt: Przebudowa drogi polegajaca na budowie linii napowietrznej
oéwietlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej przy drodze 579 w miejscowosci
Sowia Wola gm. Czosnéw

Faza:
Projekt techniczny

. MZrin.. AR < - Tia -
Branza: RS A SRS S § D
ELEKTRYCZNA Uprawnienia DUIOWIdriC GJ;/, KIOwWa

DOWSE
i nlerowani.

elektroenerget
Upr. Bud.: Wa-374/01 eetyGanyl

Ny up

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski | @ UEZ O‘Jra*”CZWg {peqa{nos’-c;

" zakresie sieci. instajadli; Urzadzer:

nstaleey jna:
IERITYC2r. /L

Aoy
IV a=,

Na rysunku: Przynaleinogé dt:(y‘ IBnrMaz/
Mocowanie przewoddw — stup przelotowy

/h
£

Er2240/02

Data: _Pazdziernik 2023 ROK | Nr rysunku




MOCOWANIE PRZEWODOW — StUP KRANCOWY

Linia 1-tor,

* dotyczy stupow K1, K2/E

llos¢
W\Zrz.cz. Wyszczegdlnienie Jedn. limia 1. linia 2. limia 3- Uwagi
tor. tor. tor.
M16X240 SOT 21.116
1 M16X270 SOT 21.1627 1 _ a mocowanie do
Hak M20X240 SOT 21.1 zerdzi
wieszakowy M20X270 SOT 21.27 sz
2 M16X130 SOT21.1613 _ 2 mocowanie do
M20X130 SOT 21.13 PI-1
SOT 29
3 Hak wieszakowy SOT 39 szt. = 1
. . CoT 37
4 Tasma stalowa z klamerkami +COT 36 kpl. - k!
5 Poprzecznik PI-1 szt. - 1
6 Sruba z nakrgtka, podidadk M20X350 sat, - 1 DoPl—1
kwadratowsg i sprezystg
7 Uchwyt odciggowy SO szt. 1 2 3
8 Ostonka korica przewodu PK99_. szt. 4+ 8+ 12+
9 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1 2 3
10 Uziom { kpl. 1
11 Potaczenie uziemienia kpl. 1
Inwestor:

GMINA CZOSNOW
UL. GMINNA 6, 05-152 Czosnéw

Obiekt: Przebudowa drogi polegajaca na budowie linii napowietrznej
oswietlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej przy drodze 579 w miejscowosci
Sowia Wola gm. Czosnow

Faza:

Projekt techniczny t

Branza: T IND ARKAINSE SaDow|s
ELEKTRYCZNA “Prawnienia buge yis-g TOEK I i - ierd

valla

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz SadoWskl 2| ' 752 OQreic=ef;
¥ ZaKIp3ie siecl, instal

SRecRIncie et g

: ffurzgaze:: eiektr
ielektrgsns; % ’ '
Upr. Bud.: Wa-374/01 Jetveznfepd
- * AT SRS 1 Aty e e
Na rysunku: Preynal.noge m\ &”)1 I8 nrMaZ/1E/22
Mocowanie przewoddéw — stup krancowy “ =
Data: _Padziernik 2023ROK [ Nrrysunku

cyines

FiilNe

O/

B



MONTAZ PRZEWO

NN
035 \ 015, 02

0O
G 2-

W__

t
0

LO

L i 3-tor., LO 1-tor.
. | 4 1 3
:
— d:::i‘_:
-
) \_‘r &8
ol 7T 5
- Jlf_—]m\ 4
BB,
111 Lé ;

P ROZGALEZNY

N llosé
Wys;cz. Wyszczegblnienie Jedn; LG 2-tor. LG 3-tor. LG 3-tor. Uwagl
LO 2-tor. LO 2-tor. LO 3-tor.
1 Hak M20X360 | SOT21.36 1 md‘f;‘a’:z:i'e
2 ;"‘szak MI16X130 | soT2L1613 | ™% R mocowanie
M20X130 | SOT21.13 doPl-1
Hak
3 nakretk M20 PD 2.2 szt. 1
owy
SOT 39
4 Hak wieszakowy szt. - 1 2
T 29
1 WyKGRERIEL Inwestor:
) GMINA CZOSNOW
5 Tasma stalowa z COoT 37 kpl. _ 1 UL GMINNA 6. 05-152 C ;
klamerkami +COT 36 5 konanied : i IR S LZ0SNOW
wyionanie Obiekt: Przebudowa drogi polegajaca na
- budowie linii napowietrznej o$wietlenia
5 Poprzecznik :é)_1130 i 1 ulicznego w ulicy Kampinoskiej przy drodze 579
7 Uchwyt przelotowy <0740 szt. 2 3 W miejscowosci Sowia Wola gm. Czosnéw
3 = Faza:
. ;Jacgrll(yzg:’:{l:zg:;vy — = 2 2 Projekt techniczny
9 przebijajacy izolacje SLT szt. 8+ 12+ Branza:
10 | Opaska PER 15 szt 7 3 CLERTRNVGENE: o e Fg |
11 Uziom kpl. PFOJEK@MI H@rmtu’\ ‘K.n; LDz DOW 3R
= Polocsonic oo kol Arkadf&Ei@é(Hlﬁh?&;m dowlane 4o projex|dwhnia | kieraub.nia
3 - fobotami bez ograwic-afi specinfisc st acy e
Upr. BiidZ8W&Sg436T1. instalagii i u en glskirycahycr:
Na rysGHkae Oenerget: cznyeh, }
Montas przewod W= stuparezgatginilf 2 /374/01
Data!PFadzik 2623rRAK (LN 2/ LB 224070




WYKRES DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN StUPOW

K i RKK

24
RKK9 (serdzie 12 ki)
22 = Akso_
\ K9 (2erdzie 12/kN)
20 s /|Rikks_
\L\ RIKS_(ordzle |10 kN
’ N \7\
16 \\\\ \ \\ KB (‘ dl - kN)
zerdzie
14 \\ N >< /[Rkz
\ ‘ N

12 N Y

\\ N \>< AN
10 \ y q Y
8 AN \ \

NN DY
6 \ \ N\
: V\ \\ \
2
0
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

N, [kN]

UWAGA:
Dla obcigzen stupa N, > 12 kN
posadowienie dobra¢ indywidualnie

Oznaczenia:

Nyx-sita dziatajgca réwnolegle
do pfaszczyzny stezenia stupa
Ny-sita dziatajgca prostopadle
do pfaszczyzny stezenia stupa

Inwestor:
GMINA CZOSNOW
UL. GMINNA 6, 05-152 Czosnéw

Obiekt: Przebudowa drogi polegajaca na budowie linii napowietrznej
odwietlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej przy drodze 579 w miejscowosci
Sowia Wola gm. Czosndw

Data: Pazdziernik 2023 ROK Nr rysunk\bL/ 1

Faza:

Projekt techniczny

Branza: -

ELEKTRYCZNA mgrini. A

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadgwsk] [\, - ,
Wozakres o sicoi. instalacy | 76N sleku yormyon

Upr. Bud.: Wa-374/01 i glekiroene vt 1

Na rysunku: Nroupranujer M{374.01

Stup przelotowy Przynal znosé do M((UA/ZE&AZ;IE/QBLQO/

s
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e

Starostwo Powiatow

------ T S Nowym | Dworze Mazowieckim. 11
X’ IR - . {5 i

POWIATU NOWODWORSKIEGD

Lipnacego Padar pakeon | |

08-Lus Nowy Dwor Mazowiecki dn. 10.10.2023 r.

IDP.7134.25.09.2023

» UNI-ESCO” Jarostaw Rejlich
ul. 3 MajaSm 111,
05-870 Blonie

Dotyczy : wystapienia z dnia 22.09.2023 r. (data wptywu) w sprawie uzgodnienia lokalizacji

napowietrznej linii o$wietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2405W
(dziatki o nrew.: 28 obregb 65/1, 130/1, 131/1 obreb Sowia Wola gmina Czosn6w),
ztozonego przez Pana Jarostawa Rejlicha, dzialajacego z upowaznienia Wéjta
Gminy Czosnow.

W nawiazaniu do w/w wystapienia zarzadca drogi powiatowej nr 2405W informuje, iz
wyraza zgode¢ na lokalizacj¢ w jej pasie drogowym napowietrznej linii energetycznej
oSwietlenia drogowego (dzialki o nr ew.: 65/1, 130/1, 131/1 obreb Sowia Wola gmina
Czosno6w).

Ustala si¢ nast¢pujgce warunki umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia:

Projektowana napowietrzng lini¢ oswietlenia zlokalizowaé zgodnie z usytuowaniem
wskazanym w zlgczniku graficznym do wystgpienia.

Nalezy wystapi¢ i uzyska¢ Opini¢ Zespolu Koordynacyjnego i dostosowaé si¢ do
uwag i warunkéw w niej zawartych.

W przypadku kolizji urzadzen z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy
pasa drogowego, regulacje dotyczace ponoszenia kosztéw ich przelozenia lub
zabezpieczenia okreSlajg zapisy art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych ( Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zmianami).

Koszty budowy lub modernizacji urzadzeh, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzane z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projekt techniczny urzadzenia nalezy
uzgodnié z Zarzadcg drogi

Po zaKkonczeniu robét nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg
projektowanej linii o§wietlenia drogowego

Stanowisko w zakresie prawa do dysponowania terenem pasa drogowego drogi
powiatowej nr 2405W (dzialki o nr ew.: 65/1, 130/1, 131/1 obreb Sowia Wola gmina
Czosn6w) oraz okreSlenia warunkéw prowadzenia robét zwiazanych z budowg
o$wietlenia drogowego Zarzadca w/w drogi zajmie po przedlozeniu do uzgodnienia
projektu budowlanego przedmiotowego urzadzenia.

UL Tgnacezo Paderewshiceo B2 03-100 Nowy Dawdn Masow icehi
Tel 2.0 705 32 00 fax. 22 763 32 0t
e-mails selretariate nowodw orski pl
wannowodwaorski nl



Starostwo Powiatowe =
- w Nowym Dworze Mazowieckim' ' -

Informujemy ponadto, iz wskazane we wniosku dzialki o nr ew.: 130/2, 131/2 nie
stanowig wlasnoSci Zarzadu Powiatu Nowodworskiego, wobec powyzszego uzgodnienie
lokalizacji projektowanego urzadzenia na ich terenie nie lezy w kompetencji zarzadcy
drogi powiatowej.

Z powazaniem
Zup. Z3rea'4 Foviatu

Pawel 7 -1k
WICES’I v STA

UL [znacego Paderewskiego 1B; 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Tel, 22 765 32 00; fax. 22 765 32 01

e-mail: sekretariat@nowodworski.pl
wwav.nowodwaorski.nl
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Mazowiecki Zarzgd Drég Waojewddzkich w Warszawie = >
ul Mazowiecks -, 22-248 Warszawa MaZOWIeCkI ZarZQd
Eie R T Drég Wojewddzkich
dyreiciGrmedispl w Warszawie
www.mzdw.pl
U-1.483.43.2023.1.MJ Warszawa/ﬂ pazdziernika 2023 r.

Inwestor

Gmina Czosnéw

ul. Gminna 6

05 —152 Czosnéw

Petnomocnik

»UNI-ESCO” Jarostaw Rejlich
ul. 3 Maja 5 m. 111
05 — 870 Btonie

Dot. opinii lokalizacyjnej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego- w pasie drogowym drogi

wojewaddzkiej nr 579 w m. Sowia Wola

Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawie w zwigzku z wnioskiem z dnia 18.09.2023 r.

opiniuje pozytywnie proponowang lokalizacje linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 579 w m. Sowia Wola (dziatki drogowe nr ew. 34 obreb 0034 Sowia
Wola), na nizej wymienionych warunkach :

1.

Realizacja i koszt budowy oraz modernizacji urzadzenia zwigzanego z wykonaniem zadania ponosi
Inwestor. Prace otwarte w pasie drogowym ograniczy¢ do niezbednego minimum.

2. Projekt nalezy sporzgdzi zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, jeden egzemplarz przekaza¢ dla potrzeb
Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.

W przypadku wystapienia kolizji urzgdzenia z elementami pasa drogowego, wiasciciel urzadzenia
zobowigzany jest do jego przebudowy, na wiasny koszt i w terminie Wyznaczonym przez zarzadce
drogi, zgodnie z art. 39 ust 5 ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6in.
zmianami).

Naruszony pas drogowy nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami i warunkami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518).

6. Nalezy unika¢ prowadzenia robét w pasie drogowym w okresie zimowym.
7. Wnioskodawca ponosi koszty zwigzane z likwidacjg kolizji urzadzer.

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowe urzadzenie jest zwigzane z potrzebami dr. woj. nr 579 nie ma
zastosowania rozpatrzenie ww. wniosku w trybie decyzji administracyjnej — art. 39 ustawy
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1376 z pézn. Zmianami).

28.Mazowsze



Mazawiecki Zarzad Drig Wojewddzkich w Warszawis

ul Mazowiecka M, @8-0H8 Warszaws Mazowiecki Zarzad
tel 4 9@ @0 do 12 - . - o

Fox ) om0 B Drég Wajewddzkich
dyrekja@mzdw,pl w Warszawie
www.mzdw.pl

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt budowlanych w pasie drogowym nalezy :

1.

Dokona¢ uzgodnienia z Rejonem Drogowym Grodzisk Mazowiecki projektu budowlanego
urzadzenia (przed uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgtoszeniem robét).

Uzyskat pozwolenie na budowe w trybie i na zasadach okreélonych w przepisach ustawy Prawo
Budowlane lub dokona¢ zgtoszenia wykonywania robét. W przypadku przytgczy dokonad
zgtoszenia wykonywania robét budowlanych lub bez zgtoszenia w trybie art. 29a ustawy Prawo
Budowlane.

Uzyskac zezwolenie Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich Rejon Drogowy w Grodzisku
Mazowieckim na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Zastepca Dyrektora
ds. Ulrzymania i Mostow
Mazowleckiago Vﬁvtzq og Wojewbdzkich

inZ. Katarzyng Lolak-Mierzejerosha

Zatgczniki:

e 1egz zatacznik graficzny nr1,),

Do wiadomoséci:
1.

Pan Pawet Wozniak

Dyrektor Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki
ul. Traugutta 41,

05-825 Grodzisk Mazowiecki

28.Mazowsze
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STAROSTA NOWODWORSKI, ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwoér Mazowiecki

Znak sprawy: PODGIK.6630.133.2023 zdnia  2023-09-22
PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim
w dniu 2023-09-22
Whnioskodawca:  Agencja Ustugowo- 05-410 Jézeféw
%’gg‘;’zﬂ%?wa Sikorskiego 31
Inwestor: Agencja Ustugowo-
Consultingowa
"GEOPAKT"

Sposob przeprowadzenia narady narady: internetowo i bezposrednio w siedzibie Starostwa

Przewodniczgcy narady: Geodeta Powiatowy Wojciech Legowski

1. Informujemy, ze znaki geodezyjne stanowigce punkty parnstwowej osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie zgodnie

z art.15 ust.1 ustawy. Informujemy ponadto, ze kto wbrew przepisom art. 15 ustawy niszczy, uszkadza, przemieszcza
znaki geodezyjne a takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow
geodezyjnych...... podlega karze grzywny - art.48 ust.1 pkt3.

2. Niniejszg Koordynacje wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej / bazy BDOT500, GESUT i EGIB, ktére mogg
nie zawiera¢ projektow wszystkich urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych koordynacji na mocy

Ustawy PGIK (art.28b pkt. 2) lub ztozonych na Narade Koordynacyjna, a ktore nie uzyskaty eszcze jednomysinej
pozytywnej opinii.

3. Wejscie w teren uzgodni¢ z wiascicielami/uzytkownikami dziatek po ktérych przebiega inwestycja.

Lokalizacja: CZOSNOW SOWIA WOLA FOLWARCZNA
Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
022 32 130/1 CZOSNOW SOWIA WOLA FOLWARCZNA
022 32 109 CZOSNOW SOWIA WOLA FOLWARCZNA
022 31 64 CZOSNOW SOWIA WOLA
022 32 131/2 CZOSNOW SOWIA WOLA FOLWARCZNA

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sie¢ energetyczna
Uwagi:
Nazwa Instytucji Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp Stanowisko uczestnika
Osoba reprezent. Data
ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Grzegorz Krystosik Nie dotyczy
Spétka z 0.0.

2023-09-11 07:53:39




Strona: 2

ENERGETYKA Nowy Dwor Anna Ibekwe nie dotyczy
Mazowiecki Sp. z 0.0.

2023-09-12 12:56:01
Vectra Investments Spoétka z Cezary Poneta nie dotyczy

ograniczong odpowiedzialnoscig

2023-09-12 14:39:09

Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich

Wojciech Czapko

2023-09-13 08:25:02

Inwestor powinien wystapié z wnioskiem na
lokalizacje urzadzeri obcych w pasie drogowym do
zarzadcy drogi wojewddzkiej nr 579, celem uzyskania
stosownej decyzji lokalizacyjne;.

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzér

Artur Prusek

2023-09-21 11:03:13

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w owiczu, Nadzér Wodny w
Grodzisku Mazowieckim.

Netia S.A. Pawet Rutkowski brak uwag
2023-09-08 15:53:31

Agencja Rozwoju Mazowsza Jatkowski brak uwag
2023-09-11 12:34:00

GAZ MAZOWSZE Sp. z 0. o. Wiktoria Nowacka brak uwag
2023-09-12 10:00:08

Gmina Czosnéw Maciej Kietczewski brak uwag
2023-09-12 10:20:05

VEOLIA POENOC Sp. z 0.0. Kamil Wiczk brak uwag

2023-09-12 13:14:12




Strona: 3

Zarzad Gospodarki Komunalnej i Lidia Rutkowska brak uwag
Mieszkaniowej

2023-09-13 11:30:45
KOMUNALNY ZAKtEAD Przemystaw Wojcieski brak uwag
BUDZETOWY w Czosnowie

2023-09-18 08:49:53
Kampinoski Park Narodowy Andrzej Pachowski brak uwag

2023-09-18 10:32:28
PERN S.A. Konrad Kwiatkowski brak uwag

2023-09-19 14:16:25

Gmina Zakroczym

ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
JMD! JACEK MALESZKO
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa Rejon Energetyczny
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
Nadle$nictwo Jabtonna
Nadle$nictwo Jabtonna
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
Urzad Gminy Nasielsk
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
Pomiechowskie Przedsiebiorstwo
Wodociggowo-Kanalizacyjne
ZAWIADOMIONY

(NIEOBECNY)




Strona:

4

7| Polska Spoétka Gazownictwa
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
8| Starostwo Powiatowe Wydziat
Rozwoju i Inwestycji ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
9| Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji
Spotka z o0.0.
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
10| ZGKiM Nasielsk
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
11| ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddziat w Plocku ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
12| Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad w
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
13| Urzad Gminy Leoncin
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
14| Zaktad Ustug Wodnych Miawa
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
15 Agencja Mienia Wojskowego
Odziat Regionalny w Warszawie
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
16| Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
ZAWIADOMIONY

(NIEOBECNY)




Strona:

5

17| Panstwowe Gospodarstwo
Wod Polskie Nadzé
'odne Wody Polskie Nadzér ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
18| Miasto Nowy Dwoér Mazowiecki
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
19| Urzad Gminy Pomiechéwek
Pomiechéwek
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
20| Samorzgdowy Zaktad Budzetowy
Leoncin
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
21| Zaktad Gospodarki Komunalnej w
I ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
22| Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo.o. Oddziat w Warszawie,
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
23| Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
24| Gigaz Sp. z 0. 0.
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
25[ Orange Polska S.A.
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
26| KBTO Sp.zo.o.
ZAWIADOMIONY

(NIEOBECNY)




Strona: 6

27| Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin Sp. z 0.0. ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
28| KRAWARKON Sp. z o.0.
Przedsigbiorstwo Produkcyjno- ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
29| Miasto Nowy Dwor Mazowiecki
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)
30| "HYDROBUDOWA-1" Zakfad
Ustug Transportowo-
ZAWIADOMIONY
(NIEOBECNY)

Wojciech
Jerzy
tegowski

Elektronicznie podpisany
przez Wojciech Jerzy
tegowski

Data: 2023.09.25
10:46:53 +02'00'




STAROSTA NOWODWORSKI

05-100 Nowy Dwor Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 1B

Znak sprawy: PODGIK.6630. ....133:2023

Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem Narady Koordynacyjnej.
Dokument podpisany elektronicznie.

. Elektronicznie

Wojciec .
podpisany przez
Jerzy ojciech Jerzy tegowski

. Data: 2023.09.25
tegowski 10:46:12 +02'00'
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| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej PODGIK.6641.1806.2023
Powiat nowodworski
Jednostka ewidencyjna identyfikator 14140272
nazwa Czosnow

X i identyfikator 0031, 0032
Obrep ewidencyjny nazwa Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna
Sekdja 7.17617.156.3.1;7.176.17.15.1.3;

7.17617.15.1.1

Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych pfaskich 2000/7

PL-EVRF2007-NH

Obszar aktualizacji

Dziatka nr 64,109

L

Ly,

Oznaczenie i informacje o stuzebnos$ciach
gruntowych majgcych wplyw na
zagospodarowanie gruntow,
zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycii

Nie badano

/{L ,

L

—

= JENNERY

Doktadno$¢ polozenia punktdw granicznych
W obszarze opracowania.

Punkty graniczne przedmiotowych dziatek
speiiajg wymagane kryteria dokfadnosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w
sprawie standardoéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokoéciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnegoi kartograficznego
(Dz.U.2020.1429) Bt. pot. 0,00-0,10m.

4
74»58\ —

Tirt

Agencja Uslugowo - Consultingowa
GEOPAKT
01-922 Warszawa, ul. Conrada 16/22
NIP 118-01-32-932

li podpis osoby reprezentujacej w yk onawce

TYP GLEBY -Ez, Fz

GEODETA UPRAWNIONY
Nr21629
inz. Kamil Pigtkowski
tel. 604 708 252
Do kument podpisany elektronicznie

Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data i
podpis geo dety uprawn ionego

Uwaga! Punkty osnowy pafistwowej prawnie chronione na podstawie art. 15
ust. 3 ustawy zdnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjnei kartograficzne

OSWIADCZENE O UZYSKANIU POZYTYWNEGO PROTOKOLU WERY FIKACJI

Na podstawie art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo Geodezy jne i Kartograficzne z dnia
17.05.1989 ze zmianami Dz. U. z 2020 poz. 782.

Organ Stuzby Geodezyjneji Kart, ktéremu
zgtoszone zostaly prace geadezyjne

ldentyfikator zgloszenia prac geadezyjnych

ldentyfikator materialu z zasobu

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

zawierajacego wynik pozytywnej wery fikacji

STAROSTA NOWODWORSKI

PODGIK.6641.18062023
P.14142023.1791

Protokdt weryfikacji nr
PODGIK.6641.1806.2023_1
zdnia. 24.07.2023r.

Wykonawca prac

AGENCJA USLUGOWO-
CONSULTINGOWA ,GE OPAKT"

Kierownik prac, nr uprawnien zawodowy ch

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
karbgraficznych, ktorych rezultay zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci  karnej za  ZioZenie

falszywego o$wiadczenia.

Kamil Pigtkowski
upr. zaw. 21629

Nowy Dwér Mazowiecki 28.07.2023

GEODETA UPRAWNIONY
Nr21629
inz. Kamil Pigtkowski
tel. 604 708 252

Dokument podpisany elektronicznie

KOORDYNACJADOTYCZY
PROJEKTU SIECI

ELEKTROENERGETYCZNE]J

na odcinku 1-9
\ Przed rozpoczgciem robdt nalezy wystapic

\ do jednostki wykonawstwa geodezyjnego
\ 0 wyznaczenie trasy przewodu w terenie

\ \ Nowy Dwér Mazowiecki, dn. 06.09.2023

TL

ENIGMA

TL

Podpisany elektronicznie przez
Arkadiusz Sadowski
07.09.2023
15:13:26 +02'00'


Marcin Hejna
narada

Marcin Hejna
Pisanie tekstu
133.2023


al, Gininna 6, 05-152 Czosndw
tel,: 22 785 00 02, fax: 22 785 00 57
c-mail: sekretariat@:czosnow.pl

) GMINA CZOSNOW =

Czosndéw 12.07.2023

Upowaznienie nr 53/2023

W¢jt Gminy Czosnéw niniejszym pismem upowaznia firme¢ UNI-ESCO Jarostaw
Rejlich, z siedzibg w 05-870 Btonie, ul. 3 Maja Sm111, NIP 524-165-39-53, do
reprezentowania Gminy Czosnéw przed organami administracji publicznej, we
wszystkich sprawach dotyczacych uzyskania opinii, uzgodnien, warunkéw,
pozwolefi i innych decyzji administracyjnych niezbednych dla potrzeb realizacji
inwestycji pt: " Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
odwietlenia na ul. Kampinoskiej przy drodze 579 w Sowiej Woli " zgodnie z

umowg nr 133/2023/BI/MK z dnia 15.06.2023r

Upowaznienia udziela si¢ na okres roku kalendarzowego 2023r., nie dhuzej
jednak, niz do czasu opracowania dokumentacji projektowe;.

Upowaznienie moze zostaé cofnigte w kazdym czasie w formie pisemnej.

2. WOITA

 Piody Ruthowski
ZASTEPCA WOJTA

WWALCZOSTOW. pl



