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Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

21784 1m 1552 W 140.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 SCHREDER IZYLUM 1 /5301 /20 LEDs 600mA NW 740 38.8W 5446 Im  140.4 Im/W

38,8W / Light Exhauster / 450442




ul. Paniska, Adaméwek D |A I_u x

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 63.00 m? 150m

Jezdnia 1 (P3), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

42.00m



ul. Paniska, Adaméwek

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Schréder
Producent SCHREDER P 388 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1/5301/20 PLampa 6182 Im
LEDs 600mA NW 740
38,8W / Light Doprawa 5446 Im
Exhauster / 450442
n 88.10 %

1x 20 LEDs 600mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 450442 (z jednej strony na

1)

dole)
Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.700 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 38.8 W

[0}

Zuzycie

931.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 691 cd/kim
> 80°: 158 cd/klm
> 90°: 4.22 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatla odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.1




ul. Paniska, Adaméwek

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.76 Ix [3.00 - 4.50] Ix v/
Emm 1.77 Ix >0.60 Ix \./
Jezdnia 1 (P3) Em 11.01 Ix [7.50-11.25] Ix v’
Emm 1.63 Ix >1.50 Ix \./
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.015 W/Ix*m? -

IZYLUM 1/5301/20LEDs  De
600mA NW 740 38,8W /

Light Exhauster / 450442 (z
jednej strony na dole)

0.6 kWh/m? rok,

155.2 kWh/rok
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Ulica 1

Chodnik 1 (P5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.76 Ix [3.00 - 4.50] Ix Vv
Emin 1.77 Ix > 0.60 Ix v
2 — — — — " B 40— 24 67 J
n o4 58140 — 734 34 258 10

I |

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

69 35 21 1 .81 19 22 22 22 22 19 1 .81 21 35 689
7’6 76 12 == =5 125 125 125 125 =5 P 12 e 16
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
6.250 6.93 354 211 177 1.88 2.20 2.24 2.24 2.20 1.88 1.77 2.11 3.54 6.93
5.750 8.62 459 272 238 2.53 2.54 2.48 248 2.54 2.53 2.38 2.72 4.59 8.62
5.250 10.71 6.12 3.81 3.1 3.20 2.89 2.58 2.58 2.89 3.20 3.1 3.81 6.12 10.71
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax [o} 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 3.76 Ix 1.77 Ix 10.7 Ix 0.471 0.165
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Ulica 1
Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 11.01 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 1.63 Ix >1.50 Ix v
- = _
' e~ 7.0 7.0 A1 14 18

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

Tt 94 59 48 40 733 728 28 733 40 48 59 e 4
. +20 +14 +940 Jr6.6 +4.7 +3.5 +2.8 +2.8 Jr345 +4.7 +6.6 +9.0 +14 +20
+27 +19 +12 +7.9 +5.1 +3.5 +2.7 +2.7 +3.5 +5.1 +7.9 +12 +19 +27
133° +2’4 +15 +8.5 ‘+4.9 _;_3.3 ‘+215 4_2.5 +3‘.3 +4.9 +8.5 ’ ‘+15 ’ _@_24 ;+33 i
N 3; +27 +12 +573.3 +4.4 +2.8 +2.1 +2.1 +2.8 +4.4 +8.3 +16 +27 3;
3 +26 +1 4 .0 +3.6 +2.1 1.6 1.6 Jr2.1 Jr3.6 +7.0 +14 +26 3
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
4583 1437 910 592 477 398 332 276 276 332 398 477 592 910 1437
3750 20.28 13.61 898 656 473 349 280 280 349 473 656 898 1361 2028
2917 2710 1893 1232 793 506 350 268 268 350 506 793 1232 1893  27.10
2.083 3317 2368 1502 855 491 332 252 252 332 491 8.55 1502 2368 3317
1.250 36.58 27.08 16.01 831 444 282 207 207 282 444 831 16.01 27.08 3658
0.417 37.22 2602 1437 7.01 358 213 1.63 163 213 358  7.01 1437 2602 37.22
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 11.0 Ix 1.63 Ix 37.2Ix 0.148 0.044
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