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Oswietlenie ul. Panska, Adamoéwek gm

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
1 ETAP |
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1./KNNR 9 |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowa-|szt
1/1002-06 |nych na stupie lub $cianie
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.1./KNNR 9 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa |kpl
2/1005-03 |lub wysiegniku
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
1.1./KNNR-W |Demontaz przewodow typu AL 25 mmn2 km
39 0903-04
0.480 km 0.480
RAZEM 0.480
1.1.|Kalkulacja |Wywiezienie samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyfa- |kpl
4|indywidu- |dunkiem recznym na odllegtos¢ 15 km zdemontowanych prze-
alna wodow, wysiegnikow i opraw oswietleniowych + utylizacja
kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
1.2.|KNR-W 2- |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. |m
1101 0701- |dna do 0.4 w gruncie kat. Il
02
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
1.2.|KNR-W 2- |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokoscido 0.8 mi |m
2|01 0704- |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il|
02
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
1.2.KNR-W 2- |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebo- |m
3|01 0702- |kosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
02
240.0 m 240.000
RAZEM 240.000
1.2.|KNR-W 2- |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gte- |m
4/01 0705- |bokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
02
240.0 m 240.000
RAZEM 240.000
1.2..KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych DVK 75/63 m
5/0705-01
300.0 m 300.000
RAZEM 300.000
1.2..KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKXs 4x25 mm2 w rurach i stupach m
6/0713-02
360.0 m 360.000
RAZEM 360.000
1.2..KNNR 5 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych stalowych o wys. 6, |szt.
7/1001-01 |0 m - wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2./KNNR 5 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - szt.
8/1002-01 |wysiegnik pojedynczy 1,5 m, kat 10 st.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2..KNNR 5 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - opra- |szt.
9/1004-02 |wa 20 Leds, 600 mA, 40 W lub réwnowazna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Oswietlenie ul. Panska, Adamoéwek gm

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
1.2./KNNR 5 |Montaz przewoddw do opraw odwietleniowych - wcigganie w  |kpl.pr
10/1003-03 |stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarih do 10  |zew.
m
8 kpl.pr 8.000
zew.
RAZEM 8.000
1.2./KNNR 5 |Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych - bednarka FeZn m
11/0907-06 |25x4
370.00 m 370.000
RAZEM 370.000
1.2./KNNR 5 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty 25 szt.zy
12|/1203-05 |mm2 pod zaciski lub bolce t
76 szt.zy 76.000
t
RAZEM 76.000
1.2..KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy |szt.
13/1304-05 |pomiar)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2..KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy na-|szt.
14/1304-06 |stepny pomiar)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.2..KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
15/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2..KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny po- |szt.
16/1304-02 |miar)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.2.|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j m?2
17/0807-01
analogia
22.0 m?2 22.000
RAZEM 22.000
1.2..KNNR 5 |Utozenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej o  |m?2
18/0720-08 |grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 80% kost-
ka z odzysku
22.0 m?2 22.000
RAZEM 22.000
1.2..KNNR 5 |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z |m3
19/0724-02 |jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-1V
4.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
1.2./|KNNR 5 |Przewiert mechaniczny dla rury SRS 96/85 pod jezdnig m
20/0723-01
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
1.2./KNNR 5 |Uzupetnienie skrzynki SON - ochronnik przepieciowy 1+2 kpl
21/0403-01 |SOFT StartLED
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2./KNNR-W |Pomiar natezenia odwietlenia punkt
2219 121-01
analogia
8 punkt 8.000
RAZEM 8.000
2 ETAP II
21 ROBOTY DEMONTAZOWE

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32664 Uzytkownik: Krystian Wieruszewski




Oswietlenie ul. Panska, Adamoéwek gm

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
2.1./KNNR 9 |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowa-|szt
1/1002-06 |nych na stupie lub Scianie
szt 0.000
RAZEM 0.000
2.1./KNNR 9 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa |kpl
2/1005-03 |lub wysiegniku
0 kpl 0.000
RAZEM 0.000
2.1..KNNR-W |Demontaz przewodow typu AL 25 mmn2 km
39 0903-04
0 km 0.000
RAZEM 0.000
2.1.|Kalkulacja |Wywiezienie samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |kpl
4|indywidu- |dunkiem recznym na odllegtos¢ 15 km zdemontowanych prze-
alna wodow, wysiegnikow i opraw oswietleniowych + utylizacja
kpl 0.000
RAZEM 0.000
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
2.2.|KNR-W 2- |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. |m
1101 0701- |dna do 0.4 w gruncie kat. IlI
02
120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
2.2.|KNR-W 2- |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokoscido 0.8 mi |m
2|01 0704- |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il|
02
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
2.2.|KNR-W 2- |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebo- |m
3|01 0702- |kosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
02
400.0 m 400.000
RAZEM 400.000
2.2.|KNR-W 2- |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gte- |m
4/01 0705- |bokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
02
400.0 m 400.000
RAZEM 400.000
2.2..KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych DVK 75/63 m
5/0705-01
510.0 m 510.000
RAZEM 510.000
2.2..KNNR 5 |Uktadanie kabli YAKXs 4x25 mm2 w rurach i stupach m
6/0713-02
560.0 m 560.000
RAZEM 560.000
2.2..KNNR 5 [Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych stalowych o wys. 6, |szt.
7/1001-01 |0 m - wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
2.2 /KNNR 5 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - szt.
8/1002-01 |wysiegnik pojedynczy 1,5 m, kat 10 st.
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
2.2..KNNR 5 [Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - opra- |szt.
9/1004-02 |wa 20 Leds, 600 mA, 40 W lub réwnowazna
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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Oswietlenie ul. Panska, Adamoéwek gm

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
2.2..KNNR 5 |Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wcigganie w  |kpl.pr
10/1003-03 |stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarih do 10  |zew.
m
15 kpl.pr 15.000
ZEW.
RAZEM 15.000
2.2..KNNR 5 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarka FeZn m
11/0907-06 |25x4
460.00 m 460.000
RAZEM 460.000
2.2..KNNR 5 |Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty 25 szt.zy
12|/1203-05 |mm2 pod zaciski lub bolce t
96 szt.zy 96.000
t
RAZEM 96.000
2.2..KNNR 5 [Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy |szt.
13/1304-05 |pomiar)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2..KNNR 5 |[Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy na-|szt.
14/1304-06 |stepny pomiar)
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2.2..KNNR 5 [Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
15/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2..KNNR 5 |[Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny po- |szt.
16/1304-02 |miar)
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2.2.\KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2
17/0807-01
analogia
33.0 m?2 33.000
RAZEM 33.000
2.2..KNNR 5 |Utozenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej o  |m?2
18/0720-08 |grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 80% kost-
ka z odzysku
33.0 m?2 33.000
RAZEM 33.000
2.2./KNNR-W |Pomiar natezenia odwietlenia punkt
19/9 121-01
analogia
15 punkt 15.000
RAZEM 15.000
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