
SZCZEGÓŁ A
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZATOKI

POSTOJOWEJ
SKALA 1:20
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm grubości 20 cm
(E2≥130 Mpa)

Grunt rodzimy zagęszczony do Is ≥1,0

Zatoka postojowa o nawierzchni z płyt ażurowych ECO
10x40x60cm w kolorze szarym grubości 10 cm z wypełnieniem
przestrzeni żwirem 4/16m

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki)
stabilizowana mechanicznie grubości 15 cm

SZCZEGÓŁ C
POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA

BETONOWEGO WTOPIONEGO NA ŁAWIE
BETONOWEJ
SKALA 1:20
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Krawężnik betonowy wtopiony
15x30x100
Podyspka cem. -piaskowa 1:4
Ława bet. C 12 /15

SZCZEGÓŁ B
POBOCZA GRUNTOWEGO

SKALA 1:20

10

Pobocze gruntowe humus wraz z obsiewem trawą grubości
10cm

Grunt rodzimy zagęszczony do Is ≥1,0
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