Egz. nr....

opracowania

Jednostka i INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI
e rtows o tralct UL. OGRODOWA 5B LOK. 10
proj 05-120 LEGIONOWO
GMINA CZOSNOW
Inwestor UL. GMINNA 6 )
05-152 CZOSNOW
DANE OPRACOWANIA:
Nazwa

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ W PASIE DROGOWYM DROGI WEWNETRZNEJ

(wedtug kodow
CPV)

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NSIZ“S kat. NA DZIALCE NR EWID. 30 OBR 0024 W MIEJSCOWOSCI LOMNA LAS
budow] W GMINIE CZOSNOW

udowlanego KATEGORIA OBIEKTU XXV

Droga wewn. dz. nr ewid 30 obr 0024
Adres Gmina Czosnéw, powiat nowodworski, wojewddztwo mazowieckie
i identyfikator | Jedn. ew. Obreb Nr ew. dz.
dziatek
: : 141402_2
ewidencyjnych -~ 0024
yiny (Gmina Czosnéw) 30
Branza DROGOWA
Kody CPV / Nazwa
Dziat (XX000000-Y), Grupa (XXX00000-Y), Klasa (XXXX0000-Y), Kategoria (XXXXX000-Y)

Klasyfikacja 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

robot 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

budowlanych | 45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

AUTORZY OPRACOWANIA:
L.p. Funkcja Imig i Nazw!slfo Branza Data Podpis
nr uprawnien
1. Projektant inz. Andrzej Drzazgowski Drogowa | 09.012.2024r.

upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13

Zatacznik nr 1 do karty tytutowej - Spis zawarto$ci proj. dokumentacji projektowej znajduje sie na str. 2

Legionowo, grudzien 2024 r.




BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ W PASIE DROGOWYM DROGI WEWNETRZNEJ NA
DZIALCE NR EWID. 30 OBR 0024 W MIEJSCOWOSCI LtOMNA LAS W GMINIE CZOSNOW

PROJEKT TECHNICZNY
SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ZALACZNIK NR 1 DO KARTY TYTULOWE.J)
CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO .........cocesmsmmmnneesssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssassanns 7
INFORMACUE OGOLNE .......coooenssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 7
1. Lokalizacja obszaru inWeStyCji i OPrACOWEANIA .........cuueueuierireeiireireieieie et 7
2. NWESTO ..ttt 7
T U (o] o] o] - oo - - PSPPSR 7
4. POASTAWA OPTACOWANIA ......vvvieicieireieisese ettt 7
CZESC OPISOWA ......cceevttsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 8
5. Rodzaj i kategoria ODIEKIU ..........cuiuiiieiiric e 8
6.  ZamIerzenie DUAOWIANE ........ccoviiriiircece ettt 8
7. Zamierzony SPOSOD UZYTKOWANIA............cceuiuiuriiriieieiiseisie e 8
8. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego ...........cocovvvivinivreincinienns 8
9. StaN PrOJEKIOWANY .....oceieiricisiie et 8
10. Charakterystyczne parametry obiektu bUdOWIANEJO ........c.vurviiriiiiriree s 9
11, OpiNia GEOIECHNICZNG ......coveiicicieicie bbb 9
12, WPHYW N STOAOWISKO ......couceriricici ittt 10
13. Informacja o odstepstwach od przepiséw techniczno — budowlanych............ccccveevcevicnicseiennen. 10
CZESC TECHNICZNA .........ooooeessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssns 10
14. Projektowane parametry techniczne uktadu drogoOwego ..........ccceueierieeirciecieee e 10
15. Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego UKIadU.............cccvueuricriceicecce e 10
16. Zakres robOt DUAOWIANYCH .........cocuiciicicscc s 11
17. Technologia Wykonywania NAWIEIZCNNI..........c.ceueuriiiieiriiceieseee s 11
18. KONSHrUKCJA NAWIEIZCNNI.......iiiieiiices s 11
19, Organizacja FUCKUL...........coveciieciie ettt 12
20. RODOLY ZIBMNE ...ttt 12
21. Regulacja urzadzen infrastruktury nig drogOWE] .........cccceeviueiiieiicieeesse e 12
22, INNE UWAG ct.virieieiiiiicieisisise ettt bbbttt 13
23. Spis rysunkow dokumentacji ProJEKIOWE] ..........ccuiveviueiireiiieiee e 14
24, Rysunek nr 0101 — Plan orientacyjny ..o s 15
25. Rysunek nr 0102 — Rzut uktadu drogowego W tErenie ..........cceuvvveieriiecceeee s 16
26. Rysunek nr 0103 — Przekroje charakteryStyCzne .........ooccvviceniriceesicesseee s 17
27. Rysunek nr 0104 — SzczegOly KONSIUKCYINE .......c..cveviveiieeiireice e 18



BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ W PASIE DROGOWYM DROGI WEWNETRZNEJ
NA DZIALCE NR EWID. 30 OBR 0024 W MIEJSCOWOSCI tOMNA LAS
W GMINIE CZOSNOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.
725, 834),

oswiadczam,

Ze dokumentacja projektowa stuzaca do zgtoszenia robét budowlanych branzy drogowej pn.:

BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ W PASIE DROGOWYM DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE
NR EWID. 30 OBR 0024 W MIEJSCOWOSCI L OMNA LAS W GMINIE CZOSNOW
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, przepisami techniczno -

budowlanymi, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Legionowo, 09.12.2024 r.

Imie i Nazwisko

L.p. .
nr uprawnien

Funkcja Podpis

inz. Andrzej Drzazgowski Projektant
upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13 branzy drogowej
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

A2

Ne

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 253 /12 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 105, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Drzazgowski
inZzynier
ur. dnia 29 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0025 /Z00D/13
do projektowania w ograniczonym zakKresie
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, z zastrzezeniem pkt III, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga kasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z
wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

Za zgodnos¢
z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania
w specjalnosci drogowej nr
MAZ/0025/Z00D/13
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie =z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okr¢gowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
. Pan Andrzej Drzazgowski
ul. Ogrodowa 15
05-180 Pomiechowo
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa

(&)

Za zgodnos¢
z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania
w specjalnosci drogowej nr
MAZ/0025/Z00D/13
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‘x_@ POLS KA

x A
;—ﬁ: INZYNIEROW

] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoygmym:
MAZ-ASA-BMX-CS5 *

Pan AMDRZE] DR'ZAZGDWSI{I o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0157//07

adres zamieszkania ul. OGRODOWA 5 B m. 10, 05-120 LEGIONOWO

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygensrowane elektronicznie | cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] [zby Inzynierow Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy cynnosd prawnej wystarcza shodenie cowisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowamym podpisem ekektroniczrmym.

§ 2. Dswizdczenie woli Zofone w fonmie elektroniczne] jest riwnowaine @ ofwiadczeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mswisdozeniu moina sprawdzic za pomocy mumeru dmnla na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa wasepiib.org.pl lub kortaktujzc sie z biurem whasciwe] nmlumw
B, ZoryBinafem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
\/ e . do projektowania
w specjalnoS$ci drogowej nr
MAZ/0025/200D/13



BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ W PASIE DROGOWYM DROGI WEWNETRZNEJ

NA DZIALCE NR EWID. 30 OBR 0024 W MIEJSCOWOSCI LOMNA LAS
W GMINIE CZOSNOW

CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

INFORMACJE OGOLNE

1. Lokalizacja obszaru inwestycji i opracowania
Teren inwestycji objety opracowaniem stanowi cze$¢ nieruchomo$ci, na ktérej zlokalizowana jest droga
wewnetrzna w miejscowosci tomna Las w gminie Czosndw, powiat nowodworski, wojewddztwo
mazowieckie, tj. w jednostce ew. 141402_2 (Gmina Czosndéw) na dziatkach o nr ewidencyjnym:

obreb ew. 0024 - dz. nr ew.: 30

Inwestycja bedzie prowadzona w pasie drogowym drogi wewnetrznej bez konieczno$ci prowadzenia prac
na terenach przylegtych. Nadmienia sig, iz cato$¢ inwestycji znajduje sie na terenie w/w nieruchomosci.
2. Inwestor

Gmina Czosnow
ul. Gminna 6
05-152 Czosnow

3. Autor opracowania

INTRAKT Andrzej Drzazgowski

inﬁ'ﬂﬂkﬁ ul. Ogrodowa 5B /10

05-120 Legionowo

4. Podstawa opracowania

Zlecenie prac od inwestora,

Inwentaryzacja stanu istniejacego przeprowadzona przez zespdt projektowy w grudniu 2024 r.,
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow
Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie szczego6towych warunkow
przepiséw techniczno-budowlanych dla drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

Opinie i uzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem oraz z innymi
instytucjami,



BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ W PASIE DROGOWYM DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE NR EWID. 30 OBR 0024 W MIEJSCOWOSCI LOMNA LAS

W GMINIE CZOSNOW
PROJEKT TECHNICZNY, CZESC OPISOWA

o Materiaty i uzgodnienia uzyskane od inwestora,
¢ Inne obowigzujace przepisy rozporzadzenia i normatywy,
e Mapa zasadnicza w skali 1:500

CZESC OPISOWA

5.

8.

Rodzaj i kategoria obiektu
Zgodnie z zapisami n/w rozporzadzenia i ustawy zaprojektowany obiekt budowlany, wedtug symboli PKOB
jest sklasyfikowany jako 2112, tzn. z
e  Sekcja - obiekty inzynierii ladowej i wodnej,
e  dziat- infrastruktura transportu,
e  grupa - autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostate
e klasa - ulice i drogi pozostate.
Kategorie obiektu:
e Kategoria XXV - drogi_i kolejowe drogi szynowe
Podstawa prawna:
e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow
Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170),
e Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (1. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834)

. Zamierzenie budowlane

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu drogi wewnetrznej na dz. nr ewid. 30 obr 0024
w zakresie budowy zatoki postojowej wraz z wykonaniem robdt towarzyszacych, tj. m.in. robét
wykonczeniowych, wprowadzeniem zmiany statej organizacji ruchu.

. Zamierzony sposob uzytkowania

Nie zaktada sie zmian w sposobie uzytkowania drogi wewnetrznej. W dalszym ciggu bedzie stuzyta
do obstugi ruchu pieszego, kotowego oraz rowerowego. Jedyng zmiang bedzie budowa zatoki postojowe;.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

8.1 Stan istniejacy

Droga wewnetrzna na dz. nr 30 nie jest zaliczona jest do kategorii drog publicznych. Teren inwestycji
znajduje sie w obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego
uchwatg nr Uchwata Nr LXXI1/565/2023 z dnia 12.12.2023 r. W bezposredniej lokalizacji ulicy znajduje
sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny przeznaczone na zabudowe ustugowg. Stan
nawierzchni jezdni nalezy przyjacC jako dobry. Szeroko$¢ jezdni wynosi 3,20 m. Nawierzchnia wykonana
jest z mieszanki mineralno-asfaltowej. Ruch pieszy odbywa sie jezdnig. W obszarze inwestycji nie
wystepuje ro$linnos¢ wysoka (drzewa). W pasie drogowym znajdujg sie stanowiska postojowe
0 nawierzchni z kruszywa tamanego. System odprowadzania wéd opadowych jest nieuregulowany.
W stanie istniejacym wody opadowe sg odprowadzane na tereny biologicznie czynne. Teren pasa
drogowego w/w ulic jest uzbrojony w sieci i przytacza energetyczne, wodociggowe, cieplne oraz sanitarne.
Droga posiada o$wietlenie uliczne.

8.2 Obiekty przeznaczone do rozhiorki

9.

W celu wykonania przebudowy odcinka drogi nalezy dokonac rozbiodrki czesci ogrodzenia,
Stan projektowany
Zasadniczo budowe zatoki postojowe;.
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a) Jezdnia:
Nie planuje sie ingerencji w nawierzchnie jezdni.

b) Zatoka postojowa:
Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni i konstrukcji stanowisk postojowych. Zaprojektowano
5 stanowisk postojowych o wymiarach 2,5x6,0m o nawierzchni z ptyt azurowych ECO 10x40x60 w kolorze
szarym. Spadek poprzeczny stanowisk postojowych bedzie wynosit 2,0%, a spadek podtuzny zgodny
ze spadkiem jezdni. Obramowanie stanowisk zostanie wykonane z kraweznikéw wtopionych. Zatoka
postojowa zostanie potaczona z jezdnig skosem 1:1.

c) Odwodnienie
Odwodnienie pasa drogowego nie ulegnie zmianie. Wody opadowe bedg odprowadzane na tereny
biologicznie czynne pasa drogowego.

d) Ksztaltowanie przestrzeni w zakresie umozliwiajagcym korzystanie z drogi osobom
niepetnosprawnym
Dokumentacja projektowa spetnia wymagania w zakresie ksztattowania przestrzeni i nawierzchni w sposob
umozliwiajacy bezkolizyjne korzystanie z obiektu osobom z niepetnosprawno$ciami. Powyzsze
zrealizowane jest poprzez zachowanie normatywnych szeroko$ci ciggdw komunikacyjnych oraz zanizenia
kraweznikéw +0,00.

e) Inne roboty
Zakres innych robot towarzyszacych branzy drogowej obejmuje:
o Wprowadzenie statej organizacji ruchu wg. oddzielnego opracowania.
e Budowa pitkochwytéw wg. oddzielnego opracowania.
e  QOdtworzenie ogrodzenia wg. oddzielnego opracowania.

10.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Droga wewnetrzna

e  kategoria drogi - wewnetrzna
e klasa drogi - nie dotyczy
e rodzaj i szeroko$¢ nawierzchni - bitumiczna - szer. 3,20 m
e liczba pasdéw ruchu - nie dotyczy
e  spadek poprzeczny - daszkowy 2 %
e  przekrdjjezdni - szlakowy
e droga dla pieszych - TAK-/NIE
e miejsca postojowe - TAK /NIE
e droga dla rowerdw - TAK-/NIE
e odwodnienie - tereny biologicznie czynne,

11.0pinia geotechniczna
W rejonie inwestycji zostaty przeprowadzone badania geotechniczne zwigzane z prowadzong inwestycja.
Zgodnie z w/w badaniami w miejscu prowadzonych prac wystepujg grunty jednorodne genetycznie
i litologicznie. W podtozu znajdujg sie piaski drobno i Srednioziamiste na gtebokosci wiercen, tj. min. 2,0 m.
Nie dowiercono sie do wdd gruntowych. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Z uwagi na powyzsze
mozna stwierdzi€ iz wystepujq proste warunki gruntowe, a dla uktadu drogowego przyjeto grupe nosnosé
podioza G1, kategoria geotechniczna |.
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Z uwagi na rodzaj obiektu, powyzsze opinia geotechniczna jest wystarczajgca. Jednakze, w przypadku
lokalnego wystepowania w podtozu gruntow réznych od G1 nalezy doprowadzi¢ podtoze do gruntu G1

za pomocag stabilizacji cementem C 3/4:

14.Projektowane parametry techniczne uktadu drogowego
W opracowaniu zatozono nastepujace parametry techniczne drogi:

dla gruntow G2 stabilizacja grubosci 10 cm,
dla gruntéw G3 stabilizacja grubo$ci 15 cm,
dla gruntéw G4 stabilizacja grubo$ci 25 cm.
12.Wptyw na Srodowisko
A. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan
Nie dotyczy.
B. Wptyw obiektu powierzchnie ziemi
Przebudowa obiektu zwigkszy ilo¢ nawierzchni utwardzonej w pasie drogowym.
C. Wptyw obiektu na wody powierzchniowe i podziemne
Bez zmian.
D. Podsumowanie
Zaprojektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wptywu na $rodowisko i nie stwarza zagrozenia
dla jego uzytkownikéw.
13.Informacja o odstepstwach od przepiséw techniczno - budowlanych
Nie dotyczy.

CZESC TECHNICZNA

Droga wewnetrzna

kategoria drogi

klasa drogi

rodzaj i szerokos¢ nawierzchni
liczba pasow ruchu

spadek poprzeczny

przekroj jezdni

droga dla pieszych

miejsca postojowe

droga dla rowerow
odwodnienie

Zatoka postojowa

15.Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego uktadu

rodzaj i szerokos¢ nawierzchni
spadek poprzeczny

spadek podtuzny

wymiary miejsc postojowych
ilos¢ miejsc postojowych
odwodnienie

wewnetrzna

nie dotyczy

bitumiczna - szer. 3,20 m
nie dotyczy

daszkowy 2 %

szlakowy

TFAK-/ NIE

TAK / NIE

TFAK-/ NIE

tereny biologicznie czynne

ptyty azurowe ECO. - szer. 2,50 m
jednostronny 2 %

dostoswany do niwelety jezdni
2,50x6,0m

5 szt.

tereny biologicznie czynne
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Rozwigzania wysokosciowe projektowanego zjazdu zaprojektowano w taki sposob, aby zminimalizowac
iloSci robot ziemnych oraz ingerencje w istniejacy teren. Niweleta zatoki zostata SciSle powigzana z
poziomem istniejgcego terenu i istniejacg niweleta jezdni drogi wewnetrzne;.
Ponadto niweleta projektowanej zatoki uwzglednia normatywne spadki podtuzne i poprzeczne w celu
zapewnienia sprawnego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych.
Uwaga. Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowac rzedne wystepujace w terenie wzgledem
rzednych podanych na mapie zasadniczej. W przypadku wystepowania rozbieznosci, powyzszy fakt
nalezy zgtosi¢ do Inspektora Nadzoru.

16.Zakres rob6t budowlanych
Projekt zaktada budowe zatoki. W ramach rob6t budowlanych przewiduje sie do wykonania:
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e roboty rozbidrkowe,
e wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
e wykonanie warstw podbudowy z kruszywa,
e ustawienie kraweznikow na tawie betonowej z oporem,
e wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z ptyt azurowych
e wdrozenie statej organizacji ruchu,
e roboty wykonczeniowe.

17.Technologia wykonywania nawierzchni
Po wykonaniu rozbiérek oraz korytowania nalezy przystapi¢ do profilowania oraz zageszczenia podtoza.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Niezwtocznie po wyprofilowaniu podtoza
nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia, az do osiggniecia wartosci 1s=1,0. Grubo$¢ uktadania warstwy
kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zageszczania warstwy. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w
inny sposdb wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowane nowej
mieszanki o odpowiednim skfadzie i ponowne zageszczenie. Podbudowa z kruszywa famanego powinna
by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta
rowna grubos$ci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug proby
Proctora. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Kostke
uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, ze wzgledu na zageszczanie sie podsypki
podczas ubijania. Po roztozeniu nawierzchni z kostki nalezy ubi¢ nawierzchnige za pomocg zageszczarki
wibracyjnej. Po ubiciu nalezy wymieni¢ uszkodzone kostki na nowe.

18.Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
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Konstrukcja zatoki postojowej
e warstwa Scieralna z ptyt azurowych ECO koloru szarego z wypetnieniem przestrzeni zwirem 4/16 mm,
gr. 10 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
(E2 = 160Mpa)
e podbudowa pomocnicza — kruszywo naturalne pospotka stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm
e gruntrodzimy Is=1,0,
Obramowania stanowisk postojowych:
e nawierzchnia jezdni
e  krawezniki wtopione 15x30 cm na fawie betonowej z oporem.
Wymagania w zakresie podtoza i warstw podbudéw
Przed utozeniem warstw konstrukcji nawierzchni nalezy zbada¢ no$nos¢ istniejacego podtoza. Odbidr
rodzimego podioza gruntowego bedzie dokonywany przez uprawnionego laboranta/geologa, ktéry dokona
kwalifikacji poditoza do wbudowania I-szej warstwy konstrukcji nawierzchni. Kryteria odbioru podtoza
z gruntu rodzimego pod ukfad drogowy: wtérny modut odksztatcenia E2 = 35Mpa.
Na warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa nalezy uzyska¢ wtérny modut odksztatcenia E2 :
e 130 Mpa dla nawierzchni o kategorii ruchu KR 1.
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okre$li¢ z badan ptytg o Srednicy 30cm pod naciskiem
statycznym. Dopuszcza si¢ zastosowanie badania lekka ptyta dynamiczng do posredniego wyznaczenia
warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E2.
19.0rganizacja ruchu
Projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i jest kompatybilny z niniejszg
dokumentacja.
20.Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sg gtéwnie z wykonaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne. Lokalnie
nalezy wykorzysta¢ pozyskane masy ziemne do uksztattowania przylegtych terenow.
Uwaga: Podczas wykonywania robét na biezaco nalezy kontrolowaé przydatnosé pozyskanego
gruntu do budowy nasypow.
21.Regulacja urzadzen infrastruktury nie drogowej
Regulacje urzadzen infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela gestora
danej sieci po uprzednim zgtoszeniu robét do gestora przez Wykonawce robdt. Nadmienia sig, iz nie
planowane jest wykonanie regulacji armatury Zeliwnej urzadzen podziemnych oraz studni
telekomunikacyjnych. W przypadku stwierdzenia wystepowania armatury zeliwnej nie zinwentaryzowanej,
regulacje armatury zeliwnej sieci W lub G nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gestora sprawujgcego
nadzér branzowy oraz zgodnie z wiedzg techniczng. Przy regulacji skrzynek i obudéw zasuw
wodociggowych i gazowych w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ rozbiorke nawierzchni wokot
skrzynek. Nastepnie nalezy wykona¢ demontaz skrzynki z zabezpieczeniem jej w miejscu sktadowania. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejacej armatury nalezy powyzsze zgtosi¢ do osoby nadzorujacej
prace z ramienia gestora sieci. W przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to dtugo$¢ rury
ostonowej zaworu lub jest istniejaca odpowiednio dtuga rura teleskopowa) — regulacja skrzynki uliczne;
polega na odpowiednim wypoziomowaniu i zageszczeniu podioza pod skrzynka, ewentualnym ustawieniu
ptyt podktadowych i osadzeniu skrzynki. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage
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na poprawne jej zageszczenie wokot kotnierza skrzynki ulicznej. W przypadku znacznej regulaciji (kiedy
zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejacej rury ostonowej zaworu) — nalezy odkopac rure ostonowg do
poziomu zaworu, wymienic rure na rure ostonowg odpowiedniej dtugosci lub teleskopowa. Rure ostonowg
nalezy wypionowac, zasypac i zagesci¢ do spodu konstrukcji nawierzchni materiatem zageszczalnym, np.
pospotka. Na tak przygotowanym i zageszczonym podtozu nalezy ustawi¢ wypoziomowane skrzynki
uliczne. Podczas wykonywania robdt budowlanych w rejonie sieci, stupdw energetycznych,
telekomunikacyjnych i o$wietleniowych nalezy zachowa¢ szczegoing ostrozno$¢ z uwagi na mozliwos¢
porazenia pradem. Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob nie zagrazajacy posadowieniu stupdw. Przy
wykonywaniu robét przy siinym wietrze, w szczegdlnosci korytowania pod warstwy konstrukcyjne, w
porozumieniu z gestorem sieci nalezy uwzgledni¢ wykonanie podp6r stupdw uniemozliwiajacych ich
wywrocenie. Przy uzywaniu sprzetu ciezkiego (np. koparek) nalezy zwréci¢ uwage na napowietrzne linie
energetyczne. W przypadku wykonywania robdt ziemnych zaleca sie wykonywanie recznych przekopdw
kontrolnych w celu weryfikacji lokalizacji i gtebokosci posadowienia sieci podziemnych. W przypadku
uszkodzenia sieci energetycznej bezwzglednie roboty nalezy przerwac, zabezpieczy¢ teren robdt i wezwaé
stuzby gestora w celu naprawy lub wymiany uszkodzonej infrastruktury. Roboty zwigzane z wykonaniem
nawierzchni drogowych nalezy optymalnie dopasowa¢ do w/w stupdw w celu zapewnienia odpowiedniej
szczelno$ci nawierzchni. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z
korytowaniem wystepowania elementéw infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne, czy
elementy sieci sanitarnych, ktore nie zostaty ujawnione na etapie aktualizacji mapy, nalezy zachowaé
szczegdlng ostroznos¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonaé recznie i pod nadzorem
odpowiednich stuzb branzowych, zgodnie z narzuconymi warunkami gestoréw sieci.
22.Inne uwagi
e Zgodnie z Art. 21a. ustawy Prawo Budowlane oraz z uwagi na charakter i zaprojektowany zakres
robét, nie przewiduje sie koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
o Wszystkie prace ziemne i remontowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone znakow
osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.2017.2101).

e Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

e Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

o Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu
pieszego i rowerowego dla warunkdw dziennych i nocnych.
o W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac przekopy probne-kontrolne.
Przed rozpoczeciem rob6t powiadomi¢ wiasciwe instytucje i uzytkownikow terenu w terminach
okreslonych w uzgodnieniach.

Zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.
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24.Rysunek nr 0101 - Plan orientacyjny
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25.Rysunek nr 0102 - Rzut uktadu drogowego w terenie
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26.Rysunek nr 0103 - Przekroje charakterystyczne

17



BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ W PASIE DROGOWYM DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE NR EWID. 30 OBR 0024 W MIEJSCOWOSCI LOMNA LAS W
GMINIE CZOSNOW
PROJEKT TECHNICZNY, CZESC OPISOWA

27.Rysunek nr 0104 - Szczegoty konstrukcyjne
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