Wymagania ogolne dla oznakowania poziomego:
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Wszystkie materiaty do poziomego znakowania musza posiada¢ wazne $wiadectwo
dopuszczenia oraz aprobate techniczng wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.
Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa
grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekle produkty zawierajace
ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym
lub w wodzie, ktére moga wystepowac w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.
Naktadanie farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ powinno by¢
wykonane za pomocg pgdzla, watka lub natryskowo.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:

czas schnigcia w temp. 20°C do 20 minut

dobra widocznoscig w ciagu calej doby,

wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opadow deszczu,

duza odporno$¢ na $cieranie

dobra przyczepnos¢ do podtoza

zdolnos$¢ zachowywania barwy w czasie eksploatacji

odpornos¢ na zabrudzenie

wskaznik szorstkosci SRT - 45

zawarto$¢ sktadnikow lotnych 25%

wspotczynnik luminacji B (widoczno$¢ w dzien) min. 0,3

powierzchniowy czynnik odblasku (widzialnos¢ w nocy) — 100 mcd/Ix/m2

Materialy do posypania

Kulki szklane refleksyjne powinny charakteryzowac¢ si¢ wspotczynnikiem zatamania swiatta
co najmniej 1,50, wykazywac odpornos¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek

sodowy oraz zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami.



